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前言 

本手册可能包含技术上不准确的地方或文字错误。 

本手册的内容将做不定期的更新，恕不另行通知；更新的内容将会在本手册的新版本中加入。 
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内容简介 

本文档介绍了模块的功能、应用开发调用流程、交互文件的格式，物联网节点的功能、特性及开发接口。 
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版本更新说明 

更新日期 版本 更新内容 

   

2014.04.04 v3.17.0 增加 SW-SPHYGMOMETER 节点 

2014.03.31 v3.16.1 增加 SW-CONTROLTC 的指令反馈消息 

2014.03.28 v3.16.0 增加 抓图功能 

2014.03.21 v3.15.0 增加 SW-CABMGZ 

增加 SW-HEALTHMON 

修改 SW-PH 

2014.03.10 v3.14.0 增加 SW-DLockFinger 指令传送指令 

增加 UWM_ROUTING 消息 

2014.03.07 v3.13.2 修改 SW-WaterMeterControl 数据精度 

修正 SW-DEVIO 中输出 JSON 内容错误 

2014.02.24 v3.13.1 修改 SW-DAIS, SW-TDC, SW-THDC , SW-IDC 的报警 OutOfRange -> 

OutOfLimit 

增加 SW-GASMETERCONTROL 校准指令的 ACK 消息 

2014.02.20 v3.13.0 增加 SW-VL-CONTROL 

增加 SW-IF-CONTROL 

2014.01.21 v3.12.1 增加 SW-WaterMeter-Control 

增加 SW-GasMeter-Control 

修正 SW-CC 通知消息 

修正 SW-POWERMETERCONTROL 的继电器查询指令 

2014.01.20 v3.12.0 增加 SW-POWERMETERCONTROL 的

CM_IOT_POWERMETERCTRL_QueryData 

UDP 消息更新到 2.1 版本 

2014.01.10 v3.11.0 增加 SW-RFIDCONTROL13.56M 

增加 SW-RFIDCONTROL125K 

增加 SW-CARRFID 

增加 SW-POWERMETERCONTROL 

2014.01.04 v3.10.0 增加 SW-DCD-B 

增加 SW-DLOCK 上报外来卡功能 

增加 SW-O2 连续采集功能 

增加 SW-CO2 连续采集功能 

2013.12.31 v3.9.0 增加 SW_CO2 的连续采集功能 

增加 SW_O2 的连续采集功能 

2013.12.24 v3.8.0 增加 SW_DLOCK 的外来卡信息上传功能 

2013.12.09 v3.7.0 增加车牌识别 VLR 

2013.12.03 v3.6.0 增加 SW_DCD_B 

2013.11.20 v3.5.0 增加 SW_PH 

增加 SW_CO2 
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增加 SW_O2 

2013.11.08 v3.4.0 增加 SW_DCD_BAT 

   

2013.10.17 v3.3.1 修改 CM_IOT_POWER_GetStatus -> CM_IOT_POWER_QueryStatus 

修改 CM_IOT_LAMP_GetStatus -> CM_IOT_LAMP_QueryStatus 

修改 CM_IOT_EC_GetStatus -> CM_IOT_EC_QueryStatus 

修改 CM_IOT_CONTROLTC_GetStatus -> 

CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus 

2013.10.16 v3.3.0 增加 CM_IOT_CONTROL_QueryStatus 

增加 DLOCK 的 JSON 信息 

更新 DEVPST 的 JSON 信息 

更新 DEVIO 的 JSON 信息 

2013.09.29 v3.2.0 增加 WATER 节点 

修改 CM_IOT_PowerCtrl -> CM_IOT_POWER_Ctrl 

修改 CM_IOT_LightCtrl -> CM_IOT_LAMP_Ctrl 

修改 CM_IOT_CurtainCtrl -> CM_IOT_EC_Ctrl 

修改 CM_IOT_ACcontactorCtrl -> CM_IOT_CONTROL_Ctrl 

修改 CM_IOT_WhistleCtrl -> CM_IOT_WCAW_Ctrl 

修改 CM_IOT_TestBoxPowerCtrl -> CM_IOT_CONTROLTC_Ctrl 

修改 CM_IOT_LocatorCtrl -> CM_IOT_DEVPST_Ctrl 

修改 CM_IOT_DevManageCtrl -> CM_IOT_DEVIO_Ctrl 

修改 CM_IOT_DevManageGetInfo -> CM_IOT_DEVIO_GetInfo 

修改 CM_IOT_CC_UpdateStatus -> CM_IOT_CC_QueryStatus 

修改 CM_ReqIOTStatus -> CM_QueryNodesStatusOfNVS 

修改 CM_ReqAllNodeCurrentDataOfNVS -> 

CM_QueryNodesStatusOfNVSFromSvr 

删除 CM_ReqNodeCurrentData 

删除 CM_QueryNodesStatusOfNVSFromSvr 

更新 warn 消息, 增加 nvsid 和 netid 

2013.09.28 v3.1.0 增加 CM_IOT_LAMP_GetStatus,  

增加 CM_IOT_POWER_GetStatus,  

增加 CM_IOT_CONTROLTC_GetStatus) 

2013.08.23 v3.0.0 修改数据的通知方式(UDP)为直接发送 JSON 数据 

增加 SW-ADAPTER 节点 

2013.07.16 v2.0.0 更新状态及数据通知方式 

更新门禁的接口 

增加数据采集节点 

增加摄像头遮挡控制节点 

2013.06.05 v1.1.1 增加卫星接收机控制接口 

2013.05.17 v1.1.0 增加家电控制接口 

更新门禁控制接口 

2013.05.01 v1.0.0 初始发布版本 
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开发要求 

基于 Microsoft Windows 下开发，支持 Windows xp/vista/7 以及 Windows Server2003/2008。 

本文档的介绍的实例基于 MSVC++，开发者需要具备 MSVC++及 MFC 的开发经验。 
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产品简介 

libiot 是在达盛物联网产品 viword 的配套模块，是对物联网产品中各物联网节点的操作及信息收集的接口。采

用 Windows 动态链接库技术，基于模块式编程的理念，实现了物联网的接入，包括服务器的连接、对物联网

节点的操作与数据采集、音频和视频的采集等功能。libiot 实现了远程访问物联网设备，用于控制设备软件的二

次开发。 
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组织结构 
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数据走向图 
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物联网拓扑图 
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编程引导 

本引导旨在说明模块中各主要功能的使用流程，主要包括模块调用流程、节点操作流程、门禁操作流程、语音

对讲流程、视频回放流程以及节点信息的反馈。 

用户与模块的交互包括命令的发送、状态及数据的接收。基本的操作流程包括以下几点： 

 应用程序通过调用接口来使用模块提供的功能。 

 应用程序与模块通过 XML 文件和 JSON 格式的数据来交互。 

 模块通过消息通知应用程序数据已更新。 

 应用程序收到消息后从 XML 文件中或 JSON 消息中读取数据。 

接口函数、XML 文件格式、JSON 格式、通知消息的说明请参考以下相关章节的说明。 
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模块调用流程 

初始化模块
CM_Init

设置XML文件路径
CM_SetNVSXMLPath
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CM_Login
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制
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操
作

设置回调函数

设置通知方式
CM_SetNotifyWindow
CM_SetNotifyUDPPort
CM_SetNotifyThreadID
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节点操作流程 
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门禁操作流程 

设
置
工
作
参
数

设置时钟
CM_IOT_DAC_SetTime

设置时间段
CM_IOT_DAC_SetTimeInterval

设置月工作日
CM_IOT_DAC_SetWorkdayOf 

Month

设置年工作日
CM_IOT_DACSetWorkdayOfYear

设置月工作日
CM_IOT_DACSetWorkdayOf 

Month

开门
CM_IOT_DAC_Open

添加卡
CM_IOT_DAC_AddCard

删除卡
CM_IOT_DAC_RemoveCard

获取门状态
CM_IOT_DAC_GetStatus

开启抓拍
CM_IOT_DAC_StartCapture

停止抓拍
CM_IOT_DAC_StopCapture

添加/删除卡 开门/获取门状态

临
时
授
权

抓拍

收到请求授权通知
UWM_DAC_AUTH

添加卡
CM_IOT_DAC_AddCard

刷卡开门
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开门状态

开始

结束

 



编程引导   

25  v3.0.0 

语音对讲流程 

呼叫NVS
CM_CallNVS

打开监听
CM_OpenAudio

挂断语音
CM_StopCall

NVS对讲 监听
开始

结束

对讲中... 监听中...
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录像回放流程 

获取录像列表
CM_GetRecordList

播放录像
CM_PlayRecord

定位录像位置
CM_SeedRecord

停止播放
CM_StopRecord

开始

结束
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文件结构 

本模块共包含以下三个文件，在开发时选择需要的模块即可。 

 libiotsdk.h 

头文件，包含所有结构体，常量及接口函数等的声明。 

 libiot.lib 

符合 Windows 标准的静态库文件。 

 libiot.dll 

符合 Windows 标准的动态库文件。 
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XML 文件结构 

XML 共分为三类文件：nvs_list.xml，nvs_warn.xml 和 nvs_xxxx.xml(xxxx 代表 NVSID, 每个 NVS 都

有一个对应的文件)，其功能如下： 

文件名称 文件类型 功能 

nvs_list.xml NVS 列表 NVS 列表，显示 NVS 的在线状态、报警开关状

态及授权管理状态。 

nvs_warn.xml NVS 报警 报警信息列表，包括报警序号、NVSID、节点类

型及报警时间 

nvs_xxxx.xml NVS 描述 NVS 的详细信息描述文件，包括 NVS 的状态、

参数设置、连接的服务器、视频参数及所连接节

点的信息。 

 

NVS 列表(nvs_list.xml) 

更新通知：当收到 UWM_NVSLIST 通知时表示该文件有更新。 

更新条件：定时更新或 NVS 列表变化时 

元素 属性 内容 含义 

nvslist count: NVS 数量 

updatetime: 更新时间 

根元素  

nvs  NVS 元素 NVS 信息 

nvsid  NVS ID  

name  NVS 名称  

online  是否在线 0：离线，1：在线 

alarm  报警器的状态 0：撤防，1：布防 

adminread  是否授管理员查看 0：禁止，1：允许 

NVS 报警(nvs_warn.xml) 

更新通知：当收到 UWM_WARNMSG 通知时表示该文件有更新。 

更新条件：报警发生时触发 

元素 属性 内容 含义 

warnlist count: 报警数量 

lastnumber: 最后报警

号 

根元素 count: 报警数量 

lastnumber: 最后报警号 

warn  warn 元素  

number  报警序号  

nvsid  NVSID  

type  节点类型  
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元素 属性 内容 含义 

datetime  报警时间  

NVS 描述(nvs_xxxx.xml) 

更新通知：本文件由 UWM_NODLIST 消息通知更新，详细参见 XML 文件更新中的说明 

更新条件： 

元素 属性 内容 含义 

viworld  根元素  

nvs  NVS 元素  

version  XML 结构版本 当前为 1.0 

serverip  连接的服务器的地址 支持域名 

serverport  连接的服务器的端口  

nvsip  NVS 的 IP 地址  

nvsid  NVS 的 ID 号 最长为 4 字节 

flag  标志位  

name  NVS 名称  

nvsmodel  NVS 型号  

nvsver  NVS 固件版本号  

online  是否在线 0: 离线, 1: 在线 

adminread  是否授权管理员查看 0: 否, 1: 是 

alarm  是否开启报警 0: 否, 1: 是 

user  所属账号  

dx  经度坐标  

dy  纬度坐标  

address  安装NVS的地理位置  

usermobile  用户手机号  

video  视频元素  

codec  编码 “h264”, “mpeg4” 

width  视频宽度  

height  视频高度  

fps  帧率  

extdata  视频扩展数据  

updatetime  更新时间  

nodes count: 节点数量 

check: 检测是否有更新 

节点元素  

node    

devicestatus  节点状态  

name  节点名称  

type  节点类型  

netid  节点号  
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元素 属性 内容 含义 

nodeaddr  节点地址  

cmdid  命令号  

cmdext  命令扩展数据  

currentdata  当前数据  

extdata  扩展数据  

nodeinfo  节点信息  

cmdsendrandnum  命令发送数量  

cmdsenddata  节点发送的数据  

cmdbackstatus  命令反馈状态  

updatetime  更新时间  

XML 文件更新 

文件名 消息 说明 影响位置 

nvs_list.xml UWM_NVSLIST 定时更新  

nvs_warn.xml UWM_WARNMSG 收到报警信息  

nvs_xxxx.xml UWM_NODLIST 节点列表更新  
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数据类型 

在 API 中用到数据类型可参考下表。 

 

数据类型 描述 

int 32 位整数 

float 32 位浮点数 

UCHAR 8 位无符号整数 

BYTE 8 位无符号整数 

LPBYTE BYTE 指针，typedef BYTE* LPBYTE 

USHORT 16 位无符号整数 

WORD 16 位无符号整数 

UInt32 32 位无符号整数 

DWORD 32 位无符号整数 

PTSTR 字符串指针，若 UNICODE 定义则为 16 位宽字符，未定义则为 8 位 ASCII 字符 

LPTSTR 同 PTSTR 

LPCTSTR 常字符串指针，若 UNICODE 定义则为 16 位宽字符，未定义则为 8 位 ASCII 字

符 

  

CH_HANDLE 模块句柄 

HWND Windows 窗口句柄 
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常量说明 

暂时为空。 
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结构体说明 

此部分暂时为空  
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通知消息说明 

本模块支持三种格式的通知：UDP 通知，Windows 消息, 线程消息。 

通知消息是为了在客户程序中及时知道模块的状态或节点的状态，用户必须实现一种通知方法用以从模块中得

到必要的通知。 

注意：为了在各种语言之间的兼容，请优先使用 UDP 通知方式接收消息！ 

消息列表 

 

名称 含义 影响 备注 

NVS 列表更新 NVS 列表有变化 nvs_list.xml 文件  

节点列表更新 节点列表有变化 nvs_xxxx.xml 文件  

报警消息 有新的报警消息 JSON 格式的消息  

节点消息 来自节点的消息 JSON 格式的消息  

 

NVS 列表更新 

收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。影响的 XML 列表如下 

文件 元素 

nvs_list.xml /nvslist/* 

/nvslist/nvs/* 

nvs_xxxx.xml /viworld/nvs/serverip 

/viworld/nvs/nvsid 

/viworld/nvs/name 

/viworld/nvs/online 

/viworld/nvs/alarm 

/viworld/nvs/adminread 

/viworld/nvs/video/* 

  

节点列表更新 

收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。影响的 XML 列表如下 

文件 元素 

nvs_xxxx.xml /viworld/nvs/nodes/node/devicestatus 

/viworld/nvs/nodes/node/currentdata 

/viworld/nvs/nodes/node/updatetime 

/viworld/nvs/nodes:check 
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报警消息 

在旧版本中会影响 nvs_warn.xml，自版本 v3.12.0 起会发送 JSON 格式的通知。 

旧版本中收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。 

在新版本中的数据格式如下 

 

名称 值类型 说明 

nvsid 32 位无符号整数 NVS 号 

netid 32 位无符号整数 网络号 

nodid 32 位无符号整数 节点号 

type 32 位无符号整数 报警类型号(请参阅附录中”报警类型列表”部分) 

time 字符串 报警的时间 

content 字符串 报警类型内容(请参阅附录中”报警类型列表”部分) 

 

节点消息 

在旧版本中会影响 nvs_xxxx.xml，新版本会发送 JSON 格式的通知。 

包括多个节点，如温度，温度,设备定位等节点更新后均发送此消息。 

旧版本收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。 

新版本中会生成 JSON 格式的节点消息，请参阅各节点消息的说明。 

UDP 消息格式 

模块向客户端发送 UDP 消息的格式如下: 

VER=2.1&MSG=NODEMSG &DAT=%s 

名称 值 说明 

VER 2.1 UDP 消息的版本号 

MSG NVSLIST 

NODLIST 

WARNMSG 

NODEMSG 

NVS 列表更新 

节点列表更新 

报警消息 

节点消息 

{ 
 "nvsid":2001234, 
 "netid":1128, 
 "nodid":1201, 
 "type":23, 
 "time":"2013-08-23 15:32:08", 
 "content":"The content of the warning" 
} 
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DAT 字符串 JSON 格式的数据(长度最长为 2KB) 

 

消息与 DAT 段 JSON 格式 

NVSLIST 

DAT 为空 

NODLIST 

WARNMSG 

NODEMSG 

请参阅各节点的消息格式说明 

 

ROUTING 

窗口消息与线程消息 

UWM_NVSLIST 

{ 
 “nvsid”:1123 
} 

{ 
 "nvsid":2001234, 
 "netid":1128, 
 "nodid":1201, 
 "type":23, 
 "time":"2013-80-23 15:32:08", 
 "content":"The content of the warning" 
} 

{ 
      "cmd": 240, 
     "content": "Node no response", 
     "extdata": 0, 
     "netid": 1128, 
      "nodid": 4401 
    } 
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NVS 列表及 NVS 状态更新的通知消息(通常 20s 一次) 

Parameters 

 wParam 

  总是 0 

 lParam 

  总是 0 

Return value 

无 

Remarks 

  

UWM_NODLIST 

结点总列表在线状态通知消息 

Parameters 

 wParam 

  节点列表所属的 nvsid 

 lParam 

  总是 0 

Return value 

无 

Remarks 

UWM_WARNMSG 

报警通知消息，当有报警时会收到此消息，具体消息类型请参考报警信息说明 

Parameters 

 wParam 

  节点所属的 nvsid 

 lParam 

  报警号 

Return value 

无 

Remarks 

 数据为 JSON 格式 

UWM_NODEMSG 
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节点上传数据，包括状态和数据 

Parameters 

 wParam 

  数据的地址 

 lParam 

  数据长度 

Return value 

无 

Remarks 

 此消息在使用窗口通知、线程通知时有效，使用 UDP 通知时数据已包含在通知消息中。 

UWM_ROUTING 

节点传输错误 

Parameters 

 wParam 

  数据的地址 

 lParam 

  数据长度 

Return value 

无 

Remarks 

 此消息在使用窗口通知、线程通知时有效，使用 UDP 通知时数据已包含在通知消息中。 
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报警说明 

报警信息 来源 含义 
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错误代码 

错误代码是调用接口时产生的结果，详细定义如下 

错误类型 错误值 错误信息 

CM_INVALIDPARA -2 非法的参数 

CM_ERR -1 失败 

CM_ABORT 0 未满足执行条件 

CM_OK 1 成功 
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基本接口函数 

模块初始化 

基本接口函数是模块能正常运行的前提，在执行相应的操作前必须先调用此类函数进行前期的初始化及后期的

清理工作。 

CM_Init 

模块初始化 

Syntax 

 

Parameters 

 nVer[in] 

  要使用的模块的版本号。目前只支持版本 1。 

Return value 

 成功时返回句柄，失败时返回 NULL。 

Remarks 

 完成模块初始化工作，返回的句柄是其它函数的必要参数，必须确认返回的句柄为非空才能进行后续工作。 

See also 

 CM_Free 

CM_SetNVSXmlPath 

设置 xml 存储的路径 

Syntax 

 

Parameters 

CM_HANDLE __stdcall CM_Init( 
int  nVer 

); 

int __stdcall CM_SetNVSXmlPath( 
CM_HANDLE  hCM, 
LPCTSTR    pszNVSxmlPath 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszNVSxmlPath [in] 

  设置 nvs 及结点的返回信息的 xml 文件所在目录。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 如果需要自行设置 XML 文件存储路径，则需要在 CM_Login 之前调用此函数，默认的 XML 文件的存储

位置为模块的当前目录的 xml 目录内。 

 注意：路径不能为根目录！ 

See also 

 CM_Login 

CM_GetNVSXmlPath 

获取 xml 存储的路径 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszNVSxmlPath [out] 

  获取的存储 nvs 及结点的返回信息的 xml 文件所在目录。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

 CM_Login 

 

CM_SetNotifyWindow 

设置通知事件的接收窗体句柄 

int __stdcall CM_GetNVSXmlPath( 
CM_HANDLE  hCM, 
PTSTR    szNVSxmlPath 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 hNotifyWnd[in] 

  窗体句柄。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 必须在在 CM_SetNotifyWindow, CM_SetNotifyUDPPort, CM_SetNotifyThreadID 中选择消息通知

的目的地。可同时选择多个，但至少选择一个。 

See also 

 CM_SetNotifyUDPPort 

 CM_SetNotifyThreadID 

CM_SetNotifyUDPPort 

设置通知事件的接收 UDP 端口号 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nPort[in] 

  接收通知消息的 UDP 端口号。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

int __stdcall CM_SetNotifyWindow( 
CM_HANDLE  hCM, 
HWND    hNotifyWnd 

); 

int __stdcall CM_SetNotifyUDPPort( 
CM_HANDLE  hCM, 
USHORT   nPort 

); 
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 必须在在 CM_SetNotifyWindow, CM_SetNotifyUDPPort, CM_SetNotifyThreadID 中选择消息通知

的目的地。可同时选择多个，但至少选择一个。 

消息格式为 VER=2.0&MSG=消息号&WPARAM=WPARAM 值&LPARAM=LPARAM 值 DATA=XXX 

See also 

 CM_ SetNotifyWindow 

 CM_SetNotifyThreadID 

CM_SetNotifyThreadID 

设置通知事件的接收线程号 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 dwThreadID[in] 

  线程号。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 必须在在 CM_SetNotifyWindow, CM_SetNotifyUDPPort, CM_SetNotifyThreadID 中选择消息通知

的目的地。可同时选择多个，但至少选择一个。 

See also 

 CM_ SetNotifyWindow 

 CM_SetNotifyUDPPort 

CM_SetIOTCallBack 

设置数据返回的回调函数 

Syntax 

 

int __stdcall CM_SetNotifyThreadID( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   dwThreadID 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pfnIOTCallback[in] 

  回调函数。 

 pParam[in] 

  用户自定时指针。 

Callback Function 

Callback Function Parameters 

 nSrcCam[in] 

  NVS ID 号 

 void*[out] 

  数据包内容 

 len[in] 

  数据包长度，单位为 BYTE。 

 pParam[in] 

  传入的参数 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 此函数，可以不设置，进行高级开发才使用到此函数，能读取出返回的详细数据包 

See also 

  

CM_Login 

登录到服务器 

Syntax 

int __stdcall CM_SetIOTCallBack( 
CM_HANDLE  hCM, 
PIOTCALLBACK  pfnIOTCallback, 
void*   pParam 

); 

typedef int (__stdcall * PIOTCALLBACK)( 
UInt32  nSrcCam,  
void*,  
int   len,  
void*  pParam 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszHost [in] 

  服务器地址，字符串格式，支持点分十进制 IP 地址和域名格式。 

 pszUsername [in] 

  用户名 

 pszPassword [in] 

  密码 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 在连接到服务器后需要调用此函数来获取用户的权限。 

See also 

  

CM_Free 

关闭连接并释放资源 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 与 CM_Init 成对使用，当不再使用模块时必须调用此接口来释放资源，否则会造成内在泄漏。 

int __stdcall CM_Login( 
CM_HANDLE  hCM, 
LPCTSTR    pszHost,  
LPCTSTR    pszUsername,  
LPCTSTR    pszPassword 

); 

void __stdcall CM_Free( 
CM_HANDLE  hCM 

); 
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See also 

 CM_Init 

服务器相关 

CM_SendIOTPacket 

向物联网节点发送原始数据包 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

 pData[in] 

  数据。 

nDataLen[in] 

  数据长度。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 此函数进行高级开发才使用！ 

See also 

  

CM_GetServerInfo 

读取服务器类型和版本号 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_SendIOTPacket( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UCHAR*   pData, 
int    nDataLen 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszServerType[out] 

  返回服务器类型, "ent" 企业版服务器 "shangpu" 为商铺版服务器。 

 pszVersion[out] 

  返回服务版本号。 

 pszExtStr[out] 

  返回的扩展信息。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_ConfigSet 

参数设置 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nAlarm[in] 

  报警全能(0 – 禁止， 1 － 允许)。 

 nAdminRead[in] 

  管理员查看使能(0 – 禁止， 1 － 允许)。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

int __stdcall CM_GetServerInfo( 
CM_HANDLE  hCM, 
LPTSTR   pszServerType, 
LPTSTR   pszVersion, 
LPTSTR   pszExtStr 

); 

int __stdcall CM_ConfigSet ( 
CM_HANDLE  hCM, 
int     nAlarm, 
int     nAdminRead 

); 
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Remarks 

 密码长度限制位 12 个英文字符或数字。 

 当前的设置在相应的 xml 文件中！ 

See also 

  

 

CM_ConfigChangePwd 

更改当前用户的密码 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszOldPassword[in] 

  用户的原始密码。 

 pszNewPassword[in] 

  用户的新密码。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 密码长度限制位 12 个英文字符或数字。 

 当前的设置在相应的 xml 文件中！ 

See also 

  

抓图功能 

抓图功能由 NVS 完成，由客户端完成抓图参数的设置、发送抓图命令及查询抓图参数。 

int __stdcall CM_ConfigChangePwd( 
CM_HANDLE  hCM, 
LPCTSTR   pszOldPassword, 
LPCTSTR   pszNewPassword 

); 
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控制命令 

 

CM_Snapshot 

向 NVS 发送抓图命令，NVS 会返回抓图的地址以供查看。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_SetSnapshot 

设置抓图参数。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 param[in] 

int __stdcall CM_Snapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 

int __stdcall CM_SetSnapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
LPCTSTR    param 

); 



  抓图功能 

v3.0.0  52 

  抓图的参数, JSON 格式的字符串。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_GetSnapshot 

查询节点的抓图配置信息。 

Syntax 

 

{ 
 "ver": 1, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1234, 
 "nodelist": [ 
  { 
   "nodid": 1111, 
   "nodetype": 22, 
   "snaptype": 0, 
   "cmdlist": [ 
    11, 12, 38, 98 
   ] 
  }, { 
   "nodid": 1111, 
   "nodetype": 22, 
   "snaptype": 0, 
   "cmdlist": [ 
    11, 12, 38, 98 
   ] 
  }, { 
   "nodid": 1111, 
   "nodetype": 22, 
   "snaptype": 0, 
   "cmdlist": [ 
    11, 12, 38, 98 
   ] 
  } 
 ] 
} 

int __stdcall CM_GetSnapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

指令反馈消息 

在每条抓图指令执行后都会返回相同格式的消息，消息的内容为 JSON 格式。 

 

键”msg”表示消息的类型，与抓图命令相对应 

 “snapshot”: 对应 CM_Snapshot 

“info”: 图片在服务器上的地址，格式为 http://<服务器地址>:4901/<nvs 号>/<图片名称> 

 “getautosnap”: 对应 CM_GetSnapshot 

“info”中为 JSON 格式的字符串， 与 CM_SetSnapshot 中的 param 格式相同。 

 “setautosnap”: 对应 CM_SetSnapshot 

”info”的值： 

 “success”: 表示设置成功 

 “failure”: 表示设置失败 

节点状态信息 

CM_QueryNodesStatusOfNVS 

向 NVS 发送请求物联网节点返回在线状态包 

Syntax 

 

Parameters 

{ 
 "nvsid": 1128, 
 "msg":"snapshot/setautosnap/getautosnap", 
 "info":"uri/success/failure/..." 
} 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

语音对讲 

客户端与 NVS 之间的对话，客户端可以与 NVS 进行语音对讲或只监听 NVS 端的声音。 

经过的层为：客户端、服务器、NVS 

CM_CallNVS 

向 NVS 发起对讲呼叫 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

int __stdcall CM_QueryNodesStatusOfNVS( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 

int __stdcall CM_CallNVS( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 
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See also 

  

CM_OpenNVSAudio 

请求 NVS 传送音频到客户端,单向传送，不发送本地声音到 NVS 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_StopCall 

挂断对讲或监听 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

Return value 

 执行结果。 

int __stdcall CM_OpenNVSAudio( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 

int __stdcall CM_StopCall( 
CM_HANDLE  hCM, 

); 
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Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

录像回放 

CM_PlayRecord 

播放录像 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 pszFileName[in] 

  文件路径。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_SeekRecord 

定位录像位置 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_PlayRecord( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
LPTSTR   pszFileName 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 nPostion[in] 

  拖放的位置。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_StopRecord 

停止录像播放 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

int __stdcall CM_SeekRecord( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
int    nPostion 

); 

int __stdcall CM_StopRecord( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 

); 
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CM_GetRecordList 

获取录像文件列表 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 pszDate[in] 

  日期，格式为“2012-12-12”。 

 pszFileList[in] 

  文件列表。 

 nTimeout[in] 

  超时返回时间，单位为毫秒。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

  

int __stdcall CM_GetRecordList( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
LPCTSTR   pszDate, 
LPTSTR   pszFileList, 
int    nTimeout 

); 
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物联网节点控制 

节点类型 

编号 名称 类型 报警功能 

32 警铃 控制  

33 彩信 控制  

34 无线云台 控制  

35 煤气传感器 传感 是 

36 烟雾传感器 传感 是 

37 紧急呼叫  是 

38 壁挂式红外 传感 是 

39 吸顶式红外 传感 是 

40 幕帘式红外 传感 是 

41 外部触发 输入  

    

80 门禁系统 控制  

81 灯光控制 控制  

82 窗帘控制 控制  

83 电源控制 控制  

84 交流控制器 控制  

85 试验箱智能取电 控制  

86 IC 卡取电 控制  

    

90 设备定位器 控制  

    

100 设备防出入 控制  

    

102 电器控制器 控制  

    

128+81 单火线照明开关 控制  

    

节点命令执行说明 

节点命令由客户端发送，经过服务器、NVS、节点中心、协调器后到达节点，在命令传送的过程中，每级都有

命令传送状态的反馈，表示该层已经接成功接收并验证该指令。 

节点成功执行命令后会给客户端反馈执行后的结果，使客户端能够得到节点的当前状态或数据。 
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云台控制 

CM_PTUCtrl 

云台控制或球机控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

 ucCmd[in] 

  云台命令。 

ucParam[in] 

  命令参数,可以是速度，也可能是预置位。速度的范围为 0－255，但云台一般不支持这么在的范围，

使用前请参考云台或球机的说明书。 

命令类型 命令值 含义 参数 

PTU_STOP 0x00 停止 0 

PTU_LEFT 0x01 左 速度 

PTU_RIGHT 0x02 右 速度 

PTU_UP 0x03 上 速度 

PTU_DOWN 0x04 下 速度 

PTU_LEFTUP 0x05 左上 速度 

PTU_RIGHTUP 0x06 右上 速度 

PTU_LEFTDOWN 0x07 左下 速度 

PTU_RIGHTDOWN 0x08 右下 速度 

PTU_AUTO 0x09 自动 0 

PTU_ZOOMIN 0x0A 放大 0 

PTU_ZOOMOUT 0x0B 缩小 0 

PTU_RESETPRESET 0x0C 预设复位 0 

PTU_SETPRESET 0x0D 添加预设 编号 0~255 

PTU_CLEARPRESET 0x0E 清除预设 编号 0~255 

PTU_GOTOPRESET 0x0F 转到预设 编号 0~255 

int __stdcall CM_PTUCtrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UCHAR   ucCmd, 
UCHAR   ucParam 

); 
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命令类型 命令值 含义 参数 

PTU_LIGHT 0x10 灯光 0x00: 关，0xFF: 开 

PTU_WIPER 0x11 清扫 0x00: 关，0xFF: 开 

PTU_IRIS 0x12 光圈 0x00: 关，0xFF: 开 

PTU_FOCUS 0x13 聚焦 0x00: 远，0xFF: 近 

PTU_RESET 0xFF 复位  

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

  

See also 

  

智能家居 

灯光控制节点 

控制灯光的开关状态。控制指令包括开关控制，状态查询。节点在重启或状态发生变化时主动发送状态。 

CM_IOT_LAMP_QueryStatus 

灯光类节点的状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

int __stdcall CM_IOT_LAMP_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_LAMP_Ctrl 

灯光类节点的操作 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_LAMP_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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窗帘控制节点 

控制电动帘的打开开、关闭及停止功能。 

控制指令包括打开、关闭、停止及状态查询。 

 

CM_IOT_EC_QueryStatus 

电动窗帘类节点的状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_EC_Ctrl 

窗帘类节点的操作 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_EC_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,2 关闭 , 0 电机停。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

电源控制节点 

控制电源的开、关状态。 

CM_IOT_POWER_QueryStatus 

电源类节点的状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_EC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 

int __stdcall CM_IOT_POWER_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_POWER_Ctrl 

电源类节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

Return value 

 执行结果。 

int __stdcall CM_IOT_POWER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

声光控制节点 

控制电源的开、关状态。 

CM_IOT_VLCONTROL_Ctrl 

灯控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

nOpCode[in] 

  操作码, 0 – 关灯, 1 – 开灯。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     nOpCode 

); 
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CM_IOT_VLCONTROL_SetActiveTime 

设置活动时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

pszBeginTime[in] 

  开始时间, 格式 08:00。 

pszEndTime[in] 

  结束时间, 格式 12:34。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_QueryActiveTime 

查询运动时间 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_SetActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
LPCTSTR    pszBeginTime,  
LPCTSTR    pszEndTime 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_SetDelayTime 

设置延迟时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_QueryActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_SetDelayTime ( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     nTimeInSecond 

); 
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 nodid[in] 

  节点地址。 

nTimeInSecond[in] 

  延迟时间, 单位为秒。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

红外控制节点 

控制电源的开、关状态。 

CM_IOT_IFCONTROL_Ctrl 

灯控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

nOpCode[in] 

  操作码, 0 – 关灯, 1 – 开灯。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     nOpCode 

); 
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Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_SetActiveTime 

设置活动时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

pszBeginTime[in] 

  开始时间, 格式 08:00。 

pszEndTime[in] 

  结束时间, 格式 12:34。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_SetActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
LPCTSTR    pszBeginTime,  
LPCTSTR    pszEndTime 

); 
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See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_QueryActiveTime 

查询运动时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_SetDelayTime 

设置延迟时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_QueryActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

nTimeInSecond[in] 

  延迟时间, 单位为秒。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

家用电器 

家用电器控制器 

能够控制各种家用电器，并且可区分同一类型中不同型号的电器。 

CM_IOT_HEACtrl 

直接发送电器的控制代码, 控制各种家用电器 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_SetDelayTime ( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     nTimeInSecond 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchType[in] 

  家电类型。 

编号 设备 说明 

0x01 VCR  

0x02 SAT（卫星接收机）  

0x03 DVD 类（包括 VCD、硬盘播放机、MP4 等等带

有视频播放功能的电器） 

 

0x04 CD 类（包括唱片机、MP3 等只有音频而无视频

的电器） 

 

0x05 A/C（空调）  

0x06 TV（电视机）  

0x07 电视机顶盒  

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。 

DEC HEX 名称 TV DVD VCR CD STB SAT AC Remark 

0 00          

1 01 电源 * * * * * * *  

2 02 静音 * * * * * * 温度+ T+ 

3 03 音量+ * * * * * * 温度- T- 

4 04 音量- * * * * * * 风量 Wind Speed 

5 05 频道+ *    * * 上下摆风  

6 06 频道- *    * * 左右摆风  

7 07 信息/屏显 *    * * 模式 Mode 

8 08 确定 *    * *   

int __stdcall CM_IOT_HEACtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchType,  
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 
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DEC HEX 名称 TV DVD VCR CD STB SAT AC Remark 

9 09 上 *    *    

10 0A 下 *    *    

11 0B 左 *    *    

12 0C 右 *    *    

13 0D 返回 *    *    

           

16 10 数字 0 * * * * * *   

17 11 数字 1 * * * * * *   

18 12 数字 2 * * * * * *   

19 13 数字 3 * * * * * *   

20 14 数字 4 * * * * * *   

21 15 数字 5 * * * * * *   

22 16 数字 6 * * * * * *   

23 17 数字 7 * * * * * *   

24 18 数字 8 * * * * * *   

25 19 数字 9 * * * * * *   

           

48 30 菜单 *        

49 31          

50 32 退出 *        

51 34 信号源 *        

           

  * 代表此设备支持该控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

电视控制 

电视机控的基本控制功能 

CM_IOT_HA_TV 

电视控制 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

卫星接收机控制 

机顶盒的基本控制 

CM_IOT_HA_SAT 

机顶盒控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_HA_TV( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

 

机顶盒控制 

机顶盒的基本控制 

CM_IOT_HA_STB 

机顶盒控制 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_HA_SAT( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

视频播放器控制 

视频播放器的基本控制 

CM_IOT_HA_DVD 

DVD 控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_HA_STB( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 



  家用电器 

v3.0.0  78 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

音频播放器控制 

音频播放器基本控制 

CM_IOT_HA_CD 

CD 控制 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_HA_DVD( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 

int __stdcall CM_IOT_HA_CD( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

视频录放机控制 

视频录放设备的基本控制 

CM_IOT_HA_VCR 

VCR 控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_HA_VCR( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 
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  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

室内温度控制 

室内温度的调节设置的基本控制 

CM_IOT_HA_AC 

空调控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_HA_AC( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  
UCHAR   uchCode 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

 uchCode[in] 

  控制代码。请参考家电控制器中的控制代码。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

CM_IOT_HA_GetACCurValue 

获取空调当前的参数 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchSN[in] 

  同类家电的编号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_HA_GetACCurValue( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchSN,  

); 
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See also 

  

数据采集 

温度采集节点 

温度采集节点用来检测当前的温度值，并可设置报警温度值的上下限，当温度高于上限或低于下限时主动报警。

可单次查询当前的温度值，也可设置为周期性报告当前温度值。 

CM_IOT_TDC_SetLimit 

设置报警温度的上下限。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoTemperature[in] 

  要设置的温度下限值。 

 fHiTemperature[in] 

  要设置的温度上限值。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_TDC_SetLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
float   fLoTemperature,  
float   fHiTemperature 

); 
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 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_TDC_QueryLimit 

查询温度节点报警温度的上下限。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的限制值。 

See also 

  

CM_IOT_TDC_Sampling 

温度节点单次取样，获取当前的温度值。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_TDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的温度值。 

See also 

  

CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling 

开始连续取样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  取样的周期，单位为毫秒。 

 nCount[in] 

  积累指定数量的数据才上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 在连续取样模式下，数据上报的时间为 nPeriod 与 nCount 的乘积。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的温度值。 

See also 

 CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling 

CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling 

停止连续取样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

  

See also 

 CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling 

温湿度采集节点 

采集当前的温湿度。 

CM_IOT_THDC_SetLimit 

设置温湿度节点报警温湿度值。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoTemperature[in] 

  要设置的温度下限值。 

 fHiTemperature[in] 

  要设置的温度上限值。 

 fLoHumidity[in] 

  要设置的湿度下限值。 

 fHiHumidity[in] 

  要设置的湿度上限值。 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_THDC_SetLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
float   fLoTemperature,  
float   fHiTemperature, 
float   fLoHumidity,  
float   fHiHumidity 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 CM_IOT_THDC_QueryLimit 

CM_IOT_THDC_QueryLimit 

查询温湿度节点报警温湿度的上下限值。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的限制值。 

See also 

 CM_IOT_THDC_SetLimit 

CM_IOT_THDC_Sampling 

温湿度节点单次取样，获取当前的温湿度值。 

int __stdcall CM_IOT_THDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的温湿度值。 

See also 

  

CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling 

开始连续取样。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_THDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  取样的周期，单位为毫秒。 

 nCount[in] 

  积累指定数量的数据才上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 在连续取样模式下，数据上报的时间为 nPeriod 与 nCount 的乘积。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的温湿度值。 

See also 

 CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling 

CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling 

停止连续取样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

 CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling 

光照度采集节点 

检测当前的光照度。 

CM_IOT_IDC_SetLimit 

设置光照度节点报警值的上下限。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoIlluminance[in] 

  要设置的光照度下限值。 

 fHiIlluminance[in] 

  要设置的光照度上限值。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_IDC_SetLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
float   fLoIlluminance,  
float   fHiIlluminance 

); 
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Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_IDC_QueryLimit 

查询光照度节点报警值的上下限。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的限制值。 

See also 

  

CM_IOT_IDC_Sampling 

光照度节点单次取样，获取当前的光照度值。 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_IDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的光照度值。 

 

See also 

  

CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling 

开始连续取样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_IDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  取样的周期，单位为毫秒。 

 nCount[in] 

  积累指定数量的数据才上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 在连续取样模式下，数据上报的时间为 nPeriod 与 nCount 的乘积。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的光照度值。 

See also 

  

CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling 

停止连续取样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

双轴倾角采集节点 

检测当前的倾角值。 

CM_IOT_DIAS_SetLimit 

设置双轴倾角节点报警值的上下限。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoX[in] 

  要设置的温度下限值。 

 fHiX[in] 

  要设置的温度上限值。 

 fLoY[in] 

  要设置的湿度下限值。 

 fHiY[in] 

int __stdcall CM_IOT_DIAS_SetLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
float   fLoX,  
float   fHiX, 
float   fLoHumidity,  
float   fHiHumidity 

); 
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  要设置的湿度上限值。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_DIAS_QueryLimit 

查询双轴倾角节点报警值的上下限。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的限制值。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_DIAS_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 

); 
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CM_IOT_DIAS_Sampling 

双轴倾角节点单次取样，获取当前的双轴倾角值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的倾角值。 

See also 

  

CM_IOT_DIAS_StartContinuousSampling 

开始连续取样。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DIAS_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  取样的周期，单位为毫秒。 

 nCount[in] 

  积累指定数量的数据才上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 在连续取样模式下，数据上报的时间为 nPeriod 与 nCount 的乘积。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 在 nvs_xxxx.xml(xxxx 为 NVSID)的/viworld/nvs/nodes/node/extdata 中存储查询成功后由节点

报告的倾角值。 

See also 

  

CM_IOT_DIAS_StopContinuousSampling 

停止连续取样。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DIAS_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 

int __stdcall CM_IOT_DIAS_StopContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

PH 值采集节点 

检测当前的 PH 值。 

CM_IOT_PH_Query 

查询当前的 PH 值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_PH_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PH_Start 

开始连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 ulPeriod[in] 

  周期。 

 ulCount[in] 

  打包的数量。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

int __stdcall CM_IOT_PH_Start( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    ulPeriod,  
UInt32    ulCount 

); 
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See also 

  

CM_IOT_PH_Stop 

停止连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PH_Calibrate 

启动校准。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_PH_Stop( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

 

CO2 浓度值采集节点 

检测当前的 CO2 浓度值。 

CM_IOT_CO2_Query 

查询当前的 CO2 浓度值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_PH_Calibrate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_CO2_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_CO2_Start 

开始连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 ulPeriod[in] 

  周期。 

 ulCount[in] 

  打包的数量。 

int __stdcall CM_IOT_CO2_Start( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    ulPeriod,  
UInt32    ulCount 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_CO2_Stop 

停止连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

int __stdcall CM_IOT_CO2_Stop( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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O2 浓度值采集节点 

检测当前的 O2 浓度值, 单位为 ppm。 

CM_IOT_O2_Query 

查询当前的 O2 浓度值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_O2_Start 

开始连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_O2_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



物联网节点控制   

105  v3.0.0 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 ulPeriod[in] 

  周期。 

 ulCount[in] 

  打包的数量。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_O2_Stop 

停止连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_O2_Start( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    ulPeriod,  
UInt32    ulCount 

); 

int __stdcall CM_IOT_O2_Stop( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

多功能读卡节点(13.56M) 

当有卡接近或离开读卡器时会怎么报告卡及操作信息。 

本节点没有控制指令! 

13.56M 卡分 A 型和 B 型，根据 JSON 格式判断。 

 

多功能读卡节点(125K) 

当有卡接近或离开读卡器时会怎么报告卡及操作信息。 

本节点没有控制指令! 

 

电能测量控制节点 

智能电表的控制、数据收集及管理。 

CM_IOT_PowerMeterCtrl_Init 

电表初始化。 

Syntax 

 

Parameters 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_ClearAvailableEngeryAmoun

t 

清除可用电量。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_Init( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_ClearAvailableEngeryAmount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOn 

继电器吸合。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOff 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOn( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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继电器释放。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetDate 

设置日期。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOff( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetDate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
LPCTSTR    pszDate 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

pszDate[in] 

  格式： “2014-01-20”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetTime 

设置时间。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
LPCTSTR    pszTime 

); 
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 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

pszTime[in] 

  格式： “13:24:48”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetAccountDay 

设置结算日。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetAccountDay( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
UInt32    ulDay,  
UInt32    ulHour 

); 



  数据采集 

v3.0.0  112 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

ulDay[in] 

  日期（0 － 31）。 

ulHour[in] 

  小时（0 － 23）。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetMaximumCurrent 

设置最大电流。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetMaximumCurrent( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
float    fValue 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

fValue[in] 

  数据， 范围请参阅电表说明。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_AddAvailableEnergyAmount 

添加可用电量。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_AddAvailableEnergyAmount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
float    fValue 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

fValue[in] 

  数据， 范围请参阅电表说明。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryParameter 

查询电表数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

param[in] 

  要查询的信息。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryParameter( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
PMC_Parameter  param 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryData 

电表数据打包查询。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

enum PMC_Parameter{ 
 MaximumCurrent,         // 最大电流 
 AvailableEnergyAmount,                // 可用电量 
 InstantaneousVoltage,                   // 瞬时电压 
 InstantaneousCurrent,                   // 瞬时电流 
 InstantaneousActivePowerOfPhaseA,       // A相有功功率 
 PowerFactor,                            // 功率因数 
 EnergyAmout,                            // 电量计数 
 Date,                                   // 日期 
 Time,                                   // 时间 
 AccountDay,                             // 结算日期 
 EnergyOfThis,                           // 本月电量 
 EnergyOfLast,                           // 上月电量 
 MeterId,                                // 电表 ID 
 CoverOpenCount,                         // 开盖次数 
 RelayStatus,                            // 继电器状态 
 MeterData                               // 保留 
}; 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

水表测量控制节点 

智能水表的控制、数据收集及管理。 

CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryData 

水表累计量查询。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryMeterId 

水表表号查询。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryValveStatus 

水表阀门状态查询。 

Syntax 

 

 

 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryMeterId( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_WaterMeterCtrl_SetFactoryMode 

设置水表的工厂模式。 

校准操作需要先打开工厂模式。 

Syntax 

 

 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryValveStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_SetFactoryMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
UInt32    ulMode 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

ulMode[in] 

  模式选择，0 － 关闭工厂模式，1 － 开启工厂模式。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_Calibrate 

校准水表。 

校准操作需要先打开工厂模式。 

Syntax 

 

 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_Calibrate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
float    fValue 

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

fValue[in] 

  校准值。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_ValveTest 

测试阀门是否能正常工作。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_ValveTest( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId 

); 
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Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_ValveControl 

阀门操作。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

ulOpCode[in] 

  操作码，0 － 关闭，1 － 打开。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryMeterId( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
UInt32    ulOpCode 

); 
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气表测量节点 

智能气表的数据收集及管理。 

 

CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryData 

气表累计量查询。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryMeterId 

气表表号查询。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



物联网节点控制   

123  v3.0.0 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_GasMeterCtrl_Calibrate 

校准气表。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryMeterId( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_GasMeterCtrl_Calibrate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
float    fValue 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

fValue[in] 

  校准值。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 
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其它节点 

交流接触器控制节点 

控制交流接触器的开、关状态。 

CM_IOT_CONTROL_Ctrl 

交流接触器节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_CONTROL_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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实验箱智能取电节点 

管理实验箱的电源，需要远程授权才可以进行本地控制。 

CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus 

智能实验箱取电状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_CONTROLTC_Ctrl 

智能实验箱取电控制及授权 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关,2 远程授权。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

单火线照明开关节点 

灯光控制节点，节点电源取自开关中的火线。 

CM_IOT_SLRC_Ctrl 

单火线照明开关的控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_CONTROLTC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 

int __stdcall CM_IOT_SLRC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
int    nOpCode 

); 
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  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开, 0 关闭 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

设备定位节点 

查找所在范围内的设备。 

 

1、可根据指令识别天线覆盖区域内的带有 RF900M 标签卡的所属设备，并将信息主动上报。 

2、接收识别开始与识别停止指令。 

3、可上报读卡器故障信息。 

CM_IOT_DEVPST_Ctrl 

开始从读卡器读取信息 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_DEVPST_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开读卡器,0 关读卡器。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

设备防出入管理 

记录本实验室设备的出入、非本实验室设备的出入、非本实验室设备途经。 

CM_IOT_DEVIO_Ctrl 

设备防出入节点,读卡器归属信息写入 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

int __stdcall CM_IOT_DEVIO_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nSchool, 
int    nCollege, 
int    nDepartment, 
int    nLab 

); 
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 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nSchool[in] 

  学校编号。 

 nCollege[in] 

  院编号。 

 nDepartment[in] 

  系编号。 

 nLab[in] 

  实验室编号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DEVIO_GetInfo 

设备防出入节点,读卡器归属信息读取，并写入对应 NVS 的 xml 文件中 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

int __stdcall CM_IOT_DEVIO_GetInfo( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 

); 
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Remarks 

  

See also 

  

摄像头遮挡控制器节点 

控制摄像头遮挡罩的开、关状态。 

CM_IOT_CC_Control 

交流接触器节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nCmd[in] 

  操作码 1 打开, 0 关。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_CC_Control( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nCmd 

); 
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智能取水 

智能取水节点 

CM_IOT_WATER_Ctrl 

水阀开关控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nOpCode[in] 

  操作码(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_WATER_SetTimer 

定时器设置。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_WATER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nStartDay[in] 

  定时开启的星期(0 – 周日, 1 – 周一, 2 – 周二, ..., 6 – 周六)。 

 nStartHour[in] 

  定时开启的小时(0 – 23)。 

 nStartMinute[in] 

  定时开启的分钟(0 – 59)。 

 nStopDay[in] 

  定时停止的星期(0 – 周日, 1 – 周一, 2 – 周二, ..., 6 – 周六)。 

 nStopHour[in] 

  定时停止的小时(0 – 23)。 

 nStopMinute[in] 

  定时停止的分钟(0 – 59)。 

 nMode[in] 

  定时模式(1 – 星期, 2 – 小时, 3 – 分钟)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_WATER_TimerCtrl 

int __stdcall CM_IOT_WATER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nStartDay,  
int    nStartHour,  
int    nStartMinute,  
int    nStopDay,  
int    nStopHour,  
int    nStopMinute,  
int    nMode 

); 
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水阀定时器控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nOpCode[in] 

  操作码(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_WATER_QueryStatus 

查询水阀的当前开关状态。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_WATER_TimerCtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 

int __stdcall CM_IOT_WATER_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

IC 卡取电 

IC 卡刷卡取电节点 

CM_IOT_ICREAD_QueryStatus 

查询状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_ICREAD_Ctrl 

电源开关控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nOpCode[in] 

  操作码, 0 – 关闭, 1 – 打开。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
int     nOpCode 

); 
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CM_IOT_ICREAD_SetMode1 

开启模式一。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 szSchool[in] 

  卡信息, 如”BJJYDS”, 长度为 6。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_ICREAD_SetMode2 

开启模式二。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode1( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
char*    szSchool 

); 
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 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 szSchool[in] 

  卡信息, 如”BJJYDS”, 长度为 6。 

 nMode[in] 

  开启的定时模式, 2 – 每小时开启关闭, 3 – 每天开启关闭, 4 – 每周开启关闭。 

 nStartDay[in] 

  星期几开启, 0 – 星期天, 1 – 星期一, …, 6 – 星期六。 

 nStartHour[in] 

  开始的小时值, 范围 0 - 23。 

 nStartMinute[in] 

  开始的分钟值, 范围 0 - 59。 

 nStopDay[in] 

  星期几关闭, 0 – 星期天, 1 – 星期一, …, 6 – 星期六。 

 nStopHour[in] 

  结束的小时值, 范围 0 - 23。 

 nStopMinute[in] 

  结束的分钟值, 范围 0 - 59。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode2( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
char*    szSchool,  
int     nMode,  
int     nStartDay,  
int     nStartHour,  
int     nStartMinute,  
int     nStopDay,  
int     nStopHour,  
int     nStopMinute 

); 
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CM_IOT_ICREAD_SetMode3 

开启模式三。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 szSchool[in] 

  卡信息, 如”BJJYDS”, 长度为 6。 

 nDays[in] 

  天数。 

 nHours[in] 

  小时数。 

 nMinutes[in] 

  分钟数。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode3( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
char*    szSchool,  
int     nDays,   
int     nHours,  
int     nMinutes 

); 
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CM_IOT_ICREAD_QueryConfig 

查询定时信息, 注意: 只在模式二下有效。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

车牌识别 

车牌识别节点 

CM_IOT_VLR_UpBar 

水阀开关控制。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_QueryConfig( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 bFree[in] 

  操作码(0 – 非免费, 1 – 免费)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

车载 RFID 

可通过指令控制小车, 当小车接近 RFID 卡时会将卡信息上报(参阅 JSON 数据格式说明) 

CM_IOT_CARRFIDControl 

小车控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_VLR_UpBar( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BOOL    bFree 

); 

int __stdcall CM_IOT_CARRFIDControl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
CARRFID_CONTROL  instruction 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 instruction[in] 

  操作码（0 – 停止, 1 – 向前, 2 – 向后, 3 – 左转, 4 – 右转）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

健康监测系统 

可以监测用户的身体状态。 

CM_IOT_HEALTHMON_SetMode 

更改监测模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_HEALTHMON_SetMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32    mode 

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 mode[in] 

  模式（0 - Health, 1 - Sleep）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

血压计 

测量血压。 

CM_IOT_HEALTHMON_SetMode 

更改监测模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作类型: 1 - 打开电源, 2 - 开始测量, 3 - 停止测量, 4 - 查询结果。 

int __stdcall CM_IOT_SPHYGMOMETER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32    operation 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 
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安全防护 

报警器控制 

配合主机使用，当主机收到红外或者是其它传感器的报警信号的时候，给改产品发送报警指令和报警时间，起

到吓唬和震慑的作用。 

CM_IOT_WCAW_Ctrl 

民用警笛节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 mSecound[in] 

  鸣响的时间 单位为 ms。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_WCAW_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    mSecound 

); 
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门禁系统 

基本功能 

采用服务器对门与卡进行统一管理，记录开门、刷卡、考勤信息。 

可设定的多个时段的开门功能。 

具有远程指令开门功能。 

普通卡在非工作时间的获取授权开门功能。 

支持特权卡全时段开门功能。 

可扩充的具有监管出勤的刷卡拍照功能 

操作与反馈 

已授权卡开门 

1. 卡信息 

msg: cardopen 

2. 门开 

msg: status, data/info/value:DoorOpen 

3. 门关(门锁自动关闭后会自动反馈) 

msg: status, data/info/value:DoorClose 

 

CM_IOT_DAC_SetTime 

设置 RTC 时钟 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
LPCTSTR   lpszTime 

); 
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  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 lpszTime[in] 

  时间数据，格式为”2013-05-31 12:12:12”。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetTimeInterval 

设置时段 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchCleaning[in] 

  卫生段起始时间。 

 uchWorking[in] 

  工作段起始时间。 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchCleaning,  
UCHAR   uchWorking,  
UCHAR   uchOvertime,  
UCHAR   uchRest 

); 
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 uchOvertime[in] 

  加班段起始时间。 

 uchRest[in] 

  休息段起始时间。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfMonth 

设置月工作日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

  年。 

 uchMonth[in] 

  月。 

 pData[in] 

  月工作日数据。 

  长度为 4 个字节，大端字节序。 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchYear,  
UCHAR   uchMonth,  
LPBYTE   pData, 
int    nLen 

); 
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nLen[in] 

  数据长度。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear 

设置年工作日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

  年。 

 pData[in] 

  年工作日数据。 

   

   

   

   

   

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchYear,  
LPBYTE   pData,  
int    nLen 

); 
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 nLen[in] 

  数据长度。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_AddCard 

添加卡号到门禁 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 byProp[in] 

  卡属性。 

 卡位信息字格式。共 8 个 bit 

7 6 5 4 3 2 1 0 

永 久 授 权

位 

充许授权位 Nc Nc 第 1 时段允许 第 2 时段允

许 

第 3 时段允

许 

第 4 时段允

许 

永久授仅位为 1，说明该卡为超级卡，只要本门上有其卡 ID 存在，不用判断其它信息即可开门。 

充许授权位为 1，相当于把这个卡临时等效成为超级卡 

int __stdcall CM_IOT_DAC_AddCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BYTE    byProp,  
WORD    wCardNum,  
DWORD   dwCardID 

); 
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 wCardNum[in] 

  卡索引号。 

 dwCardID[in] 

  卡编号 ID。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_RemoveCard 

从门禁中删除卡号 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 byProp[in] 

  卡属性。 

 wCardNum[in] 

  卡索引号。 

 dwCardID[in] 

  卡编号 ID。 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_DAC_RemoveCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BYTE    byProp,  
WORD    wCardNum,  
DWORD   dwCardID 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_Open 

打开门 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_StartCapture 

启动抓拍 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DAC_Open( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_StopCapture 

停止抓拍 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_StartCapture( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_DAC_StopCapture( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_GetDoorStatus 

获取门的开关状态 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_DAC_GetDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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指纹门禁系统 

基本功能 

请参阅设备说明。 

操作与反馈 

已授权卡开门 

4. 卡信息 

msg: cardopen 

5. 门开 

msg: status, data/info/value:DoorOpen 

6. 门关(门锁自动关闭后会自动反馈) 

msg: status, data/info/value:DoorClose 

 

CM_IOT_DAC_SetTime 

设置 RTC 时钟 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
LPCTSTR   lpszTime 

); 
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 lpszTime[in] 

  时间数据，格式为”2013-05-31 12:12:12”。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetTimeInterval 

设置时段 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchCleaning[in] 

  卫生段起始时间。 

 uchWorking[in] 

  工作段起始时间。 

 uchOvertime[in] 

  加班段起始时间。 

 uchRest[in] 

  休息段起始时间。 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchCleaning,  
UCHAR   uchWorking,  
UCHAR   uchOvertime,  
UCHAR   uchRest 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfMonth 

设置月工作日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

  年。 

 uchMonth[in] 

  月。 

 pData[in] 

  月工作日数据。 

  长度为 4 个字节，大端字节序。 

nLen[in] 

  数据长度。 

 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchYear,  
UCHAR   uchMonth,  
LPBYTE   pData, 
int    nLen 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear 

设置年工作日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

  年。 

 pData[in] 

  年工作日数据。 

   

   

   

   

   

 

 nLen[in] 

  数据长度。 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchYear,  
LPBYTE   pData,  
int    nLen 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_AddCard 

添加卡号到门禁 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 byProp[in] 

  卡属性。 

 卡位信息字格式。共 8 个 bit 

7 6 5 4 3 2 1 0 

永 久 授 权

位 

充许授权位 Nc Nc 第 1 时段允许 第 2 时段允

许 

第 3 时段允

许 

第 4 时段允

许 

永久授仅位为 1，说明该卡为超级卡，只要本门上有其卡 ID 存在，不用判断其它信息即可开门。 

充许授权位为 1，相当于把这个卡临时等效成为超级卡 

 

 wCardNum[in] 

  卡索引号。 

 dwCardID[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_AddCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BYTE    byProp,  
WORD    wCardNum,  
DWORD   dwCardID 

); 
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  卡编号 ID。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_RemoveCard 

从门禁中删除卡号 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 byProp[in] 

  卡属性。 

 wCardNum[in] 

  卡索引号。 

 dwCardID[in] 

  卡编号 ID。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_DAC_RemoveCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BYTE    byProp,  
WORD    wCardNum,  
DWORD   dwCardID 

); 
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See also 

  

CM_IOT_DAC_Open 

打开门 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_StartCapture 

启动抓拍 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DAC_Open( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_StopCapture 

停止抓拍 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_StartCapture( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_DAC_StopCapture( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_GetDoorStatus 

获取门的开关状态 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

无线门磁(B 型) 

用来检测门的开关状态，当被打开时产生报警 

int __stdcall CM_IOT_DAC_GetDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_DCDB_QueryStatus 

查询当前的开关状态 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

  

 

  

int __stdcall CM_IOT_DCDB_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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数据采集 

数据采集节点主要是通过用户对节点参数的设置、控制来使节点完成数据采集的目的。 

双轴倾角传感器 

倾角传感器经常用于系统的水平测量，双轴倾角传感器可实现两个方向倾角的测量。 

CM_IOT_DAIS_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_SetLimit 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoX[in] 

  X 轴下限。 

 fHiX[in] 

  X 轴上限。 

 fLoY[in] 

  Y 轴下限。 

 fHiY[in] 

  Y 轴上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoX,  
float   fHiX,  
float   fLoY,  
float   fHiY 

); 



物联网节点控制   

167  v3.0.0 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_ZeroSetting 

校零 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_ZeroSetting( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_QueryZeroSetting 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

温度传感器 

测温度。 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_QueryZeroSetting( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_TDC_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_SetLimit 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_TDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoTemperature,  
float   fHiTemperature 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoTemperature[in] 

  温度下限。 

 fHiTemperature[in] 

  温度上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



  数据采集 

v3.0.0  174 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_TDC_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

温湿度传感器 

测温度和相对湿度。 

CM_IOT_THDC_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_THDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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See also 

  

CM_IOT_THDC_SetLimit 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoTemperature[in] 

  X 轴下限。 

 fHiTemperature[in] 

  X 轴上限。 

 fLoHumidity[in] 

  Y 轴下限。 

 fHiHumidity[in] 

  Y 轴上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoTemperature,  
float   fHiTemperature,  
float   fLoY,  
float   fHiY 

); 
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CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_THDC_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_THDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_THDC_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

光照度传感器 

测光照度。 

int __stdcall CM_IOT_THDC_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_IDC_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_SetLimit 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_IDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoIlluminance,  
float   fHiIlluminance 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoIlluminance[in] 

  温度下限。 

 fHiIlluminance[in] 

  温度上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_IDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_IDC_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

适配器 

多功能 

CM_IOT_ADAPTER_ReqType 

获取适配器所接传感器类型。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_ReqType( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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See also 

  

CM_IOT_ADAPTER_ReqData 

获取适配器所接传感器的数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_ADAPTER_ReqParam 

获取适配器所接传感器的参数。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_ReqData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_ADAPTER_Ctrl 

适配器控制 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_ReqParam( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码(1, 获取类型, 2 获取测量值, 3 设置参数, 4 获取参数) 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 
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JSON 格式 

从节点上传到 PC 端的数据均是采用 JSON 格式，JSON 的语法请查阅相关资料。 

JSON 中常用对象的名称/值可参考下表 

名称 值类型 值 说明 

version integer 2 数据格式版本号 

devtype string “LAMP” 

“EC” 

... 

设备的类型 

参考“JSON 中的设备类型表” 

kind string  数据分类，用于区分同一个设置下不同

的数据 

cmd integer   

data   JSON 对象、数组或值，具体值的类型

由 datatype 决定 

data/xxxx/unit string  数据的单位 

data/xxxx/type string integer 

float 

string 

array 

数据类型，若为 array 时，具体的类型

要看 subtype 的值 

data/xxxx/subtype string integer 

float 

string 

当 type 的值为 array 时， 由些字段

确定数组内的数据类型 

data/xxxx/precision integer 0 数据的精度 

精度表示小数的倍数，如果传入的数据

是 float 类型的就需要根据精度计算出

实际的值 

data/xxxx/value   数据，类型由 type 和 subtype 指示 

 

JSON 中的设备类型表 

名称 设备类型 说明 

“CC” 摄像头遮挡控制器  

“CONTROLTC” 实验箱智能取电  

“CONTROL” 交流接触器  

“DAIS” 双轴倾角传感器  

“DevIO” 设备防出入管理  

“DevPst” 设备定位管理  

“DLock” 门禁  

“EC” 电动窗帘  
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“IDC” 无线光照度采集  

“LAMP” 灯光  

“POWER” 电源控制  

“SLRC” 单火线照明开关  

“TDC” 无线温度采集  

“THDC” 无线温湿度采集  

“WATER” 智能取水节点  

节点 JSON 数据结构 

CARRFID 

RFID 卡信息 

小车接近 RFID 卡的上报的信息 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 32 位无符号整数 卡编号 

cardid 字符串(8 个) 卡号信息, 转换为 16 进制为 4 字节数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3601, 
 "devtype": "CARRFID", 
 "msg": "cardinfo", 
 "data": { 
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": "A1B2C3D4" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.0.0  190 

CC 

开始打开 

执行打开命令的反馈 

 

Data Name Value  Description 

waittime 时间值，单位为秒 到打开状态要等待的时间 

   

开始关闭 

节点执行操作后，返回的结果信息。 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "BeginOpen", 
 "data": { 
  "waittime": { 
   "unit": "s", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 10 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "BeginClose", 
 "data": { 
  "waittime": { 
   "unit": "s", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 10 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

waittime 时间值，单位为秒 到关闭状态要等待的时间 

   

 

操作成功 

操作延时后完成的结果 

 

Data Name Value  Description 

operation 打开或关闭 所执行的操作 

status 成功或失败 操作的结果 

position 打开或关闭或未知 操作完成后的状态 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "OperationSuccess", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "open/close" 
  } 
 } 
} 
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操作失败 

操作延时后完成的结果 

 

Data Name Value  Description 

operation 打开或关闭 所执行的操作 

position 打开或关闭或未知 操作完成后的状态 

   

 

 

当前状态 

节点报告的节点当前状态 

 

Data Name Value  Description 

position 打开或关闭或未知 当前的实际位置 

   

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "OperationFailure", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "open/close" 
  }, 
  "position": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "opened/closed/unknown" 
  } 
 } 
} 
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CO2 

单值信息 

单次查询时的值 

 

 

Data Name Value  Description 

value CO2 浓度值 ppm 

   

 

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "CurrentStatus", 
 "data": { 
  "position": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "opened/closed/unknown" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3801, 
 "devtype": "CO2", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "ppm", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 11 
  } 
 } 
} 
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多值信息 

连续采集时的值 

 

Data Name Value  Description 

value CO2 浓度值 ppm 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3801, 
 "devtype": "CO2", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "ppm", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": [123, 2342, 2342] 
  } 
 } 
} 



JSON 格式   

195  v3.0.0 

指令应答 

指令执行的结果 

 

Data Name Value  Description 

ack query 查询指令成功 

 start 开始连续采集指令成功 

 stop 停止连续采集指令成功 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3801, 
 "devtype": "CO2", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "ack": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": query/start/stop 
  } 
 } 
} 
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CONTROLTC 

状态信息 

所处的状态信息 

 

Data Name Value  Description 

status 打开或关闭 开关的状态 

   

 

授权反馈 

执行授权操作时返回操作的结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1601, 
 "devtype": "ControlTC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

status 传感器故障、电源故障 故障信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1601, 
 "devtype": "ControlTC", 
 "msg": "auth", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1601, 
 "devtype": "ControlTC", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor fault/power fault" 
  } 
 } 
} 
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DAIS 

设置上下限反馈 

设置上下限时返回设置完成时的值 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限是否成功 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

 

查询上下限 

查询所设置的上下限值 

 

Data Name Value  Description 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

 

单数据上报 

查询单个数据 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "singledata/zero", 
 "data": { 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": -12.00 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": 12.00 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

 

置零时的偏移值 

查询置零时的偏移值 

 

Data Name Value  Description 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

 

连续数据采集反馈 

开始连续数据采集指令的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count  每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "zero", 
 "data": { 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": -12.00 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": 12.00 
  } 
 } 
} 
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连续数据上报 

上报连续采集的数据 

 

 

Data Name Value  Description 

x 数组格式，浮点数 X 轴的值 

y 数组格式，浮点数 Y 轴的值 

 

停止连续数据采集反馈 

停止连续采集指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 3 
  },  
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info  连续数据采集停止 

   

 

报警信息 

超过上下限的报警值 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警的类型 

x 值 超限时 X 轴的当前值 

y 值 超限时 Y 轴的当前值 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "°", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 12.0 
  } 
 } 
} 
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DCDB 

值信息 

当前值 

 

 

Data Name Value  Description 

value 开、关 门磁的开关状态 

   

 

DCDBAT 

值信息 

当前值 

 

 

Data Name Value  Description 

value 开、关 门磁的开关状态 

   

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "DCDB", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "DCDBAT", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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DEVIO 

上报读卡器归属信息 

读卡器的相关信息 

 

 

Data Name Value  Description 

school 整数 学校编号 

college 整数 院系编号 

department 整数 专业编号 

lab 整数 实验室编号 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "school": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "college": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "department": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "lab": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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出入信息 

使用卡开门时上报的相关信息 

 

 

Data Name Value  Description 

belong 本实验室设备/非本实验室设

备 

设备是否属于本实验室 

direction 进入/带出/路过 设备的进出信息 

cardnum 整数 设备的编号  

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "ioinfo", 
 "data": { 
  "belong": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "this/other" 
  },  
  "direction": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "in/out/bypass" 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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设置归属信息成功 

设置归属信息成功时返回的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 写归属信息成功 操作结果信息 

   

 

指令反馈 

指令操作反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "writebelongsucc" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "feedback", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "writebelonginfo/querybelonginfo" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 写归属信息/查询归属信息 操作反馈信息 

   

 

报警信息 

报警信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 未授权的带出 信息 

cardnum 整数 卡号信息 

   

 

故障信息 

故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 串口/存储器/门内通信/门外

通信 

读卡器的故障信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "unauthorizedout" 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

   

 

 

DEVPST 

指令反馈 

指令操作反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "uart/memory/indoorcomm/outdoorcomm" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "operationfeedback", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Startscan/Stopscan" 
  },  
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 开始扫描/停止扫描 操作信息 

result 成功/失败 操作结果 

   

 

状态信息 

节点上报的状态信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 停止扫描 状态信息 

   

 

设备信息 

节点上报的设备信息 

 

 

Data Name Value  Description 

index 停止扫描 状态信息 

school 整数 学校 

college 整数 院 

department 整数 系 

lab 整数 实验室 

instrument 整数 仪器号 

count 整数 数量 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "scanstopped" 
  } 
 } 
} 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "index": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "school": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "college": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "department": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "lab": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "instrument": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "count": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "share": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

share 整数 共享 

   

 

故障信息 

故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 读卡器错误 读卡器的故障信息 

   

 

 

DLOCK 

卡开门 

使用卡开门时返回的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

position 门内、门外 表示是门内开门还是门外开门 

cardnum 16 位无符号整数 卡编号 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "cardreaderfault" 
  } 
 } 
} 

 



JSON 格式   

213  v3.0.0 

Data Name Value  Description 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "cardopen", 
 "data": { 
  "position": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "indoor/outdoor" 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 
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外来卡刷卡 

使用外来卡刷卡时返回的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

 

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "externcard", 
 "data": { 
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 
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临时授权申请 

有临时授权申请时接收到的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 16 位无符号整数 卡编号 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "cardrequest", 
 "data": { 
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 
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报警信息 

一些常规报警信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info DoorBroken:门禁被破坏 

ReaderBroken:读卡器被破坏 

Capture: 抓图 

常规报警信息 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "DoorBroken/ReaderBroken/Capture" 
  } 
 } 
} 
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故障信息 

节点报告的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info ReaderKey: 门上读卡器键故障 

ReaderUART: 门上读卡器串口故障 

CCMemory: 门上中控器 E2PROM 故障 

CCRTC: 门上中控器 RTC 故障 

OpenFail: 门锁不落故障（门合） 

CloseFail: 门锁不开故障 

常规故障信息 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "ReaderKey/ReaderUART/CCMemory/CCRTC/OpenFail/CloseFail" 
  } 
 } 
} 
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操作结果 

执行指令的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

operation SetRTC: 门的 RTC 授时 

SetInterval: 门的时段字更改 

SetMonthWorkday: 单月的工作日记录信

息 

SetYearWorkday: 全年的工作日记录信息 

AddCard: 向门写卡编号与卡 ID 

RemoveCard: 从门上删除卡编号与卡 ID 

OpenDoor: 指令开门指令接收 

StartCaptureStart: 启动抓拍指令执行 

StopCapture: 撤消抓拍指令执行 

DoorStatus: 门状态信息应答正常 

操作的结果 

status success: 成功 

failure: 失败 

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "OperationResult", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"SetRTC/SetInterval/SetMonthWorkday/SetYearWorkday/AddCard/RemoveCard/OpenDoor/S
tartCaptureStart/StopCapture/DoorStatus" 
  }, 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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状态信息 

报告节点的当前状态，需要用户进行下一步操作 

 

Data Name Value  Description 

info Ring: 门铃请求 

IndoorOpen: 门内开关开门 

DoorOpen: 门开信息 

DoorClose: 门关信息 

状态信息 

   

 

EC 

状态信息 

窗帘的当前状态 

 

Data Name Value  Description 

status 打开、关闭、停止 报告窗帘当前状态 

   

 

故障信息 

节点本身的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Ring/IndoorOpen/DoorOpen/DoorClose" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 报告窗帘当前故障 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "EC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "open/close/stop" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 
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GASMETERCTRL 

故障信息 

气表节点的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 通信失败 报告窗帘当前状态 

   

 

指令反馈 

操作指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4701, 
 "devtype": "GASMETERCTRL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "CommunicationFailed" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 校准 反馈的内容 

   

 

数据信息 

从节点中查询的数据 

 

Data Name Value  Description 

datatype Data: 数据 

MeterId: 表号 

数据的类型 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4701, 
 "devtype": "GASMETERCTRL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Calibrate" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4701, 
 "devtype": "GASMETERCTRL", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Data/MeterId" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

 

 

datavalue 整数 与 datatype 对应的数据 
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故障信息 

节点本身的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 报告窗帘当前故障 

   

 

 

 

 

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 
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HEALTHMON 

数据信息 

监控数据信息 

 

 

 

 

Data Name Value  Description 

mode 字符串 Health: 健康监测模式 

Sleep: 睡眠监测模式 

pulse 32 位整数 实时脉拍数据 

respiration 32 位整数 实时呼吸数据 

movement 32 位整数 实时体动数据 

pulseavg 32 位整数 平均脉拍数据(1 分钟) 

respirationavg 32 位整数 平均呼吸数据(1 分钟) 

movementavg 32 位整数 平均体动数据 

sleeplevel 32 位整数 实时睡眠等级 

status 字符串 Leave: 使用者离床 

InvalidData: 无效数据 

InTheBed: 使用者在床 

Apnoea: 使用者无呼吸 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "HEALTHMON", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "mode": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Health/Sleep" 
  },  
  "pulse": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 65 
  }, 
  "respiration": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 25 
  }, 
  "movement": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 20 
  }, 
  "pulseavg": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 60 
  }, 
  "respirationavg": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 20 
  }, 
  "movementavg": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 5 
  }, 
  "sleeplevel": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }, 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Leave/InvalidData/InTheBed/Apnoea" 
  } 
 } 
} 
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ICREAD 

查询时间返回 

查询定时信息 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "activetime", 
 "data": { 
  "begintime": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Mon 08:05" 
  }, 
  "endtime": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Tue 14:23" 
  }, 
  "powerstatus": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  }, 
  "cardinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "BJJYDS" 
  },  
  "workmode": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "nomode/mode1/mode2hour/mode2day/mode2week/mode3" 
  },  
  "errorinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "noerror/errcardinfo/errtime/errnotime" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

begintime 字符串 

 

开始时间, 格式: 

XXX 08:32 

XXX 代表星期 

Mon: 星期一 

Tue: 星期二 

Wed: 星期三 

Thu: 星期四 

Fri: 星期五 

Sat: 星期六 

Sun: 星期日 

endtime 字符串 同 begintime 

powerstatus 字符串 on: 开, off: 关 

cardinfo 字符串 卡相关信息, 6 个字符, 如”BJJYDS” 

workmode 字符串 工作模式 

nomode: 未设置模式 

mode1: 模式一 

mode2hour: 模式二按小时定时 

mode2day: 模式二按天定时 

mode2week: 模式二按周定时 

mode3: 模式三 

errinfo 字符串 错误信息 

noerror: 没有错误 

errcardinfo: 错误的卡信息 

errortime: 错误的时间 

errornotime: 未设置时间 
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操作反馈 

操作时反馈的信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": 
"modefb1/modefb2/modefb3/powerstatus/poweroperation/cardremove/cardinvalid", 
 "data": { 
  "cardid": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "powerstatus": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  }, 
  "cardinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "BJJYDS" 
  },  
  "workmode": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "nomode/mode1/mode2hour/mode2day/mode2week/mode3" 
  },  
  "errorinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "noerror/errcardinfo/errtime/errnotime" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

msg  消息类型 

modefb1: 设置模式一后的反馈 

modefb2: 设置模式二后的反馈  

modefb3: 设置模式三后的反馈 

powerstatus: 查询状态后的反馈 

poweroperation: 操作后的反馈 

cardremove: 卡移走后的反馈 

cardinvalid: 卡无效时的反馈 

cardid 整数 卡号 

cardnum 整数 卡索引 

powerstatus 开/关 on: 开, off: 关 

cardinfo 字符串 卡相关信息, 6 个字符, 如”BJJYDS” 

workmode 字符串 工作模式 

nomode: 未设置模式 

mode1: 模式一 

mode2hour: 模式二按小时定时 

mode2day: 模式二按天定时 

mode2week: 模式二按周定时 

mode3: 模式三 

errinfo 字符串 错误信息 

noerror: 没有错误 

errcardinfo: 错误的卡信息 

errortime: 错误的时间 

errornotime: 未设置时间 
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故障信息 

节点本身的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 报告当前故障 

sensor fault: 传感器故障 

power fault: 电源故障 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor fault/power fault" 
  } 
 } 
} 
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报警信息 

节点本身的报警信息 

 

Data Name Value  Description 

info 外壳被拆 报警信息 

   

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "broken" 
  } 
 } 
} 
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IFCONTROL 

指令执行状态信息 

指令执行状态 

 

 

Data Name Value  Description 

TurnOn 灯开指令反馈  

TurnOff 灯关指令反馈  

SetActiveTime 设置活动时间指令反馈  

SetDelayTime 设置延迟时间反馈  

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "TurnOn/TurnOff/SetActiveTime/SetDelayTime" 
  } 
 } 
} 
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活动时间 

查询活动时间的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

begin 开始时间  

end 结束时间  

   

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "ActiveTime", 
 "data": { 
  "begin": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "08:03" 
  }, 
  "end": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "13:24" 
  } 
 } 
} 
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IDC 

设置上下限反馈 

设置上下限的结果 

 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限的结果 

illuminance 数组，整数 上下限的值 

 

查询上下限及测量范围 

上下限值或测量范围值 

 

Data Name Value  Description 

illuminance 数组，整数 上下限或测量范围值 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": [1000, 20000] 
  } 
 } 
} 
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单个数据 

查询单个数据是返回的值 

 

Data Name Value  Description 

illuminance 整数 照度值 

   

 

连续数据采集反馈 

连续数据采集命令的反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": [1000, 20000] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 5000 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count  每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

 

连续数据 

连续采集的数据 

 

 

Data Name Value  Description 

illuminance 整数数组 光照度值 

   

 

连续数据采集停止 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info  数据采集停止信息 

   

 

报警信息 

超限报警信息 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警类型 

illuminance 整数 报警时的类型值 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 0, 
   "value": [1000, 1600, 1800] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "multidatastop" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "illumiance": { 
   "unit": "lux", 
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IREMOTER 

命令执行状态 

执行的状态信息 

 

 

Data Name Value  Description 

status 解析/执行/错误类型/错误命

令/错误按键 

命令执行的状态信息 

   

 

LAMP 

状态信息 

灯的开关状态 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1501, 
 "devtype": "IREMOTER", 
 "msg": "cmdstatus", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "parse/exec/badtype/badcmd/badkey" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.0.0  244 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

 

 

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 
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O2 

单值信息 

单次查询时的值 

 

 

Data Name Value  Description 

value O2 浓度值 % 

   

 

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3901, 
 "devtype": "O2", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "%", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 21.56 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.0.0  246 

多值信息 

连续采集时的值 

 

Data Name Value  Description 

value O2 浓度值 % 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3901, 
 "devtype": "O2", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "%", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": [21.56, 20.78, 22.03] 
  } 
 } 
} 
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指令应答 

指令执行的结果 

 

Data Name Value  Description 

ack query 查询指令成功 

 start 开始连续采集指令成功 

 stop 停止连续采集指令成功 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3901, 
 "devtype": "O2", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "ack": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": query/start/stop 
  } 
 } 
} 
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PH 

指令反馈 

对用户操作的反馈, 表示指令已被节点接收 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 query: 查询指令 

start: 开始连续采集 

stop: 停止连续采集 

calibrate: 校准 

   

 

 

单次采集信息 

单次采集获取的当前值 

 

 

Data Name Value  Description 

value 开、关 开关状态 

   

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3701, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": "query/start/stop/calibrate" 
  } 
 } 
} 
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连续采集信息 

连续采集的值 

 

 

Data Name Value  Description 

value 浮点数数组 连续采集的值 

   

 

 

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3701, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": 11.00 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3701, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 2, 
   "value": [4.3, 4.34, 8.24] 
  } 
 } 
} 
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故障信息 

节点的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

 

 

 

POWER 

状态信息 

电源的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 
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故障信息 

节点的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "POWER", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "POWER", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 
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POWERMETERCTRL 

指令反馈 

操作执行反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info OverCurrent(过流) 

EnergyAmountEmpty( 无 可

用电量) 

EnergyAmountLow(可用电量

低) 

CoverOpen(开盖) 

CoverClose(合盖) 

BadPassword(密码错误) 

BadData(数据格式错误) 

MeterOperateFailed(电表

操作错误) 

CommunicationFailed( 通

信错误) 

 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": " 
Init/SetDate/SetTime/SetAccountDay/ClearAvailableEnergyAmount/AddAvailableEnergy
Amount/RelayOn/RelayOff " 
  } 
 } 
} 
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故障信息 

故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info Init(初始化) 

SetDate(设置日期) 

SetTime(设置时间) 

SetAccountDay( 设 置 工 作

日) 

ClearAvailableEnergyAmo

unt(清除可用电量) 

AddAvailableEnergyAmoun

t(添加可用电量) 

RelayOn(继电器吸合) 

RelayOff(继电器释放) 

 

   

 

  

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": " 
OverCurrent/EnergyAmountEmpty/EnergyAmountLow/CoverOpen/CoverClose/BadPassword/B
adData/MeterOperateFailed/CommunicationFailed " 
  } 
 } 
} 
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继电器状态 

继电器的状态 

 

 

 

Data Name Value  Description 

info on(继电器吸合) 

off(继电器释放) 

 

   

 

  

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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数据信息 

电表数据 

 

 

 

Data Name Value  Description 

info InstantaneousVoltage( 瞬

时电压) 

InstantaneousCurrent( 瞬

时电流) 

InstantaneousActivePow

erOfPhaseA(瞬时 A相功率) 

PowerFactor(功率因数) 

EnergyAmount(当前电量) 

Date(日期) 

Time(时间) 

AccountDay(结算日) 

EnergyAmountOfThisMon

th(本月电量) 

EnergyAmountOfLastMon

th(上月电量) 

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"InstantaneousVoltage/InstantaneousCurrent/InstantaneousActivePowerOfPhaseA/Powe
rFactor/EnergyAmount/Date/Time/AccountDay/EnergyAmountOfThisMonth/EnergyAmountOf
LastMonth/MeterID/CoverOpenCount 
   /MaximumCurrent/AvailableEnergyAmount" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

MeterID(电表 ID) 

CoverOpenCount( 开 盖 次

数)  

MaximumCurrent(最大电

流) 

AvailableEnergyAmount(

可用电量) 
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数据包信息 

数据打包上传 

 

 

Data Name Value  Description 

InstantaneousVolta

ge 

瞬时电压  

InstantaneousCurre

nt 

瞬时电流  

InstantaneousActiv

ePower 

瞬时功率  

PowerFactor 功率因数  

EnergyAmount 电量  

Date 日期  

Time 时间  

AvailableEnergyAm

ount 

可用电量  

 

 



JSON 格式   

259  v3.0.0 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "datapack", 
 "data": { 
  "InstantaneousVoltage": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "InstantaneousCurrent": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "InstantaneousActivePower": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "PowerFactor": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "EnergyAmount": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "Date": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "Time": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "AvailableEnergyAmount": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  } } 
} 
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RFIDCONTROL13M56 

状态信息 

电源的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

action 接近、离开 操作卡的动作 

type A 型、B 型 卡类型 

info 卡号，十六进制字符串 A 型长度为 8(4 字节)，B 型长度为 24(12 字

节) 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4001, 
 "devtype": "RFIDCONTROL13M56", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "action": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "approach/leave" 
  }, 
  "type": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "A/B" 
  }, 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "A1B2C3D4" 
  } 
 } 
} 
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RFIDCONTROL125K 

状态信息 

电源的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 卡号，十六进制字符串 长度为 8(4 字节) 

 

 

 

SLRC 

状态信息 

灯的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4101, 
 "devtype": "RFIDCONTROL125K", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1223 
  } 
 } 
} 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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SPHYGMOMETER 

指令反馈 

指令的反馈信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 状态 PowerOn: 电源打开 

Start: 开始测量 

Stop: 停止测量 

   

 

实时数据 

测量过程中的数据 

 

 

Data Name Value  Description 

pressure 压力值 压力值 

heartbreak 是否有检测到心跳  

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "SPHYGMOMETER", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "PowerOn/Start/Stop" 
  } 
 } 
} 
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测量结果 

测量的结果信息 

 

 

Data Name Value  Description 

systolicpressure 收缩压  

diastolicpressure 舒张压  

heartrate 心率  

arrhythmia 心率不齐  

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "SPHYGMOMETER", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "pressure": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  }, 
  "heartbreak": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "true/false" 
  } 
 } 
} 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "SPHYGMOMETER", 
 "msg": "result", 
 "data": { 
  "systolicpressure": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  }, 
  "diastolicpressure": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  }, 
  "heartrate": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 12 
  }, 
  "arrhythmia": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "true/false" 
  } 
 } 
} 
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TDC 

设置上下限反馈 

设置上下限的结果 

 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限的结果 

temperature 数组，整数 上下限的值 

 

查询上下限及测量范围 

上下限值或测量范围值 

 

Data Name Value  Description 

temperature 数组，整数 上下限或测量范围值 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-15.0, 35.0] 
  } 
 } 
} 
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单个数据 

查询单个数据是返回的值 

 

Data Name Value  Description 

temperature 整数 照度值 

   

 

连续数据采集反馈 

连续数据采集命令的反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision":1, 
   "value": [-15.0, 35.0] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 25.0 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count  每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

 

连续数据 

连续采集的数据 

 

 

Data Name Value  Description 

temperature 整数数组 光照度值 

   

 

连续数据采集停止 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 3 
  },  
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info  数据采集停止信息 

   

 

报警信息 

超限报警信息 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警类型 

temperature 整数 报警时的类型值 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 1, 
   "value": [10.0, -12.0, 12.0] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "multidatastop" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  } 
 } 
} 
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THDC 

设置上下限反馈 

设置上下限时返回设置完成时的值 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限是否成功 

temperature 下限值、上限值 温度的限制值 

humidity 下限值、上限值 湿度的限制值 

 

查询上下限 

查询所设置的上下限值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
 "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.0, 12.0] 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.0, 12.0] 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

temperature 下限值、上限值 温度的限制值 

humidity 下限值、上限值 湿度的限制值 

 

单数据上报 

查询单个数据 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

temperature 下限值、上限值 温度的限制值 

humidity 下限值、上限值 湿度的限制值 

 

连续数据采集反馈 

开始连续数据采集指令的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count  每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

 

连续数据上报 

上报连续采集的数据 

 

 

Data Name Value  Description 

temperature 数组格式，浮点数 温度的值 

humidity 数组格式，浮点数 湿度的值 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 12.0 
  } 
 } 
} 
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停止连续数据采集反馈 

停止连续采集指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 1, 
   "value": [10.0, -12.0, 12.0] 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 1, 
   "value": [10.0, -12.0, 12.0] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "multidatastop" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info  连续数据采集停止 

   

 

报警信息 

超过上下限的报警值 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警的类型 

temperature 值 超限时温度的当前值 

humidity 值 超限时湿度的当前值 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 12.0 
  } 
 } 
} 
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VLCONTROL 

指令执行状态信息 

指令执行状态 

 

 

Data Name Value  Description 

TurnOn 灯开指令反馈  

TurnOff 灯关指令反馈  

SetActiveTime 设置活动时间指令反馈  

SetDelayTime 设置延迟时间反馈  

 

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "TurnOn/TurnOff/SetActiveTime/SetDelayTime" 
  } 
 } 
} 
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活动时间 

查询活动时间的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

begin 开始时间  

end 结束时间  

   

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "ActiveTime", 
 "data": { 
  "begin": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "08:03" 
  }, 
  "end": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "13:24" 
  } 
 } 
} 
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VLR 

值信息 

当有车辆经过时上报的车牌信息 

 

 

Data Name Value  Description 

vl 字符串 车牌信息 

   

 

 

WATER 

智能取水节点 

 

报警信息 

外壳被拆报警 

 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 外壳被拆 报警类型 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 0, 
 "nodid": 0, 
 "devtype": "VLR", 
 "msg": "vl", 
 "data": { 
  "vl": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "京 A12345" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

   

 

状态信息 

阀状态信息，包括操作后返回的状态和查询的状态 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "broken" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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设置定时器反馈 

设置定时器指令的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

定时器开启反馈 

开启定时器指令的反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "settimer", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "timeron", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

定时器停止反馈 

停止定时器指令的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "timeroff", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
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WATERMETERCTRL 

故障信息 

节点故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info CommunicationFailed: 通

信错误 

故障信息 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "CommunicationFailed" 
  } 
 } 
} 
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指令反馈 

指令执行的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info Calibrate: 校准 

FactoryModeOn: 工厂模式

撕开 

FactoryModeOff: 工厂模式

关闭 

ValveTest: 阀门测试 

ValveControl: 阀门控制 

 

指令反馈信息 

   

 

  

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"Calibrate/FactoryModeOn/FactoryModeOff/ValveTest/ValveControl" 
  } 
 } 
} 
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阀门位置信息 

阀门当前的开关位置 

 

 

Data Name Value  Description 

info On：打开位置 

Off：关闭位置 

Unknown：未知位置 

 

阀门位置信息 

   

 

阀门运行状态信息 

阀门当前的运行状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "valvepos", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "On/Off/Unknown" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info Running：运行中 

Stopped：停止中 

 

阀门运行状态信息 

   

 

数据信息 

获取的节点数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "valvestatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Running/Stopped" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Data/MeterId" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

datatype Data: 数据 

MeterId: 表号 

 

 

数据的类型 

datavalue 整数 与 datatype 对应的数据 
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附录 

报警类型列表 

报警类型号 报警内容 

0 所有报警类型 

1 绊线检测 

2 周界警戒 

3 空岗检测 

4 物品管理 

5 遗留检测 

6 异常报警 

7 摄像机异常 

9 烟雾报警 

10 火焰报警 

11 烟火报警 

12 车牌识别 

30 协调器离线 

31 无视频信号 

35 可燃气体报警 

36 烟雾报警 

37 紧急按键报警 

38 壁挂式红外报警 

39 吸顶式红外报警 

40 幕帘式红外报警 

41 外部触发报警 

331 电池电量低 

431 室外红外报警 

882 水控被强拆报警 

421 双光束红外入侵报警 

423 双光束红外被强拆报警 

431 室外红外报警 

441 门磁打开报警 

444 门磁传感器低电量报警 

451 震动传感器报警 

454 震动传感器低电量报警 
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函数索引 

以函数名顺序的索引 

CM_CallNVS, 47 

CM_ConfigChangePwd, 45, 46 

CM_Free, 43 

CM_GetRecordList, 51 

CM_GetServerInfo, 44 

CM_Init, 38 

CM_IOT_ACcontactorCtrl, 90, 96 

CM_IOT_ADAPTER_Ctrl, 135 

CM_IOT_ADAPTER_ReqData, 133 

CM_IOT_ADAPTER_ReqParam, 134 

CM_IOT_ADAPTER_ReqType, 133 

CM_IOT_CO2_Query, 88 

CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus, 90 

CM_IOT_CurtainCtrl, 57 

CM_IOT_DAC_AddCard, 106 

CM_IOT_DAC_GetDoorStatus, 110 

CM_IOT_DAC_Open, 108 

CM_IOT_DAC_RemoveCard, 107 

CM_IOT_DAC_SetTime, 102 

CM_IOT_DAC_SetTimeInterval, 103 

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfMonth, 104 

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear, 105 

CM_IOT_DAC_StartCapture, 109 

CM_IOT_DAC_StopCapture, 110 

CM_IOT_DAIS_QueryLimit, 115 

CM_IOT_DAIS_QueryRange, 116 

CM_IOT_DAIS_QueryZeroSetting, 118 

CM_IOT_DAIS_Sampling, 112 

CM_IOT_DAIS_SetLimit, 113 

CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling, 

114 

CM_IOT_DAIS_StopContinuousSampling, 

115 

CM_IOT_DAIS_ZeroSetting, 117 

CM_IOT_DevManageCtrl, 94 

CM_IOT_DevManageGetInfo, 95 

CM_IOT_DIAS_QueryLimit, 83 

CM_IOT_DIAS_Sampling, 84 

CM_IOT_DIAS_SetLimit, 82 

CM_IOT_DIAS_StartContinuousSampling, 

85 

CM_IOT_DIAS_StopContinuousSampling, 

86 

CM_IOT_EC_QueryStatus, 57 

CM_IOT_HA_AC, 68 

CM_IOT_HA_CD, 66 

CM_IOT_HA_DVD, 65 

CM_IOT_HA_GetACCurValue, 68 

CM_IOT_HA_STB, 63, 64 

CM_IOT_HA_TV, 62 

CM_IOT_HA_VCR, 67 

CM_IOT_HEACtrl, 60 

CM_IOT_IDC_QueryLimit, 79, 131 

CM_IOT_IDC_QueryRange, 132 

CM_IOT_IDC_Sampling, 80, 128 

CM_IOT_IDC_SetLimit, 78, 128 

CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling, 81, 

129 

CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling, 82, 

130 

CM_IOT_LAMP_QueryStatus, 55 

CM_IOT_LightCtrl, 56 

CM_IOT_LocatorCtrl, 93 

CM_IOT_O2_Query, 89 

CM_IOT_PH_Query, 87 

CM_IOT_POWER_Ctrl, 59 

CM_IOT_POWER_QueryStatus, 58 

CM_IOT_SLRC_Ctrl, 92 

CM_IOT_TDC_QueryLimit, 70, 121 

CM_IOT_TDC_QueryRange, 122 

CM_IOT_TDC_Sampling, 71, 118 

CM_IOT_TDC_SetLimit, 69, 119 

CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling, 72, 

120 
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CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling, 73, 

121 

CM_IOT_TestBoxPowerCtrl, 91 

CM_IOT_THDC_QueryLimit, 75, 126 

CM_IOT_THDC_QueryRange, 127 

CM_IOT_THDC_Sampling, 75, 123 

CM_IOT_THDC_SetLimit, 74, 124 

CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling, 

76, 125 

CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling, 

77, 125 

CM_IOT_VLR_UpBar, 100 

CM_IOT_WATER_Ctrl, 97 

CM_IOT_WATER_QueryStatus, 99 

CM_IOT_WATER_SetTimer, 97 

CM_IOT_WATER_TimerCtrl, 99 

CM_IOT_WhistleCtrl, 101, 111 

CM_Login, 42 

CM_OpenNVSAudio, 48 

CM_PlayRecord, 49 

CM_ReqIOTStatus, 47 

CM_SeekRecord, 50 

CM_SendIOTPacket, 44 

CM_SetIOTCallBack, 41 

CM_SetNotifyThreadID, 41 

CM_SetNotifyUDPPort, 40 

CM_SetNotifyWindow, 39 

CM_SetNVSXmlPath, 38, 39 

CM_StopCall, 49 

CM_StopRecord, 50 

CM_PTUCtrl, 54 

 

 

节点分类名称 

节点名称 

节点描述 

函数名称 

函数描述 

Syntax 

函数原型 

Parameters 

选择一项。选择或填写 

参数描述 

Return Value 

返回值描述 

Remarks 

None 

Message 

Name: 单击此处输入文字。 

Type: None 

None 

Name Value Description 

选择一项。 选择一项。  
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See Also 

None 

 

 

 

Name Value Description 

选择一项。 选择一项。  
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