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1.  

前言 

本手册可能包含技术上不准确的地方或文字错误。 

本手册的内容将做不定期的更新，恕不另行通知；更新的内容将会在本手册的新版本中加入。 
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内容简介 

本文档介绍了模块的功能、应用开发调用流程、交互文件的格式，物联网节点的功能、特性及开发接口。 
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版本更新说明 

更新日期 版本 更新内容 

2015.06.01 V3.39.0 增加 SW-PM2.5 的控制接口 

2015.05.25 v3.39.0 增加 SW-485DLOCK 485 门禁节点 

2015.05.05 V3.38.2 增加 SW-DEVIO 设备防出入节点的功率设置接口 

2015.04.27 V3.38.1 增加 SW-CSRD 定制读卡器节点的蜂鸣接口 

2015.04.20 v3.38.0 增加 SW-DLock-Finger（FATTENDANCE） 指纹考勤节点 

2015.03.30 v3.37.0 增加 SW_PM2.5 灰尘浓度测量节点 

2015.03.12 v3.36.6 增加 SW-RC 单火开关节点 

2015.02.10 V3.36.5 SW-WELCK 增加 钥匙开门 和 门内反锁 两个反馈信息 

2015.01.26 V3.36.4 修改 SW-DLOCKFINGER 的相关接口 

2015.01.23 V3.36.3 修改 SW—WELCK 的相关接口。 

增加 

CM_IOT_WELCK_QueryAllDoorLockDetection 

CM_IOT_WELCK_KeyOpenDoorDetection 

CM_IOT_WELCK_DoorClosedDetection 

CM_IOT_WELCK_DoorLockDetection 

及对应反馈信息 

 

2015.01.20 V3.36.2 修改 SW—WELCK 的管理卡的上限为 8。 

 

2015.01.20 V3.36.1 修改 SW—WELCK 的相关接口。 

CM_IOT_WELCK_DeleteSingleCard 修改为

CM_IOT_WELCK_DeleteSingleCommonCard 
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CM_IOT_WELCK_AddSingleCard 修改为

CM_IOT_WELCK_AddSingleCommonCard 

增加 

CM_IOT_WELCK_DeleteSingleManageCard 

CM_IOT_WELCK_AddSingleManageCard 

及对应反馈信息 

2015.01.04 V3.36.0 增加 SW-WELCK 无线电子锁 

增加单个 NVS 开关布防接口 CM_SingleNvsConfigSet 

2014.12.31 V3.35.5 修改 SW-FPOWER 的相关接口 

2014.12.08 V3.35.4 增加 SW-CH2O 甲醛浓度采集节点 

2014.12.05 V3.35.3 增加 SW-NDLock 非决策门禁 

2014.12.02 V3.35.2 增加 SW-ACWA 行为预警板 

2014.12.01 v3.35.1 修改 CM_IOT_CABMGZ_GetAdminInfoFromCabinet 接口，增加 16 进制

卡号 

2014.11.26 v3.35.0 增加 SW-MPMC 多路电能测量 

2014.11.21 V3.34.4 为 SW-PNC 增加查询本地模式状态的接口 

CM_IOT_PNC_QueryLocalMode 

修改 SW-SC3 的 CM_IOT_SC3_SetNodeInfo 接口的参数 

2014.11.20 V3.34.3 增加 SW-SC3 声音采集 

2014.11.14 V3.34.2 修改 SW-DLOCK 的 CM_IOT_DLOCK_AddSuperCard、

CM_IOT_DLOCK_AddGuestCard、

CM_IOT_DLOCK_RemoveGuestCard、CM_IOT_DLOCK_CardLost、

CM_IOT_DLOCK_CardFind 中的 CardId 参数的类型为 string 

修改 SW-ICREAD的CM_IOT_ICREAD_AddKeyCard中的CardId参数的

类型为 string 

2014.11.10 V3.34.1 修改 SW-CABMGZ 的故障反馈 jason 结构 增加箱号 

修改 SW-COMPNTMNG 的故障反馈 jason 结构 增加箱号 

2014.11.07 v3.34.0 增加 SW-ICREAD 下发外来卡功能 
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2014.10.20 V3.33.0 增加 SW-PNC 

2014.07.16 v3.32.0 增加 SW-BTM 

2014.07.04 v3.31.0 增加 SW-ADAPTER 新气象站 

2014.06.06 v3.30.0 增加 SW-DLOCK 门铃会在 30 秒后发送消除指令 

更新 SW-CONTROL 

2014.06.03 v3.29.0 增加 SW-FPOWER 添加用户后的反馈结果 

增加 SW-DLOCK 的设置休息日指令 

2014.05.29 v3.28.0 增加 SW-USBC 

2014.05.28 v3.27.0 增加 SW-SDM 

2014.05.27 v3.26.0 增加 SW-FPOWER 的指纹特征值指令 

修改 SW-COMPNTMNG 的反馈指令 

2014.05.23 v3.25.0 增加 SW-COMPNTMNG 

2014.05.19 v3.24.0 增强 SW-IFC 

增强 SW-VLC 

2014.05.13 v3.23.0 增强 视频回放功能 

增加 报警列表中增加抓图名称元素 

2014.05.06 v3.22.0 增加 SW-TCARDC 

2014.05.04 v3.21.0 增加 SW-FPOWER 节点 

2014.04.24 v3.20.0 增加 SW-IRemoter 节点 

增加 SW-CABMGZ 节点 

2014.04.15 v3.19.0 增加 SW-LHM 节点 

更新 SW-DLOCK 节点 

2014.04.12 v3.18.0 增加 SW-CSRD 节点 

2014.04.04 v3.17.0 增加 SW-SPHYGMOMETER 节点 

2014.03.31 v3.16.1 增加 SW-CONTROLTC 的指令反馈消息 

2014.03.28 v3.16.0 增加 抓图功能 
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2014.03.21 v3.15.0 增加 SW-CABMGZ 

增加 SW-HEALTHMON 

修改 SW-PH 

2014.03.10 v3.14.0 增加 SW-DLockFinger 指令传送指令 

增加 UWM_ROUTING 消息 

2014.03.07 v3.13.2 修改 SW-WaterMeterControl 数据精度 

修正 SW-DEVIO 中输出 JSON 内容错误 

2014.02.24 v3.13.1 修改 SW-DAIS, SW-TDC, SW-THDC , SW-IDC 的报警 OutOfRange -> 

OutOfLimit 

增加 SW-GASMETERCONTROL 校准指令的 ACK 消息 

2014.02.20 v3.13.0 增加 SW-VL-CONTROL 

增加 SW-IF-CONTROL 

2014.01.21 v3.12.1 增加 SW-WaterMeter-Control 

增加 SW-GasMeter-Control 

修正 SW-CC 通知消息 

修正 SW-POWERMETERCONTROL 的继电器查询指令 

2014.01.20 v3.12.0 增加 SW-POWERMETERCONTROL 的

CM_IOT_POWERMETERCTRL_QueryData 

UDP 消息更新到 2.1 版本 

2014.01.10 v3.11.0 增加 SW-RFIDCONTROL13.56M 

增加 SW-RFIDCONTROL125K 

增加 SW-CARRFID 

增加 SW-POWERMETERCONTROL 

2014.01.04 v3.10.0 增加 SW-DCD-B 

增加 SW-DLOCK 上报外来卡功能 

增加 SW-O2 连续采集功能 

增加 SW-CO2 连续采集功能 
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2013.12.31 v3.9.0 增加 SW_CO2 的连续采集功能 

增加 SW_O2 的连续采集功能 

2013.12.24 v3.8.0 增加 SW_DLOCK 的外来卡信息上传功能 

2013.12.09 v3.7.0 增加车牌识别 VLR 

2013.12.03 v3.6.0 增加 SW_DCD_B 

2013.11.20 v3.5.0 增加 SW_PH 

增加 SW_CO2 

增加 SW_O2 

2013.11.08 v3.4.0 增加 SW_DCD_BAT 

   

2013.10.17 v3.3.1 修改 CM_IOT_POWER_GetStatus -> CM_IOT_POWER_QueryStatus 

修改 CM_IOT_LAMP_GetStatus -> CM_IOT_LAMP_QueryStatus 

修改 CM_IOT_EC_GetStatus -> CM_IOT_EC_QueryStatus 

修改 CM_IOT_CONTROLTC_GetStatus -> 

CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus 

2013.10.16 v3.3.0 增加 CM_IOT_CONTROL_QueryStatus 

增加 DLOCK 的 JSON 信息 

更新 DEVPST 的 JSON 信息 

更新 DEVIO 的 JSON 信息 

2013.09.29 v3.2.0 增加 WATER 节点 

修改 CM_IOT_PowerCtrl -> CM_IOT_POWER_Ctrl 

修改 CM_IOT_LightCtrl -> CM_IOT_LAMP_Ctrl 

修改 CM_IOT_CurtainCtrl -> CM_IOT_EC_Ctrl 

修改 CM_IOT_ACcontactorCtrl -> CM_IOT_CONTROL_Ctrl 

修改 CM_IOT_WhistleCtrl -> CM_IOT_WCAW_Ctrl 

修改 CM_IOT_TestBoxPowerCtrl -> CM_IOT_CONTROLTC_Ctrl 

修改 CM_IOT_LocatorCtrl -> CM_IOT_DEVPST_Ctrl 
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修改 CM_IOT_DevManageCtrl -> CM_IOT_DEVIO_Ctrl 

修改 CM_IOT_DevManageGetInfo -> CM_IOT_DEVIO_GetInfo 

修改 CM_IOT_CC_UpdateStatus -> CM_IOT_CC_QueryStatus 

修改 CM_ReqIOTStatus -> CM_QueryNodesStatusOfNVS 

修改 CM_ReqAllNodeCurrentDataOfNVS -> 

CM_QueryNodesStatusOfNVSFromSvr 

删除 CM_ReqNodeCurrentData 

删除 CM_QueryNodesStatusOfNVSFromSvr 

更新 warn 消息, 增加 nvsid 和 netid 

2013.09.28 v3.1.0 增加 CM_IOT_LAMP_GetStatus,  

增加 CM_IOT_POWER_GetStatus,  

增加 CM_IOT_CONTROLTC_GetStatus) 

2013.08.23 v3.0.0 修改数据的通知方式(UDP)为直接发送 JSON 数据 

增加 SW-ADAPTER 节点 

2013.07.16 v2.0.0 更新状态及数据通知方式 

更新门禁的接口 

增加数据采集节点 

增加摄像头遮挡控制节点 

2013.06.05 v1.1.1 增加卫星接收机控制接口 

2013.05.17 v1.1.0 增加家电控制接口 

更新门禁控制接口 

2013.05.01 v1.0.0 初始发布版本 
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开发要求 

基于 Microsoft Windows 下开发，支持 Windows xp/vista/7 以及 Windows Server2003/2008。 

本文档的介绍的实例基于 MSVC++，开发者需要具备 MSVC++及 MFC 的开发经验。 
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产品简介 

    视天下物联网应用层开发包 LIBIOT，是物联网信息系统开发平台的配套模块，内含一系列物联网相关 API

函数，这些函数与服务器端软件配合，完成用户需要的物联网操作。该开发包采用 Windows 动态链接库技术，

基于模块式编程的理念，实现了物联网的接入，包括服务器的连接、对物联网节点的操作与数据采集、音频和

视频的采集等功能。libiot 实现了远程访问物联网设备，用于控制设备软件的二次开发。 

该开发包使用方便，运行稳定。用户只需使用 LIBIOT 提供的初始化模块函数及登录函数与服务器进行连

接，就能继而使用 LIBIOT 提供的一系列 API 函数完成各种物联网操作。当用户向服务器请求数据时，开发包

可返回标准的 json 格式数据，解析后，可方便的存入各种数据库，如 SQLserver，ORACLE，MYSQL 等。 

该开发包功能强大，覆盖面广。LIBIOT 提供的 API 函数可以完成的功能，除语音对讲和视频播放、存储、

抓图、回放、云台控制等音视频相关功能外，还包括各种功能节点的操控。这些节点包括：安全管理类节点，

如红外对射、煤气探测、震动监测；控制管理类节点，如家电控制、RFID 门禁、贵重物品管理；数据监测类

节点，如温度湿度，气体浓度、气象数据、双轴倾角等共三大类六十多种节点。 

应用 LIBIOT 提供的各种 API 函数，用户可以灵活组合以完成自己的项目。如：采用视频模块与 ZigBee

防盗报警系列节点完成的商铺保全与报警服务系统；采用气象数据采集节点、智能取水和电源控制节点完成的

智能农业大棚管理系统；采用 ZigBee 双轴倾角监测节点完成的通信铁塔倾斜远程监测管理系统；采用声光报

警节点、RFID 门禁节点和贵重物品管理系统节点等完成的高校实验室远程管理系统。 

物联网信息系统开发平台开放、简洁、先进，向用户免费开放物联网平台软件的使用，简化用户的二次开

发过程，并通过不断的研发投入确保产品的高效稳定，使您在应用该平台进行物联网系统产品的开发时占尽先

机。 
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数据走向图 
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物联网拓扑图 

NVS

节点中心

U
A

R
T

R
S-

48
5

RS－485 BUS

红外节点 协调器

R
S-

48
5

R
S-

48
5

报警器节点

R
S-

48
5

Zi
gB

e
e

ZigBee Net

红外节点 温度采集

Zi
gB

e
e

Zi
gB

e
e

报警器节点

Zi
gB

e
e

 



  物联网拓扑图 

v3.35.2 

  38 

 

编程引导 

本引导旨在说明模块中各主要功能的使用流程，主要包括模块调用流程、节点操作流程、门禁操作流程、语音

对讲流程、视频回放流程以及节点信息的反馈。 

用户与模块的交互包括命令的发送、状态及数据的接收。基本的操作流程包括以下几点： 

 应用程序通过调用接口来使用模块提供的功能。 

 应用程序与模块通过 XML 文件和 JSON 格式的数据来交互。 

 模块通过消息通知应用程序数据已更新。 

 应用程序收到消息后从 XML 文件中或 JSON 消息中读取数据。 

接口函数、XML 文件格式、JSON 格式、通知消息的说明请参考以下相关章节的说明。 
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模块调用流程 

初始化模块
CM_Init

设置XML文件路径
CM_SetNVSXMLPath

登录
CM_Login

释放资源
CM_Free

服
务
器
相
关

设
置
回
调
函
数

云
台
控
制

语
音
呼
叫

录
像
回
放

节
点
操
作

设置回调函数

设置通知方式
CM_SetNotifyWindow
CM_SetNotifyUDPPort
CM_SetNotifyThreadID
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节点操作流程 
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门禁操作流程 

设
置
工
作
参
数

设置时钟
CM_IOT_DAC_SetTime

设置时间段
CM_IOT_DAC_SetTimeInterval

设置月工作日
CM_IOT_DAC_SetWorkdayOf 

Month

设置年工作日
CM_IOT_DACSetWorkdayOfYear

设置月工作日
CM_IOT_DACSetWorkdayOf 

Month

开门
CM_IOT_DAC_Open

添加卡
CM_IOT_DAC_AddCard

删除卡
CM_IOT_DAC_RemoveCard

获取门状态
CM_IOT_DAC_GetStatus

开启抓拍
CM_IOT_DAC_StartCapture

停止抓拍
CM_IOT_DAC_StopCapture

添加/删除卡 开门/获取门状态

临
时
授
权

抓拍

收到请求授权通知
UWM_DAC_AUTH

添加卡
CM_IOT_DAC_AddCard

刷卡开门

设
置
工
作
参
数

开门状态

开始

结束

 



  语音对讲流程 

v3.35.2 

  42 

语音对讲流程 

呼叫NVS
CM_CallNVS

打开监听
CM_OpenAudio

挂断语音
CM_StopCall

NVS对讲 监听
开始

结束

对讲中... 监听中...
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录像回放流程 

获取录像列表
CM_GetRecordList

播放录像
CM_PlayRecord

定位录像位置
CM_SeedRecord

停止播放
CM_StopRecord

开始

结束
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文件结构 

本模块共包含以下三个文件，在开发时选择需要的模块即可。 

 libiotsdk.h 

头文件，包含所有结构体，常量及接口函数等的声明。 

 libiot.lib 

符合 Windows 标准的静态库文件。 

 libiot.dll 

符合 Windows 标准的动态库文件。 
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XML 文件结构 

XML 共分为二类文件：nvs_list.xml 和 nvs_xxxx.xml(xxxx 代表 NVSID, 每个 NVS 都有一个对应的文件)，

其功能如下： 

文件名称 文件类型 功能 

nvs_list.xml NVS 列表 NVS 列表，显示 NVS 的在线状态、报警开关状

态及授权管理状态。 

nvs_xxxx.xml NVS 描述 NVS 的详细信息描述文件，包括 NVS 的状态、

参数设置、连接的服务器、视频参数及所连接节

点的信息。 

 

NVS 列表(nvs_list.xml) 

更新通知：当收到 UWM_NVSLIST 通知时表示该文件有更新。 

更新条件：定时更新或 NVS 列表变化时 

元素 属性 内容 含义 

nvslist count: NVS 数量 

updatetime: 更新时间 

根元素  

nvs  NVS 元素 NVS 信息 

nvsid  NVS ID  

name  NVS 名称  

online  是否在线 0：离线，1：在线 

alarm  报警器的状态 0：撤防，1：布防 

adminread  是否授管理员查看 0：禁止，1：允许 
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NVS 描述(nvs_xxxx.xml) 

更新通知：本文件由 UWM_NODLIST 消息通知更新，详细参见 XML 文件更新中的说明 

更新条件： 

元素 属性 内容 含义 

viworld  根元素  

nvs  NVS 元素  

version  XML 结构版本 当前为 1.0 

serverip  连接的服务器的地址 支持域名 

serverport  连接的服务器的端口  

nvsip  NVS 的 IP 地址  

nvsid  NVS 的 ID 号 最长为 4 字节 

flag  标志位  

name  NVS 名称  

nvsmodel  NVS 型号  

nvsver  NVS 固件版本号  

online  是否在线 0: 离线, 1: 在线 

adminread  是否授权管理员查看 0: 否, 1: 是 

alarm  是否开启报警 0: 否, 1: 是 

user  所属账号  

dx  经度坐标  

dy  纬度坐标  

address  安装NVS的地理位置  

usermobile  用户手机号  

video  视频元素  

codec  编码 “h264”, “mpeg4” 
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元素 属性 内容 含义 

width  视频宽度  

height  视频高度  

fps  帧率  

extdata  视频扩展数据  

updatetime  更新时间  

nodes count: 节点数量 

check: 检测是否有更新 

节点元素  

node    

devicestatus  节点状态  

name  节点名称  

type  节点类型  

netid  节点号  

nodeaddr  节点地址  

updatetime  更新时间  

XML 文件更新 

文件名 消息 说明 影响位置 

nvs_list.xml UWM_NVSLIST 定时更新  

nvs_xxxx.xml UWM_NODLIST 节点列表更新  
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数据类型 

在 API 中用到数据类型可参考下表。 

 

数据类型 描述 

Int8 8 位有符号整数 

UInt8 8 位无符号整数 

Int16 16 位有符号整数 

UInt16 16 位无符号整数 

Int32 32 位有符号整数 

UInt32 32 位无符号整数 

Int64 64 位有符号整数 

UInt64 64 位无符号整数 

Float32 32 位浮点数 

Float64 64 位浮点数 

PTSTR 字符串指针，若 UNICODE 定义则为 16 位宽字符，未定义则为 8 位 ASCII 字符 

LPTSTR 同 PTSTR 

Str8 字符串指针，若 UNICODE 定义则为 16 位宽字符，未定义则为 8 位 ASCII 字符 

CStr8 常字符串指针，若 UNICODE 定义则为 16 位宽字符，未定义则为 8 位 ASCII 字符 

Bytes 字节数组 

CH_HANDLE 模块句柄 

HWND Windows 窗口句柄 
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常量说明 

暂时为空。 
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结构体说明 

此部分暂时为空  



通知消息说明   

51  v3.35.2 

 

 

通知消息说明 

本模块支持的通知：UDP 通知。 

通知消息是为了在客户程序中及时知道模块的状态或节点的状态。 

消息列表 

 

名称 含义 影响 备注 

NVS 列表更新 NVS 列表有变化 nvs_list.xml 文件  

节点列表更新 节点列表有变化 nvs_xxxx.xml 文件  

报警消息 有新的报警消息 JSON 格式的消息  

节点消息 来自节点的消息 JSON 格式的消息  

 

NVS 列表更新 

收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。影响的 XML 列表如下 

文件 元素 

nvs_list.xml /nvslist/* 

/nvslist/nvs/* 

nvs_xxxx.xml /viworld/nvs/serverip 

/viworld/nvs/nvsid 

/viworld/nvs/name 

/viworld/nvs/online 

/viworld/nvs/alarm 

/viworld/nvs/adminread 
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/viworld/nvs/video/* 

  

节点列表更新 

收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。影响的 XML 列表如下 

文件 元素 

nvs_xxxx.xml /viworld/nvs/nodes/node/devicestatus 

/viworld/nvs/nodes/node/currentdata 

/viworld/nvs/nodes/node/updatetime 

/viworld/nvs/nodes:check 

  

报警消息 

在旧版本中会影响 nvs_warn.xml，自版本 v3.12.0 起会发送 JSON 格式的通知。 

旧版本中收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。 

在新版本中的数据格式如下 

 

名称 值类型 说明 

nvsid 32 位无符号整数 NVS 号 

netid 32 位无符号整数 网络号 

nodid 32 位无符号整数 节点号 

{ 
 "nvsid":2001234, 
 "netid":1128, 
 "nodid":1201, 
 "type":23, 
 "time":"2013-08-23 15:32:08", 
 "content":"The content of the warning" 
} 
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type 32 位无符号整数 报警类型号(请参阅附录中”报警类型列表”部分) 

time 字符串 报警的时间 

content 字符串 报警类型内容(请参阅附录中”报警类型列表”部分) 

 

节点消息 

在旧版本中会影响 nvs_xxxx.xml，新版本会发送 JSON 格式的通知。 

包括多个节点，如温度，温度,设备定位等节点更新后均发送此消息。 

旧版本收到此消息前模块已经将相关信息写入到相应的 XML 文件中。 

新版本中会生成 JSON 格式的节点消息，请参阅各节点消息的说明。 

UDP 消息格式 

模块向客户端发送 UDP 消息的格式如下: 

VER=2.1&MSG=NODEMSG &DAT=%s 

名称 值 说明 

VER 2.1 UDP 消息的版本号 

MSG NVSLIST 

NODLIST 

WARNMSG 

NODEMSG 

ROUTING 

PLAYREC 

NVS 列表更新 

节点列表更新 

报警消息 

节点消息 

节点无响应 

视频回放 

DAT 字符串 JSON 格式的数据(长度最长为 2KB) 
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消息与 DAT 段 JSON 格式 

NVSLIST 

DAT 为空 

NODLIST 

WARNMSG 

NODEMSG 

请参阅各节点的消息格式说明 

 

{ 
 “nvsid”:1123 
} 

{ 
 "nvsid":2001234, 
 "netid":1128, 
 "nodid":1201, 
 "type":23, 
 "time":"2013-80-23 15:32:08", 
 "content":"The content of the warning", 
 "picname": "Picture name of snapshot" 
} 
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ROUTING 

PLAYREC 

文件列表 

查询列表时返回的录像列表信息 

 

Data Name Value  Description 

Version 32 位无符号整数 版本 

Type 字符串 消息类型 

Source 字符串 录像来源 

Date 字符串 日期 

{ 
      "cmd": 240, 
     "content": "Node no response", 
     "extdata": 0, 
     "netid": 1128, 
      "nodid": 4401 
    } 

{ 
 "Version":1 
 "Type":"List", 
 "Source":"Server/NVS", 
 "Date":"2014-05-07", 
 "Format":"mepg4/h264/jpg", 
 "Width":1920, 
 "Height":1080, 
 "FileList": [ 
  {"Name": "201403041324.h264", "Size": 234242}, 
  {"Name": "201403041324.h264", "Size": 234242}, 
  {"Name": "201403041324.h264", "Size": 234242}, 
  {"Name": "201403041324.h264", "Size": 234242}, 
  {"Name": "201403041324.h264", "Size": 234242} 
} 
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Data Name Value  Description 

Format 字符串 格式 

Width 32 位无符号整数 视频宽 

Height 32 位无符号整数 视频高 

FileList 数组 列表 

Name: 录像名称 

Size: 录像大小, 单位字节 

 

播放状态 

当前播放的状态, 在播放时每 1 秒会发送一次. 

 

Data Name Value  Description 

Version 32 位无符号整数 版本 

Type 字符串 消息类型 

Status 字符串 播放状态 

Playing: 正在播放 

Stopped: 停止播放 

Position 32 位无符号整数 位置, 单位字节 

 

异常 

 

{ 
 "Version":1, 
 "Type":"Status", 
 "Status":"Playing/Stopped", 
 "Position": 2342 
} 
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Data Name Value  Description 

Version 32 位无符号整数 版本 

Type 字符串 消息类型 

Message 字符串 消息内容 

{ 
 "Version":1, 
 "Type":"Exctption", 
 "Message":"This is information of exception" 
} 
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窗口消息与线程消息 

UWM_NVSLIST 

NVS 列表及 NVS 状态更新的通知消息(通常 20s 一次) 

Parameters 

 wParam 

  总是 0 

 lParam 

  总是 0 

Return value 

无 

Remarks 

  

UWM_NODLIST 

结点总列表在线状态通知消息 

Parameters 

 wParam 

  节点列表所属的 nvsid 

 lParam 

  总是 0 

Return value 

无 

Remarks 

UWM_WARNMSG 
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报警通知消息，当有报警时会收到此消息，具体消息类型请参考报警信息说明 

Parameters 

 wParam 

  节点所属的 nvsid 

 lParam 

  报警号 

Return value 

无 

Remarks 

 数据为 JSON 格式 

UWM_NODEMSG 

节点上传数据，包括状态和数据 

Parameters 

 wParam 

  数据的地址 

 lParam 

  数据长度 

Return value 

无 

Remarks 

 此消息在使用窗口通知、线程通知时有效，使用 UDP 通知时数据已包含在通知消息中。 

UWM_ROUTING 

节点传输错误 

Parameters 

 wParam 

  数据的地址 

 lParam 
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  数据长度 

Return value 

无 

Remarks 

 此消息在使用窗口通知、线程通知时有效，使用 UDP 通知时数据已包含在通知消息中。 
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报警说明 

报警信息 来源 含义 
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错误代码 

错误代码是调用接口时产生的结果，详细定义如下 

错误类型 错误值 错误信息 

CM_INVALIDPARA -2 非法的参数 

CM_ERR -1 失败 

CM_ABORT 0 未满足执行条件 

CM_OK 1 成功 
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基本接口函数 

模块初始化 

基本接口函数是模块能正常运行的前提，在执行相应的操作前必须先调用此类函数进行前期的初始化及后期的

清理工作。 

CM_Init 

模块初始化 

Syntax 

 

Parameters 

 nVer[in] 

  要使用的模块的版本号。目前只支持版本 1。 

Return value 

 成功时返回句柄，失败时返回 NULL。 

Remarks 

 完成模块初始化工作，返回的句柄是其它函数的必要参数，必须确认返回的句柄为非空才能进行后续工作。 

See also 

 CM_Free 

CM_SetNVSXmlPath 

设置 xml 存储的路径 

Syntax 

CM_HANDLE __stdcall CM_Init( 
int  nVer 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszNVSxmlPath [in] 

  设置 nvs 及结点的返回信息的 xml 文件所在目录。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 如果需要自行设置 XML 文件存储路径，则需要在 CM_Login 之前调用此函数，默认的 XML 文件的存储

位置为模块的当前目录的 xml 目录内。 

 注意：路径不能为根目录！ 

See also 

 CM_Login 

CM_GetNVSXmlPath 

获取 xml 存储的路径 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_SetNVSXmlPath( 
CM_HANDLE  hCM, 
CStr8    pszNVSxmlPath 

); 

int __stdcall CM_GetNVSXmlPath( 
CM_HANDLE  hCM, 
PTSTR    szNVSxmlPath 

); 
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 pszNVSxmlPath [out] 

  获取的存储 nvs 及结点的返回信息的 xml 文件所在目录。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

 CM_Login 

 

CM_SetNotifyWindow 

设置通知事件的接收窗体句柄 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 hNotifyWnd[in] 

  窗体句柄。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 必须在在 CM_SetNotifyWindow, CM_SetNotifyUDPPort, CM_SetNotifyThreadID 中选择消息通知

的目的地。可同时选择多个，但至少选择一个。 

See also 

 CM_SetNotifyUDPPort 

int __stdcall CM_SetNotifyWindow( 
CM_HANDLE  hCM, 
HWND    hNotifyWnd 

); 
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 CM_SetNotifyThreadID 

CM_SetNotifyUDPPort 

设置通知事件的接收 UDP 端口号 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nPort[in] 

  接收通知消息的 UDP 端口号。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 必须在在 CM_SetNotifyWindow, CM_SetNotifyUDPPort, CM_SetNotifyThreadID 中选择消息通知

的目的地。可同时选择多个，但至少选择一个。 

消息格式为 VER=2.0&MSG=消息号&WPARAM=WPARAM 值&LPARAM=LPARAM 值 DATA=XXX 

See also 

 CM_ SetNotifyWindow 

 CM_SetNotifyThreadID 

CM_SetNotifyThreadID 

设置通知事件的接收线程号 

Syntax 

int __stdcall CM_SetNotifyUDPPort( 
CM_HANDLE  hCM, 
USHORT   nPort 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 dwThreadID[in] 

  线程号。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 必须在在 CM_SetNotifyWindow, CM_SetNotifyUDPPort, CM_SetNotifyThreadID 中选择消息通知

的目的地。可同时选择多个，但至少选择一个。 

See also 

 CM_ SetNotifyWindow 

 CM_SetNotifyUDPPort 

CM_SetIOTCallBack 

设置数据返回的回调函数 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pfnIOTCallback[in] 

int __stdcall CM_SetNotifyThreadID( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   dwThreadID 

); 

int __stdcall CM_SetIOTCallBack( 
CM_HANDLE  hCM, 
PIOTCALLBACK  pfnIOTCallback, 
void*   pParam 

); 
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  回调函数。 

 pParam[in] 

  用户自定时指针。 

Callback Function 

Callback Function Parameters 

 nSrcCam[in] 

  NVS ID 号 

 void*[out] 

  数据包内容 

 len[in] 

  数据包长度，单位为 BYTE。 

 pParam[in] 

  传入的参数 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 此函数，可以不设置，进行高级开发才使用到此函数，能读取出返回的详细数据包 

See also 

  

CM_Login 

登录到服务器 

Syntax 

 

typedef int (__stdcall * PIOTCALLBACK)( 
UInt32  nSrcCam,  
void*,  
int   len,  
void*  pParam 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszHost [in] 

  服务器地址，字符串格式，支持点分十进制 IP 地址和域名格式。 

 pszUsername [in] 

  用户名 

 pszPassword [in] 

  密码 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 在连接到服务器后需要调用此函数来获取用户的权限。 

See also 

  

CM_Free 

关闭连接并释放资源 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_Login( 
CM_HANDLE  hCM, 
CStr8    pszHost,  
CStr8    pszUsername,  
CStr8    pszPassword 

); 

void __stdcall CM_Free( 
CM_HANDLE  hCM 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 与 CM_Init 成对使用，当不再使用模块时必须调用此接口来释放资源，否则会造成内在泄漏。 

See also 

 CM_Init 

服务器相关 

CM_SendIOTPacket 

向物联网节点发送原始数据包 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

 pData[in] 

  数据。 

nDataLen[in] 

  数据长度。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

int __stdcall CM_SendIOTPacket( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UCHAR*   pData, 
int    nDataLen 

); 
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Remarks 

 此函数进行高级开发才使用！ 

See also 

  

CM_GetServerInfo 

读取服务器类型和版本号 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszServerType[out] 

  返回服务器类型, "ent" 企业版服务器 "shangpu" 为商铺版服务器。 

 pszVersion[out] 

  返回服务版本号。 

 pszExtStr[out] 

  返回的扩展信息。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_GetServerInfo( 
CM_HANDLE  hCM, 
LPTSTR   pszServerType, 
LPTSTR   pszVersion, 
LPTSTR   pszExtStr 

); 
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CM_ConfigSet 

参数设置 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nAlarm[in] 

  报警全能(0 – 禁止， 1 － 允许)。 

 nAdminRead[in] 

  管理员查看使能(0 – 禁止， 1 － 允许)。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 密码长度限制位 12 个英文字符或数字。 

 当前的设置在相应的 xml 文件中！ 

See also 

CM_SingleNvsConfigSet 

单个 nvs 开关布防 

Syntax 

 

int __stdcall CM_ConfigSet ( 
CM_HANDLE  hCM, 
int     nAlarm, 
int     nAdminRead 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nAlarm[in] 

  报警全能(0 – 禁止， 1 － 允许)。 

 nvsid[in] 

  nvsid。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 See also 

  

 

CM_ConfigChangePwd 

更改当前用户的密码 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 pszOldPassword[in] 

int __stdcall CM_SingleNvsConfigSet ( 
CM_HANDLE  hCM, 
int       nAlarm, 

    UInt32          nvsid 
); 

int __stdcall CM_ConfigChangePwd( 
CM_HANDLE  hCM, 
CStr8   pszOldPassword, 
CStr8   pszNewPassword 

); 
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  用户的原始密码。 

 pszNewPassword[in] 

  用户的新密码。 

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

 密码长度限制位 12 个英文字符或数字。 

 当前的设置在相应的 xml 文件中！ 

See also 

  

抓图功能 

抓图功能由 NVS 完成，由客户端完成抓图参数的设置、发送抓图命令及查询抓图参数。 

控制命令 

 

CM_Snapshot 

向 NVS 发送抓图命令，NVS 会返回抓图的地址以供查看。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_Snapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 
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  目标 NVS ID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_SetSnapshot 

设置抓图参数。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 param[in] 

  抓图的参数, JSON 格式的字符串。 

 

int __stdcall CM_SetSnapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
CStr8    param 

); 
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Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_GetSnapshot 

查询节点的抓图配置信息。 

Syntax 

 

{ 
 "ver": 1, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1234, 
 "nodelist": [ 
  { 
   "nodid": 1111, 
   "nodetype": 22, 
   "snaptype": 0, 
   "cmdlist": [ 
    11, 12, 38, 98 
   ] 
  }, { 
   "nodid": 1111, 
   "nodetype": 22, 
   "snaptype": 0, 
   "cmdlist": [ 
    11, 12, 38, 98 
   ] 
  }, { 
   "nodid": 1111, 
   "nodetype": 22, 
   "snaptype": 0, 
   "cmdlist": [ 
    11, 12, 38, 98 
   ] 
  } 
 ] 
} 

int __stdcall CM_GetSnapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

指令反馈消息 

在每条抓图指令执行后都会返回相同格式的消息，消息的内容为 JSON 格式。 

 

键”msg”表示消息的类型，与抓图命令相对应 

 “snapshot”: 对应 CM_Snapshot 

“info”: 图片在服务器上的地址，格式为 http://<服务器地址>:4901/<nvs 号>/<图片名称> 

 “getautosnap”: 对应 CM_GetSnapshot 

“info”中为 JSON 格式的字符串， 与 CM_SetSnapshot 中的 param 格式相同。 

 “setautosnap”: 对应 CM_SetSnapshot 

”info”的值： 

 “success”: 表示设置成功 

 “failure”: 表示设置失败 

{ 
 "nvsid": 1128, 
 "msg":"snapshot/setautosnap/getautosnap", 
 "info":"uri/success/failure/..." 
} 



  节点状态信息 

v3.35.2 

  78 

节点状态信息 

CM_QueryNodesStatusOfNVS 

向 NVS 发送请求物联网节点返回在线状态包 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

语音对讲 

客户端与 NVS 之间的对话，客户端可以与 NVS 进行语音对讲或只监听 NVS 端的声音。 

经过的层为：客户端、服务器、NVS 

CM_CallNVS 

向 NVS 发起对讲呼叫 

int __stdcall CM_QueryNodesStatusOfNVS( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_OpenNVSAudio 

请求 NVS 传送音频到客户端,单向传送，不发送本地声音到 NVS 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_CallNVS( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 

int __stdcall CM_OpenNVSAudio( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid 

); 
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  NVSID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_StopCall 

挂断对讲或监听 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

录像回放 

CM_PlayRecord 

播放录像 

int __stdcall CM_StopCall( 
CM_HANDLE  hCM, 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 pszFileName[in] 

  文件路径。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_SeekRecord 

定位录像位置 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_PlayRecord( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
LPTSTR   pszFileName 

); 

int __stdcall CM_SeekRecord( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
int    nPostion 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 nPostion[in] 

  拖放的位置。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

CM_StopRecord 

停止录像播放 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

int __stdcall CM_StopRecord( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 

); 
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See also 

  

CM_GetRecordList 

获取录像文件列表 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 pszDate[in] 

  日期，格式为“2012-12-12”。 

 pszFileList[in] 

  文件列表。 

 nTimeout[in] 

  超时返回时间，单位为毫秒。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 最长等待超时时间为 10s 

See also 

  

int __stdcall CM_GetRecordList( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
CStr8   pszDate, 
LPTSTR   pszFileList, 
int    nTimeout 

); 
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物联网节点控制 

节点类型 

编号 类型代号 名称 类型 报警功能 

32  声光报警节点 传感  

33  彩信报警节点 传感  

34  无线云台节点 传感  

35  煤气检测节点 传感 是 

36  火灾检测节点 传感 是 

37  无线紧急呼叫节点  是 

38  侧墙式红外检测节点 传感 是 

39  吸顶式红外检测节点 传感 是 

40  幕帘式红外检测节点 传感 是 

41  无线转发节点 传感  

42  红外对射节点 传感 是 

43  室外红外报警节点 传感 是 

44  无线门磁探测节点 传感 是 

     

46  PH 值采集节点 传感  

47  二氧化碳浓度采集节点 传感  

48  氧气浓度采集节点 传感  

49  智能健康监测系统节点 传感  

     



  节点类型 

v3.35.2 

  86 

编号 类型代号 名称 类型 报警功能 

60  双轴倾角检测节点 数据采集  

61  温度采集节点 数据采集  

62  温/湿度采集节点 数据采集  

63  光照度采集节点 数据采集  

64  电能计量节点 数据采集  

65  水表测量控制节点 数据采集  

66  气表测量节点 数据采集  

67  应答卡中心节点 数据采集  

68     

69  液位测量节点 数据采集  

70  流速流向测量节点 数据采集  

71  声音采集节点 数据采集  

72     

73     

74  人数统计节点 数据采集  

     

80  门禁 RFID 节点 控制  

81  灯光控制器节点 控制  

82  窗帘控制节点 控制  

83  电源控制节点 控制  

84  交流接触器节点 控制  

85  实验箱智能取电节点 控制  

86  IC 卡刷卡取电接点 控制  

87  保护隐私摄像机 控制  

88  智能取水节点 控制  
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编号 类型代号 名称 类型 报警功能 

89  车载 RFID 读写器节点 控制  

90  设备定位器 控制  

91  多功能刷卡考勤节点

（13.56M） 

控制  

92  多功能刷卡考勤节点

（125K） 

控制  

93  声光控灯节点 控制  

94  红外控灯节点 控制  

95  电能测量控制节点 控制  

96  指纹门禁 RFID 节点 控制  

97  贵重物品管理系统 控制  

98  元器件管理系统 控制  

99  定制读卡器 控制  

100  设备防出入 控制  

101  USB 设备开关节点 控制  

102  智能家电控制节点 控制  

103  适配器（自动气象站） 控制  

104  北斗短报文通信终端节

点 

控制  

105  指纹取电节点 控制  

   控制  

125  路由器 控制  

126  协调器 控制  

127  节点中心 控制  
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编号 类型代号 名称 类型 报警功能 

241  侧墙式红外检测节点

（电池版） 

控制  

242  幕帘式红外检测节点 控制  

243  无线门磁探测节点（电

池版） 

控制  

244  无线震动探测节点（电

池版） 

控制  

245  血压计节点 控制  

246  体温计节点 控制  

247  体重测量节点 控制  

248  单火线照明开关节点 控制  

     

     

     

     

节点命令执行说明 

节点命令由客户端发送，经过服务器、NVS、节点中心、协调器后到达节点，在命令传送的过程中，每级都有

命令传送状态的反馈，表示该层已经接成功接收并验证该指令。 

节点成功执行命令后会给客户端反馈执行后的结果，使客户端能够得到节点的当前状态或数据。 

 

云台控制 

CM_PTUCtrl 

云台控制或球机控制 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  目标 NVS ID 号。 

 ucCmd[in] 

  云台命令。 

ucParam[in] 

  命令参数,可以是速度，也可能是预置位。速度的范围为 0－255，但云台一般不支持这么在的范围，

使用前请参考云台或球机的说明书。 

命令类型 命令值 含义 参数 

PTU_STOP 0x00 停止 0 

PTU_LEFT 0x01 左 速度 

PTU_RIGHT 0x02 右 速度 

PTU_UP 0x03 上 速度 

PTU_DOWN 0x04 下 速度 

PTU_LEFTUP 0x05 左上 速度 

PTU_RIGHTUP 0x06 右上 速度 

PTU_LEFTDOWN 0x07 左下 速度 

PTU_RIGHTDOWN 0x08 右下 速度 

PTU_AUTO 0x09 自动 0 

PTU_ZOOMIN 0x0A 放大 0 

PTU_ZOOMOUT 0x0B 缩小 0 

PTU_RESETPRESET 0x0C 预设复位 0 

int __stdcall CM_PTUCtrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UCHAR   ucCmd, 
UCHAR   ucParam 

); 
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命令类型 命令值 含义 参数 

PTU_SETPRESET 0x0D 添加预设 编号 0~255 

PTU_CLEARPRESET 0x0E 清除预设 编号 0~255 

PTU_GOTOPRESET 0x0F 转到预设 编号 0~255 

PTU_LIGHT 0x10 灯光 0x00: 关，0xFF: 开 

PTU_WIPER 0x11 清扫 0x00: 关，0xFF: 开 

PTU_IRIS 0x12 光圈 0x00: 关，0xFF: 开 

PTU_FOCUS 0x13 聚焦 0x00: 远，0xFF: 近 

PTU_RESET 0xFF 复位  

Return value 

 执行结果，参考错误信息。 

Remarks 

  

See also 

  

智能家居 

灯光控制器节点 

控制灯光的开关状态。控制指令包括开关控制，状态查询。节点在重启或状态发生变化时主动发送状态。 

CM_IOT_LAMP_QueryStatus 

灯光类节点的状态获取 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_LAMP_Ctrl 

灯光类节点的操作 

Syntax 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_LAMP_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_LAMP_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

单火开关节点 

发送遥控码。 

CM_IOT_RC_Ctrl 

发送遥控码 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    fAddr[in] 

  遥控码第一位。 

     sAddr[in] 

  遥控码第二位。 

      thAddr[in] 

  遥控码第三位。 

   

 

Return value 

 执行结果。 

 See also 

  

int __stdcall CM_IOT_RC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           fAddr, 
CStr8           sAddr, 
CStr8           thAddr 

); 
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窗帘控制节点 

控制电动帘的打开开、关闭及停止功能。 

控制指令包括打开、关闭、停止及状态查询。 

 

CM_IOT_EC_QueryStatus 

电动窗帘类节点的状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_EC_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_EC_Ctrl 

窗帘类节点的操作 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,2 关闭 , 0 电机停。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_EC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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电源控制节点 

控制电源的开、关状态。 

CM_IOT_POWER_QueryStatus 

电源类节点的状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_POWER_Ctrl 

int __stdcall CM_IOT_POWER_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 



物联网节点控制   

97  v3.35.2 

 

电源类节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

声光控灯节点 

控制电源的开、关状态。 

int __stdcall CM_IOT_POWER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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CM_IOT_VLCONTROL_LampCtrl 

灯控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

operation[in] 

  操作码, 0 – 关灯, 1 – 开灯。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_LampCtrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     operation 

); 
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CM_IOT_VLCONTROL_QueryLampStatus 

查询灯光状态 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

CM_IOT_VLCONTROL_SetActiveTime 

设置活动时间 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_QueryLampStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

beginTime[in] 

  开始时间, 格式 08:00。 

endTime[in] 

  结束时间, 格式 12:34。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_SetActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
CStr8    beginTime,  
CStr8    endTime 

); 
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CM_IOT_VLCONTROL_QueryActiveTime 

查询活动时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_SetWorkmode 

设置延迟时间 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_QueryActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

workmode[in] 

  工作模式(0 - 本地, 1 - 远程)。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_QueryWorkmode 

查询工作模式 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_SetWorkmode( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     workmode 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

CM_IOT_VLCONTROL_SetDelayTime 

设置延迟时间 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_QueryWorkmode( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

delayTime[in] 

  延迟时间, 单位为分钟。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_QueryDelayTime 

查询延迟时间 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_SetDelayTime ( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     delayTime 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_TimeCalibrate 

校准时间 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_QueryDelayTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_TimeCalibrate( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 



  智能家居 

v3.35.2 

  106 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_VLCONTROL_QueryCurrentTime 

查询当前时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

int __stdcall CM_IOT_VLCONTROL_QueryCurrentTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

 

 

 

红外控灯节点 

控制电源的开、关状态。 

CM_IOT_IFCONTROL_LampCtrl 

灯控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_LampCtrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     operation 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

operation[in] 

  操作码, 0 – 关灯, 1 – 开灯。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_QueryLampStatus 

查询灯光状态 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_QueryLampStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

CM_IOT_IFCONTROL_SetActiveTime 

设置活动时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_SetActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
CStr8    beginTime,  
CStr8    endTime 

); 
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 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

beginTime[in] 

  开始时间, 格式 08:00。 

endTime[in] 

  结束时间, 格式 12:34。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_QueryActiveTime 

查询活动时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_QueryActiveTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_SetWorkmode 

设置延迟时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_SetWorkmode( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     workmode 

); 
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  节点地址。 

workmode[in] 

  工作模式(0 - 本地, 1 - 远程)。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_QueryWorkmode 

查询工作模式 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_QueryWorkmode( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 



物联网节点控制   

113  v3.35.2 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

CM_IOT_IFCONTROL_SetDelayTime 

设置延迟时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

delayTime[in] 

  延迟时间, 单位为分钟。 

 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_SetDelayTime ( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid,  
int     delayTime 

); 
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Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_QueryDelayTime 

查询延迟时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_QueryDelayTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_TimeCalibrate 

校准时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_IFCONTROL_QueryCurrentTime 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_TimeCalibrate( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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查询当前时间 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

 

 

 

int __stdcall CM_IOT_IFCONTROL_QueryCurrentTime( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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智能家电控制节点 

此节点是用来代替家电控制器，包括所有电器。 

能够控制各种家用电器，并且可区分同一类型中不同型号的电器。 

CM_IOT_IRemoter_Ctrl 

直接发送电器的控制代码, 控制各种家用电器，不包括空调，空调请参考专用接口。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 type[in] 

  家电类型，请参考附加文档。 

 subNumber[in] 

  同类家电的编号。 

int __stdcall CM_IOT_IRemoter_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32   type,  
UInt32   subNumber,  
UInt32   keyCode 

); 
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 keyCode[in] 

  控制代码，请参考附加文档。   

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 

  

CM_IOT_IRemoter_AC_Ctrl 

空调控制接口 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_IRemoter_AC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32   subNumber,  
UInt32   keyCode， 
UInt32    temperature,  
UInt32    windSpeed,  
UInt32    swingVertical,  
UInt32    swingHorizontal,                                          
UInt32    power,  
UInt32    mode,  
UInt32    currentHour,  
UInt32    currentMinute 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 subNumber[in] 

  同一类电器的子编号, 默认使用 1。 

 keyCode[in] 

  控制代码，请参考附加文档。  

 temperature[in] 

  温度值(18 - 30)。  

windSpeed[in] 

  风速(0 - 自动, 1 - 最小, 2 - 中等, 3 - 最大)。  

swingVertical[in] 

  上下摆风（0-停止摆动，1-开始摆动）。  

swingHorizontal[in] 

  左右摆风（0-停止摆动，1-开始摆动）。  

power[in] 

  关机（0-关机，1-开机）。  

mode[in] 

  模式（0-自动，1-制冷，2-除湿，3-送风，4-加热）。  

currentHour[in] 

  当前时间（小时，00-23）。  

currentMinute[in] 

  当前时间（分钟，00-59）。  

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 家用电器使用遥控器控制，无返回信息。 

See also 
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数据采集 

双轴倾角检测节点 

倾角传感器经常用于系统的水平测量，双轴倾角传感器可实现两个方向倾角的测量。 

CM_IOT_DAIS_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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See also 

  

CM_IOT_DAIS_SetLimit 

设置双轴倾角测量的 X 轴和 Y 轴上下限 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoX[in] 

  X 轴下限。 

 fHiX[in] 

  X 轴上限。 

 fLoY[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoX,  
float   fHiX,  
float   fLoY,  
float   fHiY 

); 
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  Y 轴下限。 

 fHiY[in] 

  Y 轴上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling 

开启双轴倾角节点的连续测量模式 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_DAIS_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_DAIS_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_ZeroSetting 

校零 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAIS_QueryZeroSetting 

查询当前校零状态 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_ZeroSetting( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_DAIS_QueryZeroSetting( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

 

PM2.5 灰尘浓度采集节点 

测量灰尘浓度。 

CM_IOT_PM_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_PM_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

 

 

 

  

CM_IOT_PM_StartContinuousSampling 

 

 

开启灰尘浓度连续采集模式 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_PM_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



物联网节点控制   

129  v3.35.2 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_PM_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_PM_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

 

  

温度采集节点 

测温度。 

CM_IOT_TDC_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_SetLimit 

设置温度上下限 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoTemperature,  
float   fHiTemperature 

); 
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  节点 ID 号。 

 fLoTemperature[in] 

  温度下限。 

 fHiTemperature[in] 

  温度上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling 

 

 

开启温度连续采集模式 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_TDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_TDC_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_TDC_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



  数据采集 

v3.35.2 

  136 

See also 

  

温湿度采集节点 

测温度和相对湿度。 

CM_IOT_THDC_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

int __stdcall CM_IOT_THDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_THDC_SetLimit 

设置温度和湿度的测量上下限 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoTemperature[in] 

  温度下限。 

 fHiTemperature[in] 

  温度上限。 

 fLoHumidity[in] 

  湿度下限。 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoTemperature,  
float   fHiTemperature,  
float   fLoY,  
float   fHiY 

); 
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 fHiHumidity[in] 

  湿度上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling 

开启温湿度的连续测量模式 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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  每次采集的间隔。 

 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling 

停止连续采样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_THDC_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

int __stdcall CM_IOT_THDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_THDC_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

光照度采集节点 

测光照度。 

int __stdcall CM_IOT_THDC_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_IDC_Sampling 

单次采样指令，命令节点采集一个数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_SetLimit 

设置光照度测量范围的上下限 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_IDC_Sampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 fLoIlluminance[in] 

  光照度下限。 

 fHiIlluminance[in] 

  光照度上限。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling 

开启光照度测量的连续采集模式 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
float   fLoIlluminance,  
float   fHiIlluminance 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nPeriod[in] 

  每次采集的间隔。 

 nCount[in] 

  到达指定数据个数再上报。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nPeriod,  
int    nCount 

); 
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停止连续采样。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_QueryLimit 

查询报警值的范围。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling ( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_IDC_QueryRange 

查询测量范围。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_IDC_QueryLimit( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_IDC_QueryRange( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

适配器 

多功能。包括风向计、风速计和气象站 

CM_IOT_ADAPTER_ReqType 

获取适配器所接传感器类型。 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_ReqType( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_ADAPTER_ReqData 

获取适配器所接传感器的数据。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_ReqData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_ADAPTER_ReqParam 

获取适配器所接传感器的参数。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_ReqParam( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_ADAPTER_Ctrl 

适配器控制 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码(1, 获取类型, 2 获取测量值, 3 设置参数, 4 获取参数) 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_ADAPTER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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PH 值采集节点 

检测当前的 PH 值。 

CM_IOT_PH_Query 

查询当前的 PH 值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

int __stdcall CM_IOT_PH_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PH_Start 

开始连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 ulPeriod[in] 

  周期。 

 ulCount[in] 

  打包的数量。 

 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_PH_Start( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    ulPeriod,  
UInt32    ulCount 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PH_Stop 

停止连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

int __stdcall CM_IOT_PH_Stop( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PH_Calibrate 

启动校准。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_PH_Calibrate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CO2 浓度值采集节点 

检测当前的 CO2 浓度值。 

CM_IOT_CO2_Query 

查询当前的 CO2 浓度值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

int __stdcall CM_IOT_CO2_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_CO2_Start 

开始连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 ulPeriod[in] 

  周期。 

 ulCount[in] 

  打包的数量。 

 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_CO2_Start( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    ulPeriod,  
UInt32    ulCount 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_CO2_Stop 

停止连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

int __stdcall CM_IOT_CO2_Stop( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

O2 浓度值采集节点 

检测当前的 O2 浓度值, 单位为 ppm。 

CM_IOT_O2_Query 

查询当前的 O2 浓度值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_O2_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_O2_Start 

开始连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 ulPeriod[in] 

  周期。 

 ulCount[in] 

  打包的数量。 

int __stdcall CM_IOT_O2_Start( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    ulPeriod,  
UInt32    ulCount 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_O2_Stop 

停止连续采集。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_O2_Stop( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NOD_DATA 消息。 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

多功能读卡节点(13.56M) 

当有卡接近或离开读卡器时会怎么报告卡及操作信息。 

本节点没有控制指令! 

13.56M 卡分 A 型和 B 型，根据 JSON 格式判断。 

 

多功能读卡节点(125K) 

当有卡接近或离开读卡器时会怎么报告卡及操作信息。 

本节点没有控制指令! 

 

电能测量控制节点 

智能电表的控制、数据收集及管理。 

CM_IOT_PowerMeterCtrl_Init 

电表初始化。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_ClearAvailableEngeryAmoun

t 

清除可用电量。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_Init( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



  数据采集 

v3.35.2 

  164 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOn 

继电器吸合。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_ClearAvailableEngeryAmount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOn( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOff 

继电器释放。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_RelayOff( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetDate 

设置日期。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetDate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
CStr8    pszDate 

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

pszDate[in] 

  格式： “2014-01-20”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetTime 

设置时间。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

pszTime[in] 

  格式： “13:24:48”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
CStr8    pszTime 

); 



物联网节点控制   

169  v3.35.2 

 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetAccountDay 

设置结算日。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetAccountDay( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
UInt32    ulDay,  
UInt32    ulHour 

); 
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ulDay[in] 

  日期（0 － 31）。 

ulHour[in] 

  小时（0 － 23）。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetMaximumCurrent 

设置最大电流。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_SetMaximumCurrent( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
float    fValue 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

fValue[in] 

  数据， 范围请参阅电表说明。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_AddAvailableEnergyAmount 

添加可用电量。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_AddAvailableEnergyAmount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
UInt3264    ullMeterId,  
UInt32    ulPassword,  
UInt32    ulUser， 
float    fValue 

); 



  数据采集 

v3.35.2 

  172 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ullMeterId[in] 

  电表号。 

ulPassword[in] 

  密码， 默认为 0x33000003。 

ulUser[in] 

  用户， 为 0。 

fValue[in] 

  数据， 范围请参阅电表说明。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryParameter 

查询电表数据。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

param[in] 

  要查询的信息。 

 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryParameter( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 
PMC_Parameter  param 

); 

enum PMC_Parameter{ 
 MaximumCurrent,         // 最大电流 
 AvailableEnergyAmount,                // 可用电量 
 InstantaneousVoltage,                   // 瞬时电压 
 InstantaneousCurrent,                   // 瞬时电流 
 InstantaneousActivePowerOfPhaseA,       // A相有功功率 
 PowerFactor,                            // 功率因数 
 EnergyAmout,                            // 电量计数 
 Date,                                   // 日期 
 Time,                                   // 时间 
 AccountDay,                             // 结算日期 
 EnergyOfThis,                           // 本月电量 
 EnergyOfLast,                           // 上月电量 
 MeterId,                                // 电表 ID 
 CoverOpenCount,                         // 开盖次数 
 RelayStatus,                            // 继电器状态 
 MeterData                               // 保留 
}; 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryData 

电表数据打包查询。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_PowerMeterCtrl_QueryData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

水表测量控制节点 

智能水表的控制、数据收集及管理。 

CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryData 

水表累计量查询。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryMeterId 

水表表号查询。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryMeterId( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



物联网节点控制   

177  v3.35.2 

 

CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryValveStatus 

水表阀门状态查询。 

Syntax 

 

 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_WaterMeterCtrl_SetFactoryMode 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryValveStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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设置水表的工厂模式。 

校准操作需要先打开工厂模式。 

Syntax 

 

 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

ulMode[in] 

  模式选择，0 － 关闭工厂模式，1 － 开启工厂模式。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_SetFactoryMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
UInt32    ulMode 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_Calibrate 

校准水表。 

校准操作需要先打开工厂模式。 

Syntax 

 

 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

fValue[in] 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_Calibrate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
float    fValue 

); 
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  校准值。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_ValveTest 

测试阀门是否能正常工作。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_ValveTest( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_WaterMeterCtrl_ValveControl 

阀门操作。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

  水表表号。 

ulOpCode[in] 

int __stdcall CM_IOT_WaterMeterCtrl_QueryMeterId( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
UInt32    ulOpCode 

); 
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  操作码，0 － 关闭，1 － 打开。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

 

气表测量节点 

智能气表的数据收集及管理。 

 

CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryData 

气表累计量查询。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryData( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryMeterId 

气表表号查询。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_GasMeterCtrl_QueryMeterId( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_GasMeterCtrl_Calibrate 

校准气表。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

ulMeterId[in] 

int __stdcall CM_IOT_GasMeterCtrl_Calibrate( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt3264    ulMeterId,  
float    fValue 

); 
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  水表表号。 

fValue[in] 

  校准值。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

流速流向测量节点 

流体的流速流向测量。 

 

CM_IOT_SDM_SingleAcquisition 

单次采集一个值。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_SDM_SingleAcquisition( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_SDM_StartContinousAcquisition 

开始连续采集，数据上报周期由节点决定。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_SDM_StartContinousAcquisition( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_SDM_StopContinousAcquisition 

停止连续采集。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_SDM_StopContinousAcquisition( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 
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其它节点 

交流接触器节点 

控制交流接触器的开、关状态。 

CM_IOT_CONTROL_Ctrl 

交流接触器节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关。 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_CONTROL_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

控制交流接触器的开、关状态。 

CM_IOT_CONTROL_QueryStatus 

交流接触器节点状态查询 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_CONTROL_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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See also 

  

 

实验箱智能取电节点 

管理实验箱的电源，需要远程授权才可以进行本地控制。 

CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus 

智能实验箱取电状态获取 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

int __stdcall CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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See also 

  

CM_IOT_CONTROLTC_Ctrl 

智能实验箱取电控制及授权 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关,2 远程授权。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_CONTROLTC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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单火线照明开关节点 

灯光控制节点，节点电源取自开关中的火线。 

CM_IOT_SLRC_Ctrl 

单火线照明开关的控制 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开, 0 关闭 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_SLRC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
int    nOpCode 

); 



  其它节点 

v3.35.2 

  194 

设备定位节点 

查找所在范围内的设备。 

 

1、可根据指令识别天线覆盖区域内的带有 RF900M 标签卡的所属设备，并将信息主动上报。 

2、接收识别开始与识别停止指令。 

3、可上报读卡器故障信息。 

CM_IOT_DEVPST_Ctrl 

开始从读卡器读取信息 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

int __stdcall CM_IOT_DEVPST_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开读卡器,0 关读卡器。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

设备防出入管理节点 

记录本实验室设备的出入、非本实验室设备的出入、非本实验室设备途经。 

CM_IOT_DEVIO_Ctrl 

设备防出入节点,读卡器归属信息写入 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

int __stdcall CM_IOT_DEVIO_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nSchool, 
int    nCollege, 
int    nDepartment, 
int    nLab 

); 
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 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nSchool[in] 

  学校编号。 

 nCollege[in] 

  院编号。 

 nDepartment[in] 

  系编号。 

 nLab[in] 

  实验室编号。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DEVIO_GetInfo 

设备防出入节点,读卡器归属信息读取，并写入对应 NVS 的 xml 文件中 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_DEVIO_GetInfo( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

 

CM_IOT_DEVIO_PowerSetting 

设备防出入节点,读卡器归属信息读取，并写入对应 NVS 的 xml 文件中 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DEVIO_PowerSetting( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
UInt32   parameter 

); 
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  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

     parameter[in] 

  功率参数（20-33dbm）。    

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

 

  

保护隐私摄像机节点 

控制摄像头遮挡罩的开、关状态。 

CM_IOT_CC_Control 

交流接触器节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

int __stdcall CM_IOT_CC_Control( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   nvsid, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    nCmd 

); 
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  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nCmd[in] 

  操作码 1 打开, 0 关。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

  

See also 

  

智能取水节点 

智能取水节点 

CM_IOT_WATER_Ctrl 

水阀开关控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_WATER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nOpCode[in] 

  操作码(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_WATER_SetTimer 

定时器设置。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_WATER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nStartDay,  
int    nStartHour,  
int    nStartMinute,  
int    nStopDay,  
int    nStopHour,  
int    nStopMinute,  
int    nMode 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nStartDay[in] 

  定时开启的星期(0 – 周日, 1 – 周一, 2 – 周二, ..., 6 – 周六)。 

 nStartHour[in] 

  定时开启的小时(0 – 23)。 

 nStartMinute[in] 

  定时开启的分钟(0 – 59)。 

 nStopDay[in] 

  定时停止的星期(0 – 周日, 1 – 周一, 2 – 周二, ..., 6 – 周六)。 

 nStopHour[in] 

  定时停止的小时(0 – 23)。 

 nStopMinute[in] 

  定时停止的分钟(0 – 59)。 

 nMode[in] 

  定时模式(1 – 星期, 2 – 小时, 3 – 分钟)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 
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CM_IOT_WATER_TimerCtrl 

水阀定时器控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nOpCode[in] 

  操作码(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_WATER_QueryStatus 

int __stdcall CM_IOT_WATER_TimerCtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int    nOpCode 

); 
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查询水阀的当前开关状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

多路电能测量节点 

 多路电能测量节点 

CM_IOT_MPMC_ReadVoltage 

读取瞬时电压。 

int __stdcall CM_IOT_WATER_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_MPMC_ReadCurrent 

读取瞬时电流。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_ReadVoltage( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 
); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_MPMC_ReadPower 

读取瞬时有功功率。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_ReadCurrent( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  
 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_MPMC_ReadPowerFactor 

读取功率因数。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_ReadPower( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  
 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_MPMC_ReadTotalElectricenergy 

读取总电能。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_ReadPowerFactor( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  
 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

CM_IOT_MPMC_GetTime 

读取时间。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_ReadTotalElectricenergy( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  
 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_MPMC_SetTime 

设置时间。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_GetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  
 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

    date[in] 

  格式： “2014-11-26”。 

   time[in] 

  格式： “09:01:20”。  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_MPMC_SetCurrentRule 

设置电流规则。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
CStr8            time, 
CStr8            date 
 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

    number[in] 

    规则编号。 

    maxCurrent[in] 

  最大电流 

    time[in] 

  格式： “09:01:20”。  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_MPMC_GetCurrentRule 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_SetCurrentRule( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int             number, 

    Float32        maxCurrent, 
CStr8           Time 
 

); 
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读取电流规则。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

    number[in] 

    规则编号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_MPMC_SetRelayState 

设置继电器状态。 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_GetCurrentRule( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int             number 
 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

    number[in] 

    规则编号。 

    relaystate[in] 

    0-关，1-开。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

int __stdcall CM_IOT_MPMC_SetRelayState( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int             number, 
int             relaystate 
 

); 



  其它节点 

v3.35.2 

  214 

声音采集节点 

 声音采集节点 

CM_IOT_SC3_SetNodeInfo 

下发控制节点地址。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

     type[in] 

  节点的类型。 

 

      term[in] 

  节点所属的项。 

int __stdcall CM_IOT_SC3_SetNodeInfo( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
int              type, 
int              term, 
int              category, 
UInt16     nodAddr  

); 
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     category[in] 

        节点所属的类。 

    nodAddr[in] 

   被控制节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_SC3_SetInstruct 

下发一级词条。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_SC3_SetInstruct( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid , 
CStr8          instruct 

); 
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 instruct[in] 

  词条的拼音，字与字之间用空格间隔 如“da guan jia” 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

IC 卡刷卡取电节点 

IC 卡刷卡取电节点 

CM_IOT_ICREAD_QueryStatus 

查询状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_ICREAD_Ctrl 

电源开关控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 nOpCode[in] 

  操作码, 0 – 关闭, 1 – 打开。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
int     nOpCode 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_ICREAD_AddKeyCard 

下发外来卡。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Cardid1[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_AddKeyCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CString   Cardid1， 
CString   Cardid2， 
CString   Cardid3 
 

); 
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Cardid2[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

 

Cardid3[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

CM_IOT_ICREAD_SetMode0 

开启模式零。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode0( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid   

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

CM_IOT_ICREAD_SetMode1 

开启模式一。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode1( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
char*    szSchool 

); 
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 szSchool[in] 

  卡信息, 如”BJJYDS”, 长度为 6。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

CM_IOT_ICREAD_SetMode2 

开启模式二。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode2( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
char*    szSchool,  
int     nMode,  
int     nStartDay,  
int     nStartHour,  
int     nStartMinute,  
int     nStopDay,  
int     nStopHour,  
int     nStopMinute 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 szSchool[in] 

  卡信息, 如”BJJYDS”, 长度为 6。 

 nMode[in] 

  开启的定时模式, 2 – 每小时开启关闭, 3 – 每天开启关闭, 4 – 每周开启关闭。 

 nStartDay[in] 

  星期几开启, 0 – 星期天, 1 – 星期一, …, 6 – 星期六。 

 nStartHour[in] 

  开始的小时值, 范围 0 - 23。 

 nStartMinute[in] 

  开始的分钟值, 范围 0 - 59。 

 nStopDay[in] 

  星期几关闭, 0 – 星期天, 1 – 星期一, …, 6 – 星期六。 

 nStopHour[in] 

  结束的小时值, 范围 0 - 23。 

 nStopMinute[in] 

  结束的分钟值, 范围 0 - 59。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

CM_IOT_ICREAD_SetMode3 
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开启模式三。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 szSchool[in] 

  卡信息, 如”BJJYDS”, 长度为 6。 

 nDays[in] 

  天数。 

 nHours[in] 

  小时数。 

 nMinutes[in] 

  分钟数。 

 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_SetMode3( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid ,  
char*    szSchool,  
int     nDays,   
int     nHours,  
int     nMinutes 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

CM_IOT_ICREAD_QueryConfig 

查询定时信息, 注意: 只在模式二下有效。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

int __stdcall CM_IOT_ICREAD_QueryConfig( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  

); 
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See also 

  

 

车牌识别 

车牌识别节点 

CM_IOT_VLR_UpBar 

水阀开关控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 bFree[in] 

  操作码(0 – 非免费, 1 – 免费)。 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_VLR_UpBar( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BOOL    bFree 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

车载 RFID 读写器节点 

可通过指令控制小车, 当小车接近 RFID 卡时会将卡信息上报(参阅 JSON 数据格式说明) 

CM_IOT_CARRFIDControl 

小车控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 instruction[in] 

int __stdcall CM_IOT_CARRFIDControl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
CARRFID_CONTROL  instruction 

); 
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  操作码（0 – 停止, 1 – 向前, 2 – 向后, 3 – 左转, 4 – 右转）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

  

 

健康监测系统 

可以监测用户的身体状态。 

CM_IOT_HEALTHMON_SetMode 

更改监测模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_HEALTHMON_SetMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32    mode 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 mode[in] 

  模式（0 - Health, 1 - Sleep）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

血压计 

测量血压。 

CM_IOT_SPHYGMOMETER_Ctrl 

更改监测模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_SPHYGMOMETER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32    operation 

); 
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 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作类型: 1 - 打开电源, 2 - 开始测量, 3 - 停止测量, 4 - 查询结果。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

定制读卡器 

定制读卡器信息读取。 

蜂鸣。 

CM_IOT_CSRD_Beep 

查询当前的液位值。 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_CSRD_Beep( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

液位测量节点 

测量液位。 

CM_IOT_LHM_GetValue 

查询当前的液位值。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

贵重物品管理系统 

贵重物品看管。 

CM_IOT_CABMGZ_GetWeightInBox 

查询某一个箱子内物品的重量。 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_LHM_GetValue( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 



  其它节点 

v3.35.2 

  232 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

CM_IOT_CABMGZ_OpenBox 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_GetWeightInBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum 

); 
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打开指定的箱子。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_OpenBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum 

); 
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CM_IOT_CABMGZ_AddAdvUserToBox 

为某个箱子添加一个带密码的用户。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 userId[in] 

  用户编号。 

 password[in] 

  密码，6 位。 

 cardId[in] 

  卡号。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_AddAdvUserToBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum,  
UInt32    userId,  
UInt32    password,  
UInt32    cardId 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_RemoveAdvUserFromBox 

为某个箱子删除一个带密码的用户。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_RemoveAdvUserFromBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum,  
UInt32    userId 

); 
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  箱号。 

 userId[in] 

  用户编号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_ClearAdminInBox 

清除指定箱子上的管理卡信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_ClearAdminInBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum 

); 
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 boxNum[in] 

  箱号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_RemoveBoxFromCabinet 

从柜体中删除一个箱体。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_RemoveBoxFromCabinet( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum 

); 



  其它节点 

v3.35.2 

  238 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_ClearAdminInCabinet 

清除柜体中的管理卡信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_ClearAdminInCabinet( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_GetAdminInfoFromCabinet 

读取柜体中的管理卡信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_GetAdminInfoFromCabinet( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

CM_IOT_CABMGZ_GetBoxInfoOfCabinet 

读取柜体中的箱子的组合信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_GetBoxInfoOfCabinet( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_ReinitCabinet 

重新初始化柜体。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_AddUserToBox 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_ReinitCabinet( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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添加一个用户到箱子（不带密码的账户）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 cardId[in] 

  卡号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_AddUserToBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum,  
UInt32    cardId 

); 
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CM_IOT_CABMGZ_RemoveUserFromBox 

从箱子删除一个用户（不带密码的账户）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 cardId[in] 

  卡号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_RemoveUserFromBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum,  
UInt32    cardId 

); 
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 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_ClearUserInBox 

清除一个箱子里的用户（不带密码的账户）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_ClearUserInBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum 

); 
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Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_CABMGZ_ClearAdvUserInBox 

清除一个箱子里的高级用户（带密码的账户）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 boxNum[in] 

  箱号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_CABMGZ_ClearAdvUserInBox( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    boxNum 

); 
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Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

指纹取电 

通过指纹管理电源。 

CM_IOT_FPOWER_Ctrl 

电源控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    operation 

); 



物联网节点控制   

247  v3.35.2 

 

 operation[in] 

  操作(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FPOWER_SnapshotCtrl 

抓图控制。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_SnapshotCtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    operation 

); 
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 operation[in] 

  操作(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FPOWER_ClearUser 

清除用户。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_ClearUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FPOWER_SetMatchLevel 

设置指纹匹配等级。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 matchLevel[in] 

  匹配等级(0 – 9)。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_SetMatchLevel( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    matchLevel 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_FPOWER_RemoveUser 

删除用户。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_RemoveUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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 userId[in] 

  用户编号（只能有数字）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_FPOWER_QueryUserCount 

查询用户数量。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_QueryUserCount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FPOWER_QueryPowerStatus 

查询电源状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_QueryPowerStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_FPOWER_ChangePassWord 

修改管理员密码。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  管理员密码。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_ChangePassWord( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    password 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FPOWER_StartAcquisitionMode 

进入采集模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  用户编号（只能是数字）。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_StartAcquisitionMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FPOWER_SendAgain 

反馈重发或接收完成信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  1—接收完成，2-接收失败要求重发（必须调用一次）。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_SendAgain( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

 

CM_IOT_FPOWER_SendFingerprintFeature 

设置指定用户的指纹特征值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_FPOWER_SendFingerprintFeature( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userNumber,  
CStr8    feature 

); 
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 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userNumber[in] 

  用户编号(只能有数字)。 

 feature[in] 

  用户指纹特征值, BASE64 编码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

 

应答卡节点 

应答卡节点。 

 

CM_IOT_TCARDC_ClearCard 

清除卡信息。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

 

 

 

 

元器件管理系统 

元器件管理。 

 

int __stdcall CM_IOT_TCARDC_ClearCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_COMPNTMNG_Open 

开柜门。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_COMPNTMNG_ClearAdmin 

清除管理员信息。 

int __stdcall CM_IOT_COMPNTMNG_Open( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

CM_IOT_COMPNTMNG_AddUser 

添加普通用户(无密码)。 

Syntax 

  

int __stdcall CM_IOT_COMPNTMNG_ClearAdmin( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardNumber[in] 

  卡号。 

 boxes[in] 

  要打开的箱子列表, 范围(1 ~ 128), 格式为: ”[1, 3, 4]”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

CM_IOT_COMPNTMNG_AddAdvUser 

添加高级用户(有密码)。 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_COMPNTMNG_AddUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    cardNumber,  
CStr8    boxes 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardNumber[in] 

  卡号。 

 cardNumber[in] 

  用户编号。 

 password[in] 

  密码, 最长 6 个。 

 boxes[in] 

  要打开的箱子列表, 范围(1 ~ 128), 格式为: ”[1, 3, 4]”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_COMPNTMNG_AddAdvUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    cardNumber,  
UInt32    userNumber,  
CStr8    password,  
CStr8    boxes 

); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

USB 设备开关 

控制 USB 的开关。 

 

CM_IOT_USBC_Ctrl 

控制 USB 功能是使能还是禁用。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_USBC_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32    operation 

); 
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 operation[in] 

  控制码, 0 – 禁用, 1 – 启用。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

 

CM_IOT_USBC_QueryStatus 

查询 USB 的状态。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

int __stdcall CM_IOT_USBC_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

  

 

体温计 

测量人体温度，无控制接口，只被动接收数据。 

 

体重计 

测量人体体重，无控制接口，只被动接收数据。 

 

 

桌面设备管理节点 

桌面设备的数据查询。 

 

CM_IOT_TEM_Query 

桌面设备在线状态查询。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

人数统计节点 

该节点通过红外对射头记算进入室内的人数。首先通过函数设置该节点的工作状态，然后该节点将通过协调器

按照人数控制灯光节点。 

 

CM_IOT_PNC_SetSubNodes 

设置该人数统计节点控制的灯光节点的个数与起始地址。 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_TEM_Query( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

nodNum[in] 

  灯光节点的个数。 

nodAddr[in] 

  灯光节点的起始地址，之后的节点地址在此基础上依次加 1。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

 

int __stdcall CM_IOT_PNC_SetSubNodes( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt8    nodNum, 
 

); 
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CM_IOT_PNC_SetParameters 

设置该人数统计节点控制的灯光节点的计数法则。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

initLampNum[in] 

  当室内人数大于 0，小于 incGroupNum 时，灯光节点的点亮灯的个数。 

incLampNum[in] 

  每进入 incGroupNum 个人，灯光节点点亮的灯的个数。 

incGroupNum[in] 

  人数基数，例如当该值为 5 时，每进入 5 个人，灯光节点点亮 incLampNum 盏灯；每离开 5 个人，

  灯光节点将灭掉 incLampNum 盏灯。 

 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_PNC_SetParameters( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt8    initLampNum, 
UInt16    incLampNum, 
UInt8    incGroupNum 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_PNC_SetLampStatus 

打开或关闭所有灯，该操作必须以本地模式关闭为前提。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

lampStatus[BOOL] 

  打开或关闭所有灯指令，1 为打开所有灯，0 为关闭所有灯。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_PNC_SetLampStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BOOL   lampStatus 
); 
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Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_PNC_SetLocalMode 

打开或关闭本地模式。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

localMode[BOOL] 

  打开或关闭本地模式命令，1 为打开本地模式，0 为关闭本地模式。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_PNC_SetLocalMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BOOL   localMode 
); 
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 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

CM_IOT_PNC_QueryLocalMode 

打开或关闭本地模式。 

Syntax 

  

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 执行成功后节点返回节点执行指令后的状态，用户将收到 UWM_NODEMSG 消息，格式为 JSON。 

See also 

 

int __stdcall CM_IOT_PNC_QueryLocalMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 
); 
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安全防护 

非决策门禁节点 

CM_IOT_NDLock_QueryDoorStatus 

查询门状态 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

int __stdcall CM_IOT_NDLock_QueryDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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See also 

 

CM_IOT_NDLock_StopSnapshot 

停止抓拍 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_NDLock_StartSnapshot 

int __stdcall CM_IOT_NDLock_StopSnapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 



  安全防护 

v3.35.2 

  274 

开始抓拍 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

CM_IOT_NDLock_OpenDoor 

远程开门 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_NDLock_StartSnapshot( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

CM_IOT_NDLock_DeleteKeyCard 

删除秘钥卡 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_NDLock_OpenDoor( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_NDLock_DeleteKeyCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
UINT16          uUsernumber 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    uusernumber [in] 

  用户编号。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_NDLock_AddKeyCard 

删除秘钥卡 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    usernumber [in] 

  用户编号。 

  cardid [in] 

     卡 ID。 

  password [in] 

  密码。  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

int __stdcall CM_IOT_NDLock_AddKeyCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
UINT16          Usernumber, 
CStr8            cardid,  
CStr8            password 

); 
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无线电子锁节点 

CM_IOT_WELCK_WeekUp 

唤醒节点 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_WELCK_QueryAllDoorLockDetection 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_WeekUp( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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查询检测功能设置 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_WELCK_KeyOpenDoorDetection 

钥匙开门检测功能 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_QueryAllDoorLockDetection( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_KeyOpenDoorDetection( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int             nOpCode 

); 
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CM_IOT_WELCK_DoorClosedDetection 

门锁未关好监测功能 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

     nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_DoorClosedDetection( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int             nOpCode 
 

); 
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CM_IOT_WELCK_DoorLockDetection 

门内反锁检测功能 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    nOpCode[in] 

  操作码 1 打开,0 关闭。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_DoorLockDetection( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int             nOpCode 
 

); 
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Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

 

CM_IOT_WELCK_Sleep 

休眠节点 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_Sleep( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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See also 

 

CM_IOT_WELCK_Open 

远程开门 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

CM_IOT_WELCK_AddSingleCommonCard 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_Open( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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添加单个用户卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    CardId[in] 

  16 进制字符串形式的卡 id 如“641d66d6”。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_WELCK_DeleteSingleCommonCard 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_AddSingleCommonCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           CardId 

); 
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删除单个用户卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    CardId[in] 

  16 进制字符串形式的卡 id 如“641d66d6”。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

CM_IOT_WELCK_AddSingleManageCard 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_DeleteSingleCommonCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           CardId 

); 
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添加单个管理卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    CardId[in] 

  16 进制字符串形式的卡 id 如“641d66d6”。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_WELCK_DeleteSingleManageCard 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_AddSingleManageCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           CardId 

); 
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删除单个管理卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    CardId[in] 

  16 进制字符串形式的卡 id 如“641d66d6”。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_WELCK_AddAllCommonCard 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_DeleteSingleManageCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           CardId 

); 
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下发所有用户卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

     CardsId[in] 

     多 个 （ 最 多 十 个 ） 16 进 制 字 符 串 形 式 的 卡 id , 用 “;” （ 英 文 格 式 的 分 号 ） 间 隔 如

“641d66d6;36d12a6e”。 

     count[in] 

  卡 id 个数。 

 

  

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_AddAllCommonCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           CardsId, 
UInt32          Count 

); 
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See also 

CM_IOT_WELCK_AddAllManageCard 

下发所有管理卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

     CardsId[in] 

     多 个 （ 最 多 八 个 ） 16 进 制 字 符 串 形 式 的 卡 id , 用 “;” （ 英 文 格 式 的 分 号 ） 间 隔 如

“641d66d6;36d12a6e”。 

     count[in] 

  卡 id 个数。 

 

  

int __stdcall CM_IOT_WELCK_AddAllManageCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
CStr8           CardsId, 
UInt32          Count 
 

); 
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Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

CM_IOT_WELCK_UpdateAllManageCard 

上传所有管理卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_UpdateAllManageCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_WELCK_UpdateAllCommonCard 

上传所有用户卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

CM_IOT_WELCK_UpdateTimeLog 

上传时间日志 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_UpdateAllCommonCard( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

 

行为预警节点 

CM_IOT_ACWA_SetParameters 

设置二级节点的感应参数 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_WELCK_UpdateTimeLog( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 parameters[in] 

  二级节点的感应参数。 

    u16NodAddr[in] 

  二级节点的节点地址。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

CM_IOT_ACWA_GetParameters 

查询二级节点的感应参数 

int __stdcall CM_IOT_ACWA_SetParameters( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
UInt16          parameters, 
UInt16          u16NodAddr 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

    u16NodAddr[in] 

  二级节点的节点地址。 

 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

 

声光报警节点 

配合主机使用，当主机收到红外或者是其它传感器的报警信号的时候，给改产品发送报警指令和报警时间，起

到吓唬和震慑的作用。 

int __stdcall CM_IOT_ACWA_GetParameters( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
UInt16          u16NodAddr 

); 
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CM_IOT_WCAW_Ctrl 

民用警笛节点的操作 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

 mSecound[in] 

  鸣响的时间 单位为 ms。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_WCAW_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid, 
int    mSecound 

); 
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门禁系统 

不再使用，请使门禁 RFID 节点代替！ 

基本功能 

采用服务器对门与卡进行统一管理，记录开门、刷卡、考勤信息。 

可设定的多个时段的开门功能。 

具有远程指令开门功能。 

普通卡在非工作时间的获取授权开门功能。 

支持特权卡全时段开门功能。 

可扩充的具有监管出勤的刷卡拍照功能 

操作与反馈 

已授权卡开门 

1. 卡信息 

msg: cardopen 

2. 门开 

msg: status, data/info/value:DoorOpen 

3. 门关(门锁自动关闭后会自动反馈) 

msg: status, data/info/value:DoorClose 

 

CM_IOT_DAC_SetTime 

设置 RTC 时钟 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 lpszTime[in] 

  时间数据，格式为”2013-05-31 12:12:12”。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetTimeInterval 

设置时段 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
CStr8   lpszTime 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchCleaning[in] 

  卫生段起始时间。 

 uchWorking[in] 

  工作段起始时间。 

 uchOvertime[in] 

  加班段起始时间。 

 uchRest[in] 

  休息段起始时间。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchCleaning,  
UCHAR   uchWorking,  
UCHAR   uchOvertime,  
UCHAR   uchRest 

); 
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CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfMonth 

设置月工作日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

  年。 

 uchMonth[in] 

  月。 

 pData[in] 

  月工作日数据。 

  长度为 4 个字节，大端字节序。 

nLen[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchYear,  
UCHAR   uchMonth,  
LPBYTE   pData, 
int    nLen 

); 
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  数据长度。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear 

设置年工作日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UCHAR   uchYear,  
LPBYTE   pData,  
int    nLen 

); 
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  年。 

 pData[in] 

  年工作日数据。 

   

   

   

   

   

 

 nLen[in] 

  数据长度。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_AddCard 

添加卡号到门禁 

Syntax 

 

Parameters 

int __stdcall CM_IOT_DAC_AddCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BYTE    byProp,  
WORD    wCardNum,  
DWORD   dwCardID 

); 
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 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 byProp[in] 

  卡属性。 

 卡位信息字格式。共 8 个 bit 

7 6 5 4 3 2 1 0 

永 久 授 权

位 

充许授权位 Nc Nc 第 1 时段允许 第 2 时段允

许 

第 3 时段允

许 

第 4 时段允

许 

永久授仅位为 1，说明该卡为超级卡，只要本门上有其卡 ID 存在，不用判断其它信息即可开门。 

充许授权位为 1，相当于把这个卡临时等效成为超级卡 

 

 wCardNum[in] 

  卡索引号。 

 dwCardID[in] 

  卡编号 ID。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 
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CM_IOT_DAC_RemoveCard 

从门禁中删除卡号 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 byProp[in] 

  卡属性。 

 wCardNum[in] 

  卡索引号。 

 dwCardID[in] 

  卡编号 ID。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_DAC_RemoveCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
BYTE    byProp,  
WORD    wCardNum,  
DWORD   dwCardID 

); 
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See also 

  

CM_IOT_DAC_Open 

打开门 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_StartCapture 

int __stdcall CM_IOT_DAC_Open( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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启动抓拍 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_StopCapture 

停止抓拍 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DAC_StartCapture( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DAC_GetDoorStatus 

获取门的开关状态 

Syntax 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_DAC_StopCapture( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_DAC_GetDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 
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门禁 RFID 节点 

本门禁系统是门禁系统的升级版，可用此版本代替门禁系统 

基本功能 

采用服务器对门与卡进行统一管理，记录开门、刷卡、考勤信息。 

可设定的多个时段的开门功能。 

具有远程指令开门功能。 

普通卡在非工作时间的获取授权开门功能。 

支持特权卡全时段开门功能。 

可扩充的具有监管出勤的刷卡拍照功能 

支持密码开门。 

支持普通 M1 卡。 

操作与反馈 

已授权卡开门 

卡信息 

msg: cardopen 

门开 

msg: status, data/info/value:DoorOpen 

门关(门锁自动关闭后会自动反馈) 

msg: status, data/info/value:DoorClose 

 

CM_IOT_DLOCK_SetTime 
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设置 RTC 时钟 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 time[in] 

  时间数据，格式为”2013-05-31 12:12:12”。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_SetTimeInterval 

设置时段 

Syntax 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_SetTime( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
CStr8   time 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 clean[in] 

  卫生段起始时间(0 – 23)。 

 work[in] 

  工作段起始时间(0 – 23)。 

 extrawork[in] 

  加班段起始时间(0 – 23)。 

 rest[in] 

  休息段起始时间(0 – 23)。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_SetTimeInterval( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32   clean,  
UInt32   work,  
UInt32   extrawork,  
UInt32   rest 

); 
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See also 

  

CM_IOT_DLOCK_SetRestdayOfMonth 

设置月休息日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 data[in] 

  月休息日数据, JSON 数组格式，如[“2014-01-04”, “2014-01-05”, “2014-06-01”]。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_SetRestdayOfMonth( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
Cstr8   data 

); 
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CM_IOT_DLOCK_SetRestDaysOfYear 

设置年休息日 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 uchYear[in] 

  年。 

 data[in] 

  年休息日数据, JSON 数组格式，如[“2014-01-04”, “2014-01-05”, “2014-06-01”]。 

 Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_SetRestDaysOfYear( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32   uchYear,  
CStr8   data 

); 
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CM_IOT_DLOCK_AddSuperCard 

添加超级卡号到门禁 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardType[in] 

  卡类型（1 － 普通卡， 2 － 卫生卡， 3 － 超级卡） 

 cardId[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

 userId[in] 

  用户编号。 

password[in] 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_AddSuperCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid, 
UInt32   cardType,  
CSstring     cardId,  
UInt32   userId, 

 CStr8    password 
); 
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  密码，长度为 6。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_RemoveSuperCard 

从门禁中删除超级卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userId[in] 

  用户编号。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_RemoveSuperCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid，  
UInt32   userId 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_AddGuestCard 

添加来宾卡号到门禁 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardId[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_AddGuestCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CString   cardId 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_RemoveGuestCard 

从门禁删除来宾卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardId[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_RemoveSuperCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid，  
CString   cardId 

); 
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Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_ClearGuestCard 

从门禁清除来宾卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_ClearGuestCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid  

); 
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CM_IOT_DLOCK_TransCards 

批量发卡 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardId[in] 

  卡 ID 列表。 

cardCount[in] 

  卡个数。 

 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_ClearGuestCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid，  
UInt32*    cardId,  
Int32    cardCount 

); 



  安全防护 

v3.35.2 

  320 

Remarks 

  

See also 

  

 

CM_IOT_DLOCK_RestoreCard 

恢复到发卡后的状态 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_RestoreCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_DLOCK_CardLost 

普通卡丢失 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardId[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_CardLost( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 

 CString   cardId 
); 
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CM_IOT_DLOCK_CardFind 

普通卡丢失后找回 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardId[in] 

  卡编号 ID 例如”44bbb32b”。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_OpenDoor 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_CardFind( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 

 CString   cardId 
); 
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打开门 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_GetDoorStatus 

获取门锁状态 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_OpenDoor( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

CM_IOT_DLOCK_SnapshotControl 

抓图控制 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_GetDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK_SnapshotControl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid， 

 UInt32    operation 
); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作类型（1 － 启动抓拍， 2 － 关闭抓拍）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

  

See also 

  

  

 

指纹门禁 RFID 节点 

CM_IOT_DLOCKFINGER_OpenDoor 

远程开门。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_SnapshotCtrl 

抓图控制。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_OpenDoor( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_ClearUser 

清除用户。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_SnapshotCtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    operation 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_SetMatchLevel 

设置指纹匹配等级。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_ClearUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 matchLevel[in] 

  匹配等级(0 – 9)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_RemoveUser 

删除用户。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_SetMatchLevel( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    matchLevel 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userId[in] 

  用户编号（只能有数字）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_RemoveUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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CM_IOT_DLOCKFINGER_QueryUserCount 

查询用户数量。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_QueryDoorStatus 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_QueryUserCount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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查询电源状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCKFINGER_ChangePassWord 

修改管理员密码。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_QueryDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  管理员密码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_StartAcquisitionMode 

进入采集模式。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_ChangePassWord( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    password 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  用户编号（只能是数字）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_SendAgain 

反馈重发或接收完成信息。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_StartAcquisitionMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  1—接收完成，2-接收失败要求重发（必须调用一次）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

 

CM_IOT_DLOCKFINGER_SendFingerprintFeature 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_SendAgain( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation 

); 
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设置指定用户的指纹特征值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userNumber[in] 

  用户编号(只能有数字)。 

 feature[in] 

  用户指纹特征值, BASE64 编码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_DLOCKFINGER_SendFingerprintFeature( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userNumber,  
CStr8    feature 

); 
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485 门禁节点 

CM_IOT_DLOCK485_OpenDoor 

远程开门。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_OpenDoor( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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CM_IOT_DLOCK485_SnapshotCtrl 

读取/设置抓图功能。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  类型(2 – 关闭, 1 – 打开)。 

   exoperation[in] 

  操作(2 – 读取, 1 – 设置)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_SnapshotCtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 
UInt32          exoperation 

); 
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 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_ClearAllUser 

清除用户。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_ClearAllUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_ClearCardArea 

查询/设置工作模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 operation[in] 

  操作  1—— 清空丢失卡 2——清空校园时段卡  3——清空校园非时段卡  4——清空达盛卡 

  

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_ClearCardArea( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation 

); 
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CM_IOT_DLOCK485_SetMatchLevel 

查询/设置指纹匹配等级。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

    operation[in] 

  操作(2 – 查询, 1 – 设置)。 

    matchLevel[in] 

  匹配等级(0 – 9)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_MatchLevel( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 
UInt32          matchLevel 

); 
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 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_DLOCK485_RemoveUser 

删除用户。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userId[in] 

  用户编号（只能有数字）。 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_RemoveUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_DLOCK485_UserCount 

查询用户数量。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_QueryUserCount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_QueryDoorStatus 

查询门状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_QueryDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_PassWord 

查询/修改管理员密码。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  管理员密码（只能是数字）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_PassWord( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    password 

); 
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Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_WorkMode 

查询/设置工作模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 operation[in] 

  类型(2 – 考勤, 1 – 门禁)。 

   exoperation[in] 

  操作(2 – 读取, 1 – 设置)。 

  

Return value 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_WorkMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 
UInt32          exoperation 

); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_DecisionMode 

设置/读取决策模式。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  类型(2 – 本地决策, 1 – 服务器决策)。 

   exoperation[in] 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_DecisionMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 
UInt32          exoperation 

); 
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  操作(2 – 读取, 1 – 设置)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_SendFingerprintFeature 

发送指定用户的指纹特征值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_SendFingerprintFeature( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userNumber,  
CStr8    feature 

); 
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 userNumber[in] 

  用户编号(只能有数字)。 

 feature[in] 

  用户指纹特征值, BASE64 编码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_TimeInfo 

设置/读取门禁时段信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_TimeInfo( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32           operation, 
CStr8            TimeInfo1, 
CStr8            TimeInfo2, 
CStr8            TimeInfo3, 
CStr8            TimeInfo4, 
CStr8            TimeInfo5, 
CStr8            TimeInfo6, 
CStr8            TimeInfo7, 
CStr8            TimeInfo8 

); 
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 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作(2 – 读取, 1 – 设置)。 

     Timeinfo1[in] 

  时段 1（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

     Timeinfo2[in] 

  时段 2（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

 

     Timeinfo3[in] 

  时段 3（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

 

     Timeinfo4[in] 

  时段 4（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

 

     Timeinfo5[in] 

  时段 5（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

 

     Timeinfo6[in] 

  时段 6（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

 

     Timeinfo7[in] 

  时段 7（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 



物联网节点控制   

351  v3.35.2 

 

 

     Timeinfo8[in] 

  时段 8（例如 07:00-09:00  请填写 00070009）。 

 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_DLOCK485_SetRestDaysOfYear 

设置/读取年休息日信息。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_SetRestDaysOfYear( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 
CStr8           data 

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作(2 – 读取, 1 – 设置)。 

    data[in] 

  休息日信息(格式如"[\"2015-01-04\", \"2015-01-11]")。 

 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_AddKeyCard 

向门禁上写入达盛 M1 卡。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_AddKeyCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt16          wCardnum, 
CStr8           Cardid, 

   CStr8            TimeInfo, 
CStr8           Password 

); 



物联网节点控制   

353  v3.35.2 

 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 wCardnum[in] 

  卡编号。 

   Cardid[in] 

  卡 id(16 进制字符串)。 

 

   TimeInfo[in] 

  时段信息(若第一时段可开门 则为 1，第二时段可开门 则为 11，第三时段可开门 则为 111， 最

多八个时段为 11111111， 某个时段不能开门则置为 0 如 1001 为 1,4 时段可开门，100001 为 1，6 时段

可开门)。 

 

password[in] 

  密码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_DeleteKeyCard 
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从门禁上删除达盛 M1 卡。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 wCardnum[in] 

  卡编号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_RecieveInfo 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_DeleteKeyCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt16          wCardnum 

); 
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特征值是否接收成功（本地决策）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  类型(2 – 卡 id, 1 – 指纹)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_RecieveFingerorCard 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_RecieveInfo( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation 

); 
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接收到临时指纹特征值/卡 ID 信息（服务器决策）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  类型(2 – 卡 id, 1 – 指纹)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_OpenOrNot 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_RecieveFingerorCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation 

); 
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指纹/卡 ID 是否可以开门（服务器决策）。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

  operation[in] 

  类型(2 – 卡 id, 1 – 指纹)。 

 exoperation[in] 

  操作(2 – 不开门, 1 – 开门)。 

   userId[in] 

  学号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_OpenOrNot( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 
UInt32          exoperation, 
CStr8           userId 

); 
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 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_LostAlltimeCard 

挂失/还原校园全时卡。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作(2 – 挂失, 1 – 还原)。 

   cardid[in] 

  卡 id(16 进制字符串)。 

 

Return value 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_LostAlltimeCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation, 

    CStr8          Cardid 
); 
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 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_TimeCard 

添加/删除校园时段卡。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  类型(2 – 删除, 1 – 添加)。 

   TimeInfo[in] 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_TimeCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32         operation, 

   CStr8           TimeInfo,  
   CStr8           Cardid 
); 
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  时段信息(若第一时段可开门 则为 1，第二时段可开门 则为 11，第三时段可开门 则为 111， 最

多八个时段为 11111111， 某个时段不能开门则置为 0 如 1001 为 1,4 时段可开门，100001 为 1，6 时段

可开门)。 

   cardid[in] 

  卡 id(16 进制字符串)。 

 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_DLOCK485_AllTimeCard 

批量发卡（校园全时卡） 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

int __stdcall CM_IOT_DLOCK485_AllTimeCard( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid，  
UInt32*      cardId,  
Int32    cardCount 

); 
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  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 cardId[in] 

  卡 ID 列表（十进制卡号数组）。 

cardCount[in] 

  卡个数。 

 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

 

See also 

 

 

 

指纹考勤 

通过指纹控制门。 

CM_IOT_FATTENDANCE_Ctrl 

开门指令。 

Syntax 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_SnapshotCtrl 

抓图控制。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_Ctrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 
); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  操作(0 – 关闭, 1 – 打开)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_ClearUser 

清除用户。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_SnapshotCtrl( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    operation 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_SetMatchLevel 

设置指纹匹配等级。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_ClearUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 matchLevel[in] 

  匹配等级(0 – 9)。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_RemoveUser 

删除用户。 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_SetMatchLevel( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
Int32    matchLevel 

); 
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Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userId[in] 

  用户编号（只能有数字）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_RemoveUser( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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CM_IOT_FATTENDANCE_QueryUserCount 

查询用户数量。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_QueryDoorStatus 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_QueryUserCount( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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查询电源状态。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

CM_IOT_FATTENDANCE_ChangePassWord 

修改管理员密码。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_QueryDoorStatus( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  管理员密码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_StartAcquisitionMode 

进入采集模式。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_ChangePassWord( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    password 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 password[in] 

  用户编号（只能是数字）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_SendAgain 

反馈重发或接收完成信息。 

Syntax 

 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_StartAcquisitionMode( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userId 

); 
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Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 operation[in] 

  1—接收完成，2-接收失败要求重发（必须调用一次）。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

 

 

 

 

CM_IOT_FATTENDANCE_SendFingerprintFeature 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_SendAgain( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
UInt32          operation 

); 
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设置指定用户的指纹特征值。 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 nvsid[in] 

  NVS ID 号。 

 netid[in] 

  网络 ID 号。 

 nodid[in] 

  节点 ID 号。 

 userNumber[in] 

  用户编号(只能有数字)。 

 feature[in] 

  用户指纹特征值, BASE64 编码。 

 

Return value 

 返回的错误代码。 

Remarks 

 查询结果只在测量完成后没有收到最终结果时才有效。 

 节点在操作成功后，由模块发送 UWM_NODEMSG 消息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_FATTENDANCE_SendFingerprintFeature( 
CM_HANDLE  hCM,  
UInt32   nvsid,  
UInt32   netid,  
UInt32   nodid,  
CStr8    userNumber,  
CStr8    feature 

); 
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无线门磁探测节点(B 型) 

用来检测门的开关状态，当被打开时产生报警 

CM_IOT_DCDB_QueryStatus 

查询当前的开关状态 

Syntax 

 

Parameters 

 hCM[in] 

  CM_Init 返回的句柄。 

 ulNVSID[in] 

  NVSID 号。 

 netid[in] 

  协调器的网络号。 

 nodid[in] 

  节点地址。 

Return value 

 执行结果。 

Remarks 

 此节点无反馈信息。 

See also 

int __stdcall CM_IOT_DCDB_QueryStatus( 
CM_HANDLE  hCM, 
UInt32   ulNVSID, 
UInt32   netid, 
UInt32   nodid 

); 
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JSON 消息内容 

从节点上传到 PC 端的数据均是采用 JSON 格式，JSON 的语法请查阅相关资料。 

JSON 中常用对象的名称/值可参考下表 

名称 值类型 值 说明 

version integer 2 数据格式版本号 

devtype string “LAMP” 

“EC” 

... 

设备的类型 

参考“JSON 中的设备类型表” 

kind string  数据分类，用于区分同一个设置下不同

的数据 

cmd integer   

data   JSON 对象、数组或值，具体值的类型

由 datatype 决定 

data/xxxx/unit string  数据的单位 

data/xxxx/type string integer 

float 

string 

array 

数据类型，若为 array 时，具体的类型

要看 subtype 的值 

data/xxxx/subtype string integer 

float 

string 

当 type 的值为 array 时， 由些字段

确定数组内的数据类型 

data/xxxx/precision integer 0 数据的精度 

精度表示小数的倍数，如果传入的数据

是 float 类型的就需要根据精度计算出

实际的值 
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data/xxxx/value   数据，类型由 type 和 subtype 指示 

 

JSON 中的设备类型表 

名称 设备类型 说明 

“CC” 摄像头遮挡控制器  

“CONTROLTC” 实验箱智能取电  

“CONTROL” 交流接触器  

“DAIS” 双轴倾角传感器  

“DevIO” 设备防出入管理  

“DevPst” 设备定位管理  

“DLock” 门禁  

“EC” 电动窗帘  

“IDC” 无线光照度采集  

“LAMP” 灯光  

“POWER” 电源控制  

“SLRC” 单火线照明开关  

“TDC” 无线温度采集  

“THDC” 无线温湿度采集  

“WATER” 智能取水节点  

节点 JSON 数据结构 

ADAPTER 

数据信息 

数据信息根据所接传感器不同，所得的数据也不同，参考相应设备的说明。 
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{ 

 "version": 2, 

 "nvsid": 1128, 

 "netid": 1128, 

 "nodid": 1301, 

 "devtype": "ADAPTER", 

 "msg": "data", 

 "data": { 

  "type" : { 

   "unit": null, 

   "type": "string", 

   "subtype": null, 

   "precision": 0, 

   "value": "FS" 

  },   

  "fs": { 

   "unit": "m/s", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 0 

  } 

 } 

} 

 

Data Name Value  Description 

type 字符串 节点类型 
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Data Name Value  Description 

fs 一位精度小数 风速值 

 

{ 

 "version": 2, 

 "nvsid": 1128, 

 "netid": 1128, 

 "nodid": 1301, 

 "devtype": "ADAPTER", 

 "msg": "data", 

 "data": { 

  "type" : { 

   "unit": null, 

   "type": "string", 

   "subtype": null, 

   "precision": 0, 

   "value": "FX" 

  },   

  "fx": { 

   "unit": "°", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 0 

  } 

 } 

} 
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Data Name Value  Description 

type 字符串 节点类型 

fx 一位精度小数 风向 

 

{ 

 "version": 2, 

 "nvsid": 1128, 

 "netid": 1128, 

 "nodid": 1301, 

 "devtype": "ADAPTER", 

 "msg": "data", 

 "data": { 

  "type" : { 

   "unit": null, 

   "type": "string", 

   "subtype": null, 

   "precision": 0, 

   "value": "WSEX" 

  },   

  "air_temp": { 

   "unit": "℃", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "air_humidity": { 
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   "unit": "RH%", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "atm_pressure": { 

   "unit": "kPa", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "illumination": { 

   "unit": "kLux", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "soil_temp": { 

   "unit": "℃", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   
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  "soil_humidity": { 

   "unit": "%", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "wind_speed": { 

   "unit": "m/s", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "wind_direction": { 

   "unit": "°", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "rainfall": { 

   "unit": "mm", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 
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  },   

  "evaporation": { 

   "unit": "mm", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "co2": { 

   "unit": "ppm", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "total_radition": { 

   "unit": "W/m2", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "surface_humidity": { 

   "unit": "%", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 



JSON 消息内容   
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   "value": 2.0 

  },   

  "ir_temp": { 

   "unit": "℃", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "dew": { 

   "unit": "℃", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "net_radition": { 

   "unit": "W/m2", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "par": { 

   "unit": "W/m2", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 
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   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "rain_or_snow": { 

   "unit": "", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 1 

  },   

  "sunshine_time": { 

   "unit": "h", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "liquid_level": { 

   "unit": "cm", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "ozone": { 

   "unit": "ppm", 

   "type": "number", 



JSON 消息内容   
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   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "ultraviolet_radition": { 

   "unit": "W/m2", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "soil_salinity": { 

   "unit": "", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  },   

  "ph": { 

   "unit": "", 

   "type": "number", 

   "subtype": null, 

   "precision": 1, 

   "value": 2.0 

  } 

 } 

} 
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Data Name Value  Description 

type 字符串 节点类型 

air_temp 一位精度小数 气温 

air_humidity 一位精度小数 空气湿度 

atm_pressure 一位精度小数 气压 

illumination 一位精度小数 光照度 

soil_temp 一位精度小数 土壤温度 

soil_humidity 一位精度小数 土壤湿度 

wind_speed 一位精度小数 风速 

wind_direction 一位精度小数 风向 

rainfall 一位精度小数 降雨量 

evaporation 一位精度小数 蒸发量 

co2 一位精度小数 二氧化碳浓度 

total_radition 一位精度小数 总辐射量 

surface_humidity 一位精度小数 页面湿度 

ir_temp 一位精度小数 红外温度 

dew 一位精度小数 露点 

net_radition 一位精度小数 净辐射量 

par 一位精度小数 光合有效辐射 

rain_or_snow 一位精度小数 雨雪 

sunshine_time 一位精度小数 日照时间 

liquid_level 一位精度小数 页面位置 

ozone 一位精度小数 臭氧浓度 

ultraviolet_radition 一位精度小数 紫外辐射量 

soil_salinity 一位精度小数 土壤盐分值 

ph 一位精度小数 PH 值 



JSON 消息内容   
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ACWA 

行为预警 

上报检测到人信息 

检测到人 

 

Data Name Value  Description 

value  节点地址 

   

 

 

上线信息 

节点在线状态 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "ACWA", 
 "msg": "Alarm", 
 "data": { 
  "NodeAddr": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "17" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

value  节点地址 

   

 

 

操作反馈 

操作反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "ACWA", 
 "msg": "NodeOnline", 
 "data": { 
  "NodeAddr": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "17" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

msg  SetParametersOk 设置感应参数成功 

GetParametersOk 查询感应参数成功 

NodeAddr  节点地址 

Parameters  感应参数 

   

 

 

 

BTM 

体温计 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "ACWA", 
 "msg": "SetParametersOk/GetParametersOk", 
 "data": { 
  "NodeAddr": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "17" 
  } 
        "Parameters": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "2000" 
  } 
 
 } 
} 
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故障信息 

故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 LowPower: 电量低 

   

 

数据信息 

数据信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 6001, 
 "devtype": "BTM", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "LowPower" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

391  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

type 字符串 object: 物体温度 

ambient: 环境温度 

temperature 浮点数 温度值 

user 用户编号 object 时为 1 － 4 

ambient 是为固定值 

 

 

 

BWM 

体重计 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 6001, 
 "devtype": "BTM", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "type": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "object/ambient" 
  }, 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 23.5 
  }, 
  "user": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 
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故障信息 

故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 LowPower: 电量低 

   

 

数据信息 

数据信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 6101, 
 "devtype": "BWM", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "LowPower" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

weight 浮点数 人体重量 

   

 

 

 

 

CABMGZ 

报警信息 

报警信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 6101, 
 "devtype": "BWM", 
 "msg": "weightdata", 
 "data": { 
  "weight": { 
   "unit": "kg", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": "101.7" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

ReaderBroken 字符串 读卡器被破坏 

BoxBroken 字符串 箱体被破坏 

 

故障信息 

故障信息 

 

Data Name Value  Description 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "","value": "ReaderBroken/BoxBroken", 
   "precision": 0, 
   "value": "ReaderBroken/BoxBroken", 
             "boxnum": "" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Communication/Storage" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

Communication 字符串 通信错误 

Storage 字符串 存储错误 

 

反馈信息 

操作的反馈信息 
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Data Name Value  Description 

GetWeight 字符串 获取箱子重量 

OpenBox 字符串 打开某个箱子 

AddAdvUser 字符串 添加高级用户 

RemAdvUser 字符串 删除高级用户 

ClearAdminInBox 字符串 清除箱子的管理卡 

RemBox 字符串 删除箱子 

GetAdmin 字符串 获取管理卡信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"GetWeight/OpenBox/AddAdvUser/RemAdvUser/ClearAdminInBox/RemBox/GetAdmin
/GetBoxInfo/UserOp/ClearAdminInCabinet/ReInit/RemBox/ClearAdminInBox/Add
AdvUser/RemAdvUser/UserOp" 
  },  
  "type": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "receive/execute" 
  },  
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

GetBoxInfo 字符串 获取箱子组合信息 

ClearAdminInCabin

et 

字符串 清除柜体中的管理员信息 

ReInit 字符串 柜体重新初始化 

UserOp 字符串 用户操作 

receive 字符串 接收 

execute 字符串 执行 

success 字符串 成功 

failure 字符串 失败 

boxnum 整数 箱号 

 

 

箱门关闭 

箱门关闭时报告箱号 

 

Data Name Value  Description 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "boxclose", 
 "data": { 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  398 

Data Name Value  Description 

boxnum 整数 箱号 

   

 

柜体初始化 

柜体初始化时的状态信息 

 

Data Name Value  Description 

status 字符串 状态 

   

 

柜体的组合信息 

柜体的组合信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "boxinit", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Start/Failed/Finish" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 整数数组 16 箱子大小的信息 

1 － 小 

2 － 中 

3 － 大 

   

 

高级用户(带密码)开门信息 

高级用户(带密码)开门信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "combininfo", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 0, 
   "value": [1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2] 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

boxnum 整数 箱号 

operation 字符串 操作类型 

user 整数 用户编号 

 

 

管理员开门信息 

管理员开门信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "advuseropen", 
 "data": { 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  }, 
  "operation": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Card/Password" 
  }, 
  "user": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2342 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

boxnum 整数 箱号 

info 字符串 管理员编号 

   

 

指令开门信息 

指令开门信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "adminopen", 
 "data": { 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  }, 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Admin1/Admin2" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

boxnum 整数 箱号 

   

   

 

普通用户(不带密码)开门信息 

普通用户(不带密码)开门信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "adminopen", 
 "data": { 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

boxnum 整数 箱号 

card 32 位无符号整数 卡号 

   

 

箱内物品重量 

箱内物品重量 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "useropen", 
 "data": { 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  }, 
  "card": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":023423 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

boxnum 整数 箱号 

weight 整数 重量值 

   

 

管理员信息 

管理员信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "boxweight", 
 "data": { 
  "boxnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  }, 
  "weight": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 32 位无符号整数数组 两个管理员卡号 

hexinfo 字符串 两个管理员卡号 

   

 

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CABMGZ", 
 "msg": "admininfo", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 0, 
   "value": [23423, 23423] 
  } 
        "hexinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 0, 
   "value": 23423, 23423 
  } 
 
 } 
} 
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CARRFID 

RFID 卡信息 

小车接近 RFID 卡的上报的信息 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 32 位无符号整数 卡编号 

cardid 字符串(8 个) 卡号信息, 转换为 16 进制为 4 字节数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3601, 
 "devtype": "CARRFID", 
 "msg": "cardinfo", 
 "data": { 
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": "A1B2C3D4" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

407  v3.35.2 

 

CC 

开始打开 

执行打开命令的反馈 

 

Data Name Value  Description 

waittime 时间值，单位为秒 到打开状态要等待的时间 

   

开始关闭 

节点执行操作后，返回的结果信息。 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "BeginOpen", 
 "data": { 
  "waittime": { 
   "unit": "s", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 10 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

waittime 时间值，单位为秒 到关闭状态要等待的时间 

   

 

操作成功 

操作延时后完成的结果 

 

Data Name Value  Description 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "BeginClose", 
 "data": { 
  "waittime": { 
   "unit": "s", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 10 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "OperationSuccess", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "open/close" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

409  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

operation 打开或关闭 所执行的操作 

status 成功或失败 操作的结果 

position 打开或关闭或未知 操作完成后的状态 
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操作失败 

操作延时后完成的结果 

 

Data Name Value  Description 

operation 打开或关闭 所执行的操作 

position 打开或关闭或未知 操作完成后的状态 

   

 

 

当前状态 

节点报告的节点当前状态 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "OperationFailure", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "open/close" 
  }, 
  "position": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "opened/closed/unknown" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

411  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

position 打开或关闭或未知 当前的实际位置 

   

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "CC", 
 "msg": "CurrentStatus", 
 "data": { 
  "position": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "opened/closed/unknown" 
  } 
 } 
} 
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CO2 

单值信息 

单次查询时的值 

 

 

Data Name Value  Description 

value CO2 浓度值 ppm 

   

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3801, 
 "devtype": "CO2", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "ppm", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 11 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

413  v3.35.2 

 

 

多值信息 

连续采集时的值 

 

Data Name Value  Description 

value CO2 浓度值 ppm 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3801, 
 "devtype": "CO2", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "ppm", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": [123, 2342, 2342] 
  } 
 } 
} 
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指令应答 

指令执行的结果 

 

Data Name Value  Description 

ack query 查询指令成功 

 start 开始连续采集指令成功 

 stop 停止连续采集指令成功 

   

 

 

 

COMPNTMNG 

报警信息 

报警信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3801, 
 "devtype": "CO2", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "ack": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": query/start/stop 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

415  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 ForceOpen: 强行开门 

Broken: 被破坏 

Unauthorized: 未授权打开 

 

   

 

故障信息 

故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5101, 
 "devtype": "COMPNTMNG", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "ForceOpen/Broken/Unauthorized", 
            "boxnum": "" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  416 

Data Name Value  Description 

info 字符串 Communication: 通信错误 

   

 

反馈信息 

反馈信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5101, 
 "devtype": "COMPNTMNG", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Communication" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

417  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 Open: 打开柜门接收 

RemoveAdmin: 清除管理员 

AddUser: 添加普通用户 

AddAdvUser: 添加高级用户 

result 字符串 success: 成功 

failure: 失败 

 

状态信息 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5101, 
 "devtype": "COMPNTMNG", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Open/RemoveAdmin/AddUser/AddAdvUser" 
  }, 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  418 

Data Name Value  Description 

info 字符串 DoorClosed: 柜门打开 

UnOpenIn30s: 30 秒内未打开 

AdminOPen: 管理员打开 

RemoteOpen: 远程打开 

UserOpen: 用户打开 

   

 

 

CONTROL 

状态信息 

开关状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5101, 
 "devtype": "COMPNTMNG", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"DoorClosed/UnOpenIn30s/AdminOPen/RemoteOpen/UserOpen" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

419  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1401, 
 "devtype": "CONTROL", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1401, 
 "devtype": "CONTROL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  420 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

 

 

CONTROLTC 

状态信息 

所处的状态信息 

 

Data Name Value  Description 

status 打开或关闭 开关的状态 

   

 

授权反馈 

执行授权操作时返回操作的结果 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1601, 
 "devtype": "ControlTC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

421  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1601, 
 "devtype": "ControlTC", 
 "msg": "auth", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  422 

Data Name Value  Description 

status 传感器故障、电源故障 故障信息 

   

 

CH2O 

数据信息反馈 

 

 

反馈测量数据 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1601, 
 "devtype": "ControlTC", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor fault/power fault" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

423  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

data 测量值  

   

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "CH2O", 
 "msg": "DATA", 
 "data": { 
  "data": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
   } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  424 

 

CSRD 

卡片信息 

卡片的详细信息 

 



JSON 消息内容   

425  v3.35.2 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "CSRD", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "sn": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "123456" 
  }, 
  "name": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "James" 
  }, 
  "idnumber": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "1234234" 
  }, 
  "idtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "0/.." 
  }, 
  "sex": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "0/1" 
  }, 
  "nation": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "1-56" 
  }, 
  "unitcode": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "2342" 
  }, 
  "cardtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "1/2/3/4" 
  }, 
  "cardstatus": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "0/1" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  426 

Data Name Value  Description 

sn 字符串 学工号 

name 字符串 姓名 

idnumber 字符串 证件号码 

idtype 字符串 证件类型（0 － 身份证） 

sex 字符串 性别（0 － 女， 1 － 男） 

nation 字符串 民族（1 到 56） 

unitcode 字符串 单位代码 

cardtype 字符串 卡类别（1 － 出纳卡， 2 － 操作员卡， 3 － 

用户消费卡， 4 － 参数卡） 

cardstatus 字符串 卡状态（0 － 正常， 1 － 挂失） 

   

 

 



JSON 消息内容   

427  v3.35.2 

 

 

DAIS 

设置上下限反馈 

设置上下限时返回设置完成时的值 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限是否成功 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  428 

 

查询上下限 

查询所设置的上下限值 

 

Data Name Value  Description 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

 

单数据采集 

查询单个数据 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

429  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

x 下限值、上限值 X 轴的限制值 

y 下限值、上限值 Y 轴的限制值 

 

置零时的偏移值 

查询置零时的偏移值 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "singledata/zero", 
 "data": { 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": -12.00 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": 12.00 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  430 

 

Data Name Value  Description 

x 二位精度小数 X 轴的限制值 

y 二位精度小数 Y 轴的限制值 

 

连续数据采集反馈 

开始连续数据采集指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "zero", 
 "data": { 
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": -12.00 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": 12.00 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

431  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count  每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

 

连续数据采集 

上报连续采集的数据 

 

 

Data Name Value  Description 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 3 
  },  
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  432 

Data Name Value  Description 

x 数组格式，浮点数 X 轴的值 

y 数组格式，浮点数 Y 轴的值 

 

停止连续数据采集反馈 

停止连续采集指令的反馈 

 

Data Name Value  Description 

info  连续数据采集停止 

   

 

报警信息 

超过上下限的报警值 

 

 



JSON 消息内容   

433  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警的类型 

x 一位精度小数 超限时 X 轴的当前值 

y 一位精度小数 超限时 Y 轴的当前值 

 

 

DCDB 

值信息 

当前值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "DAIS", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "°", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "x": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  },  
  "y": { 
   "unit": "°", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 12.0 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  434 

 

Data Name Value  Description 

value 开、关 门磁的开关状态 

   

 

DCDBAT 

值信息 

当前值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "DCDB", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

435  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

value 开、关 门磁的开关状态 

   

 

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3101, 
 "devtype": "DCDBAT", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  436 

 

DEVIO 

上报读卡器归属信息 

读卡器的相关信息 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "school": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "college": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "department": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "lab": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

437  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

school 整数 学校编号 

college 整数 院系编号 

department 整数 专业编号 

lab 整数 实验室编号 

 

出入信息 

使用卡开门时上报的相关信息 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "ioinfo", 
 "data": { 
  "belong": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "this/other" 
  },  
  "direction": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "in/out/bypass" 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  438 

Data Name Value  Description 

belong 本实验室设备/非本实验室设

备 

设备是否属于本实验室 

direction 进入/带出/路过 设备的进出信息 

cardnum 整数 设备的编号  

   

 



JSON 消息内容   

439  v3.35.2 

 

 

设置归属信息成功 

设置归属信息成功时返回的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 写归属信息成功 操作结果信息 

   

 

指令反馈 

指令操作反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "writebelongsucc" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  440 

 

Data Name Value  Description 

info 写归属信息/查询归属信息 操作反馈信息 

   

 

报警信息 

报警信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "feedback", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "writebelonginfo/querybelonginfo" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

441  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 未授权的带出 信息 

cardnum 整数 卡号信息 

   

 

故障信息 

故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "unauthorizedout" 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  442 

 

Data Name Value  Description 

info 串口/存储器/门内通信/门外

通信 

读卡器的故障信息 

   

功率设置信息 

功率接收反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "uart/memory/indoorcomm/outdoorcomm" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "powersettingreceive", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

443  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info success/failure success:接收成功 

failure:接收失败 

   

 

功率设置成功反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info success success:接收成功 

   

 

DEVPST 

指令反馈 

指令操作反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVIO", 
 "msg": "powersetting", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  444 

 

Data Name Value  Description 

info 开始扫描/停止扫描 操作信息 

result 成功/失败 操作结果 

   

 

状态信息 

节点上报的状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "operationfeedback", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Startscan/Stopscan" 
  },  
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

445  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 停止扫描 状态信息 

   

 

设备信息 

节点上报的设备信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "scanstopped" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  446 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "DEVPST", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "index": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "school": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "college": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "department": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "lab": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "instrument": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "count": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "share": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

447  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

index 停止扫描 状态信息 

school 整数 学校 

college 整数 院 

department 整数 系 

lab 整数 实验室 

instrument 整数 仪器号 

count 整数 数量 

share 整数 共享 

   

 

故障信息 

故障信息 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "DoorBroken/ReaderBroken/Snapshot/Force" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 读卡器错误 读卡器的故障信息 

   

 

 



JSON 消息内容   

449  v3.35.2 

 

DLOCK 

报警信息 

一些常规报警信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info DoorBroken:门禁被破坏 

ReaderBroken:读卡器被破坏 

Snapshot: 抓图 

Force：强迫开门 

常规报警信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "DoorBroken/ReaderBroken/Snapshot/Force" 
  } 
 } 
} 
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故障信息 

节点报告的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info ReaderKey: 门上读卡器键故障 

ReaderUART: 门上读卡器串口故障 

CCMemory: 门上中控器 E2PROM 故障 

CCRTC: 门上中控器 RTC 故障 

OpenFail: 门锁不落故障（门合） 

CloseFail: 门锁不开故障 

常规故障信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"ReaderKey/ReaderUART/CCMemory/CCRTC/OpenFail/CloseFail" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

451  v3.35.2 

 

 

操作结果 

执行指令的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

operation SetRTC: 门的 RTC 授时 

SetInterval: 门的时段字更改 

SetMonthWorkday: 单月的工作日记录信

息 

SetYearWorkday: 全年的工作日记录信息 

AddSuperCard： 添加超级卡 

操作的结果 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "OperationResult", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"SetRTC/SetInterval/SetMonthWorkday/SetYearWorkday/AddSuperCard/RemoveSu
perCard/ 
OpenDoor/StartSnapshot/StopSnapshot/ClearGuestCard/ClearCard/CardOperati
on/GuestCardOperation/TransCard/DoorStatus" 
  }, 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

RemoveSuperCard：删除超级卡 

OpenDoor：开门 

StartSnapshot：开启抓拍 

StopSnapshot：停止抓拍 

ClearGuestCard：清除来宾卡 

ClearCard：清除来宾卡或普通卡操作 

CardOperation：来宾卡或普通卡操作 

GuestCardOperation：来宾卡操作 

TransCard：发普通卡 

DoorStatus：门状态 

status success: 成功 

failure: 失败 

 

 



JSON 消息内容   

453  v3.35.2 

 

 

卡开门 

使用卡开门时返回的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

position 门内、门外 表示是门内开门还是门外开门 

cardnum 16 位无符号整数 卡编号 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "cardopen", 
 "data": { 
  "position": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "indoor/outdoor" 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

 



JSON 消息内容   

455  v3.35.2 

 

 

状态信息 

报告节点的当前状态，需要用户进行下一步操作 

 

Data Name Value  Description 

info Ring: 门铃请求 

RingStop: 门铃请求状态清除 

IndoorOpen: 门内开关开门 

DoorOpen: 门开信息 

DoorClose: 门关信息 

状态信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Ring/RingStop/IndoorOpen/DoorOpen/DoorClose" 
  } 
 } 
} 
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超级卡操作 

超级卡用户操作 

 

 supercardopen 

超级卡开门 

 supercardindooropen 

超级卡门内开门 

 supercardrequest 

超级卡权限请求 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 用户编号 状态信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "supercardopen/supercardindooropen/supercardrequest", 
 "data": { 
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

457  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

cardid 卡号  

 

普通卡和来宾卡刷卡 

使用普通卡或来宾卡刷卡时返回的信息 

 cardopen 

普通卡开门 

 cardindooropen 

普通卡门内开门 

 guestcardopen 

来宾卡开门 

 unknowcardopen 

未注册卡操作 

 

Data Name Value  Description 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "cardopen/cardindooropen/guestcardopen/unknowcardopen", 
 "data": { 
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 
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密码开门 

使用密码开门的信息 

 passwordopen 

超级用户密码开门 

 publicpasswordopen 

公共密码开门 

 

Data Name Value  Description 

id 32 位无符号整数 超级用户开门时的用户编号， 公共密码开门时

无效 

password 字符串 密码 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "passwordopen/publicpasswordopen", 
 "data": { 
  "id": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "password": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": "1234" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

459  v3.35.2 

 

 

临时授权申请 

有临时授权申请时接收到的信息 

 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 16 位无符号整数 卡编号 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "DLOCK", 
 "msg": "cardrequest", 
 "data": { 
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
 } 
} 
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DLOCKFINGER 

报警信息 

节点的报警信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 snapshot: 抓图报警 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "snapshot" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 字符串 memory: 存储错误 

rtc: 时钟错误 

   

 

 

反馈信息 

指令反馈信息 

门开指令接收成功 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "memory/rtc" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 字符串  

   

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 SnapshotStart:开启抓图 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "OpenDoor", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "SnapshotStart/SnapshotStop/ClearUser/SetMatchLevel" 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "°", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
 } 
} 



JSON 消息内容   

463  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

SnapshotStop:取消抓图 

ClearUser:清除用户 

SetMatchLevel:设置匹配等级 

result 字符串 success:成功 

failure:失败 

 

状态信息 

门关信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串  

   

 

门开信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "DoorClose", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "doorclose" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

info 字符串  

   

 

门内开门信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串  

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "DoorOpen", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "dooropen" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "InsideOpenDoor", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "insideopendoor" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

465  v3.35.2 

 

传送特征值的状态信息 

传送特征值时的状态信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 success: 成功 

failure: 失败 

usernum 字符串 学号 

   

 

 

数据信息 

数据信息 

passwordoperation: 用户修改密码 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "featurestatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
        "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
 } 
} 
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usercount: 用户数量 

removeduser: 删除的用户信息 

matchlevel: 匹配等级 

doorcontroloperation：开门的学生号 

 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

usernum 字符串 学号 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "doorcontroloperation/removeduser", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": opendoor 
  } 
        "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
 
 } 
} 



JSON 消息内容   

467  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "passwordoperation/usercount/matchlevel", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 23 
  } 
         
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "passwordoperation", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":"success/failure"  
  } 
         
 } 
} 
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指纹特征值信息 

指纹特征值的信息 

 

Data Name Value  Description 

user 无符号整数 用户编号 

info 字符串 BASE64 编码的指纹特征值 

   

 

 

指纹采集失败 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "feature", 
 "data": { 
  "user": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123 
  }, 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "fingerprint feature data in base64 encoding" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info fault 指纹采集失败 

 

   

 

指纹采集成功 

 

Data Name Value  Description 

info success 指纹采集成功 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "featurefault", 
 "data": { 
    "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "fault" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "DLOCKFINGER", 
 "msg": "featuresuccess", 
 "data": { 
    "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

 

 

485DLOCK 

报警信息 

一些常规报警信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info Ring:门铃 

ReaderBroken:读卡器被破坏 

Snapshot: 抓图 

Force：强迫开门 

常规报警信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "Ring/ReaderBroken/Snapshot/Force" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

471  v3.35.2 

 

 

故障信息 

节点报告的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info ReaderKey: 门上读卡器键故障 

ReaderUART: 门上读卡器串口故障 

MCFlash: 主控器片外 FLASH 故障 

FingerprintSP: 指纹机串口故障 

常规故障信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "ReaderKey/ReaderUART/MCFlash/FingerprintSP" 
  } 
 } 
} 
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操作结果 

开门指令接收成功的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

 

操作的结果 

   

 

 

清除卡区的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "OpenDoor", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

473  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

msg ClearLostArea: 清空丢失去 

ClearTimeCard: 清空校园时段卡 

ClearNonTimeCard: 清空校园非时段卡 

ClearM1Card: 清空达盛卡区 

 

 

 

 

清除用户的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "ClearLostArea/ClearTimeCard/ClearNonTimeCard/ClearM1Card", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

操作的结果 

   

 

 

删除用户的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "ClearAllUser", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

475  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

操作的结果 

usernum 学号  

 

 

 

查询用户总数的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "RemoveUser", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
       "usernum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "123456789" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

result 总数 操作的结果 

   

 

下发指纹特征值的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "UserCount", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 10 
  } 
   } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SendFingerFeature", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure/full" 
  } 
       "usernum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "123456789" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

477  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

full: 存储已满 

操作的结果 

usernum 学号  

 

下发达盛 M1 卡的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

   

 

删除达盛 M1 卡的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "AddM1Card", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": success/failure  
        } 
   } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

   

 

校园全时卡下发的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "RemoveM1Card", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": success/failure  
        } 
   } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "AddSchoolAllTimeCard", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": success/failure  
        } 
   } 
} 



JSON 消息内容   

479  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

   

 

校园全时卡丢失或还原的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

   

 

校园时段卡下发和删除的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "LostOrReconstructSchoolAllTimeCard", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": success/failure  
        } 
   } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

   

 

设置/查询反馈结果 

 

设置/查询工作模式的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "AddOrRemoveSchoolTimeCard", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": success/failure  
        } 
   } 
} 



JSON 消息内容   

481  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

workmode attendance: 考勤 

dlock: 门禁 

 

 

msg SetWorkMode: 设置 

QueryWorkMode: 查询 

 

 

 

 

 

设置/查询抓图功能的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetWorkMode/QueryWorkMode", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "workmode": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "attendance/dlock" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

workmode StopSnapshot: 关闭 

StartSnapshot: 开启 

 

 

msg SetSnapshot: 设置 

QuerySnapshot: 查询 

 

 

 

 

 

设置/查询匹配等级的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetSnapshot/QuerySnapshot", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "operation": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "StopSnapshot/StartSnapshot" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

483  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

level 0-9 匹配等级  

msg SetMatchLevel: 设置 

QueryMatchLevel: 查询 

 

 

 

 

 

 

 

设置/查询管理员密码的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetMatchLevel/QueryMatchLevel", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "level": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 0-9 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

password 密码  

msg SetPasssWord: 设置 

QueryPassWord: 查询 

 

 

 

 

 

设置/查询决策模式的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetPasssWord/QueryPassWord", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "password": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "123456" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

485  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

severmode localmode: 本地决策 

severmode: 服务器决策 

 

 

msg SetDecisionMode: 设置 

QueryDecisionMode: 查询 

 

 

 

 

设置/查询时段信息的反馈结果 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetDecisionMode/QueryDecisionMode", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "mode": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetTimeInfo/QueryTimeInfo", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "timeinfo1": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo2": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo3": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo4": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo5": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo6": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo7": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
        "timeinfo8": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "localmode/severmode" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

487  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

timeinfo timeinfo1: 时段 1 

timeinfo2: 时段 2 

timeinfo3: 时段 3 

timeinfo4: 时段 4 

timeinfo5: 时段 5 

timeinfo6: 时段 6 

timeinfo7: 时段 7 

timeinfo8: 时段 8 

 

msg SetTimeInfo: 设置 

QueryTimeInfo: 查询 
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设置/查询年工作日的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

result success: 成功 

failure: 失败 

 

操作的结果 

workday 1 代表工作日 0 代表休息日 

总共 12 组 

 

msg SetDecisionMode: 设置 

QueryDecisionMode: 查询 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SetWorkDayInfo/QueryWorkDayInfo", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  },  
  "workday": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "111111000111000../111111000111000.." 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

489  v3.35.2 

 

 

开门信息 

门内开关开门的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

result insideopendoor: 门内开关开门 

 

操作的结果 

   

 

达盛 M1 卡开门的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "InsideOpenDoor", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "insideopendoor" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

cardnum 卡编号 操作的结果 

cardid 十进制卡 id  

hexcardid 十六进制卡 id  

side inside: 门内 

outside: 门外 

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "M1CardOpenInfo", 
 "data": { 
  "cardnum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 0  
       } 
  "cardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 123121 
  } 
  "hexcardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "F5F5F5F5" 
  } 
  "side" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "inside/outside" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

491  v3.35.2 

 

编号密码开门的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 卡编号 操作的结果 

password 密码  

 

校园卡开门的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "NumAndPasswordOpen", 
 "data": { 
  "cardnum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 0  
       } 
  "password" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "123456" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

  操作的结果 

cardid 十进制卡 id  

hexcardid 十六进制卡 id  

side inside: 门内 

outside: 门外 

 

 

 

 

未能开门的校园卡的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "SchoolCardOpenInfo", 
 "data": { 
  "cardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 123121 
  } 
  "hexcardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "F5F5F5F5" 
  } 
  "side" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "inside/outside" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

493  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

  操作的结果 

cardid 十进制卡 id  

hexcardid 十六进制卡 id  

 

公共密码开门的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "FaultSchoolCard", 
 "data": { 
    "cardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 123121 
  } 
  "hexcardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "F5F5F5F5" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

result success: 成功 操作的结果 

   

 

开门的学生号的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

usernum 学号 操作的结果 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "PublicPassWordOpen", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "OpendoorStudentNum", 
 "data": { 
  "usernum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "132132132" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

495  v3.35.2 

 

 

指纹/卡 ID 开门（服务器决策比对） 

 

 

Data Name Value  Description 

result feature: 指纹 

cardid : 卡 id 

 

相关信息 

   

   

 

门状态信息 

报告当前门状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "FeatureOrCardidOpen", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":feature/cardid  
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

result unkown: 未知 

dooropen: 门开信息 

doorclose: 门关信息 

状态信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "DoorStatus", 
 "data": { 
  "result" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "dooropen/doorclose/unkown" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

497  v3.35.2 

 

 

数据信息 

指纹特征值（本地录入主动上传）数据信息 

 

 

Data Name Value  Description 

result 指纹特征是 相关信息 

usernum 字符串 学号 

   

 

采集到的指纹特征/卡信息上传（服务器决策比对 ）数据信息 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "Feature", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":  
  } 
       "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
         
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

feature 指纹特征是 相关信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "FeatureOrCardid", 
 "data": { 
    "cardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 123121 
  } 
  "hexcardid" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "F5F5F5F5" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "485DLOCK", 
 "msg": "FeatureOrCardid", 
 "data": { 
  "feature": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":  
  } 
         
 } 
} 



JSON 消息内容   

499  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

cardid 十进制卡 id  

hexcardid 十六进制卡 id  

 

 

 

 

NDLOCK 

报警信息 

一些常规报警信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info DoorBroken:门禁被破坏 常规报警信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "DoorBroken/ReaderBroken/Snapshot/Force" 
  } 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

ReaderBroken:读卡器被破坏 

Snapshot: 抓图 

Force：强迫开门 

   

 



JSON 消息内容   

501  v3.35.2 

 

 

故障信息 

节点报告的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info ReaderKey: 门上读卡器键故障 

ReaderUART: 门上读卡器串口故障 

CCMemory: 门上中控器 E2PROM 故障 

OpenFail: 门锁不落故障（门合） 

CloseFail: 门锁不开故障 

常规故障信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"ReaderKey/ReaderUART/CCMemory/CCRTC/OpenFail/CloseFail" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  502 

 

操作结果 

执行指令的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

operation AddCard： 添加卡 

RemoveSuperCard：删除卡 

OpenDoor：开门 

StartSnapshot：开启抓拍 

StopSnapshot：停止抓拍 

操作的结果 

status success: 成功 

failure: 失败 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "OperationResult", 
 "data": { 
  "operation" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "AddCard/RemoveCard/ 
OpenDoor/StartSnapshot/StopSnapshot" 
  }, 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

503  v3.35.2 

 

 

卡开门 

使用卡开门时返回的信息 

 

 

状态信息 

报告节点的当前状态，需要用户进行下一步操作 

 

Data Name Value  Description 

info IndoorOpen: 门内开关开门 

DoorOpen: 门开信息 

DoorClose: 门关信息 

DoorUnkown: 未知门信息 

状态信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "IndoorOpen/DoorOpen/DoorClose/DoorUnkown" 
  } 
 } 
} 
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普通卡刷卡 

使用普通卡刷卡时返回的信息 

 OutReaderInfo 

普通卡门外刷卡(门外读卡器信息) 

 InReaderInfo 

普通卡门内刷卡(门内读卡器信息) 

 

 

Data Name Value  Description 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "OutReaderInfo/InReaderInfo", 
 "data": { 
  "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  }     
       "hexcardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 
       "time": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

505  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

hexcardid 字符串 16 进制卡 ID 

time 字符串 时间 
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刷卡开门 

刷卡开门时返回的信息 

 cardoutdooropen 

门外开门 

 cardindooropen 

门内开门 

 



JSON 消息内容   

507  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 32 位无符号整数 卡编号 

cardid 32 位无符号整数 卡 ID 

hexcardid 字符串 16 进制卡 ID 

time 字符串 时间 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "cardoutdooropen/cardindooropen", 
 "data": { 
        "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  } 
      "cardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": 1234 
  }     
       "hexcardid": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 
       "time": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  508 

密码开门 

使用密码开门的信息 

 passwordopen 

超级用户密码开门 

 publicpasswordopen 

公共密码开门 

 

Data Name Value  Description 

cardnum 32 位无符号整数 超级用户开门时的用户编号， 公共密码开门时

无效 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "passwordopen/publicpasswordopen", 
 "data": { 
  "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1111 
  },  
  "password": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value": "1234" 
  } 
       "time": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 
 } 
} 



JSON 消息内容   

509  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

password 字符串 密码 

time 字符串 时间 

 

 

 

 

 

EC 

状态信息 

窗帘的当前状态 

 

Data Name Value  Description 

status 打开、关闭、停止 报告窗帘当前状态 

   

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "EC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "open/close/stop" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  510 

 

故障信息 

节点本身的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 报告窗帘当前故障 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

511  v3.35.2 

 

 

FPOWER 

报警信息 

节点的报警信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 snapshot: 抓图报警 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "snapshot" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  512 

Data Name Value  Description 

info 字符串 memory: 存储错误 

rtc: 时钟错误 

   

 

 

反馈信息 

指令反馈信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "memory/rtc" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

513  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 CmdTurnOn:指令打开电源 

CmdTurnOff:指令关闭电源 

SnapshotStart:开启抓图 

SnapshotStop:取消抓图 

ClearUser:清除用户 

SetMatchLevel:设置匹配等级 

result 字符串 success:成功 

failure:失败 

 

状态信息 

电源状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"CmdTurnOn/CmdTurnOff/SnapshotStart/SnapshotStop/ClearUser/SetMatchLevel
" 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "°", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  514 

Data Name Value  Description 

info 字符串 On: 打开 

Off: 关闭 

   

 

 

传送特征值的状态信息 

传送特征值时的状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "powerstatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "On/Off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

515  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 success: 成功 

failure: 失败 

usernum 字符串 学号 

   

 

 

数据信息 

数据信息 

passwordoperation: 用户修改密码 

usercount: 用户数量 

removeduser: 删除的用户信息 

matchlevel: 匹配等级 

powercontroloperation：开关电源的学生号 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "featurestatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
        "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

usernum 字符串 学号 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "powercontroloperation/removeduser", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 23 
  } 
        "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "passwordoperation/usercount/matchlevel", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 23 
  } 
         
 } 
} 



JSON 消息内容   

517  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

 

 

指纹特征值信息 

指纹特征值的信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "passwordoperation", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":"success/failure"  
  } 
         
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

user 无符号整数 用户编号 

info 字符串 BASE64 编码的指纹特征值 

   

 

 

指纹采集失败 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "feature", 
 "data": { 
  "user": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123 
  }, 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "fingerprint feature data in base64 encoding" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

519  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info fault 指纹采集失败 

 

   

 

指纹采集成功 

 

Data Name Value  Description 

info success 指纹采集成功 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "featurefault", 
 "data": { 
    "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "fault" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FPOWER", 
 "msg": "featuresuccess", 
 "data": { 
    "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

 



JSON 消息内容   

521  v3.35.2 

 

 

FATTENDANCE 

报警信息 

节点的报警信息 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 snapshot: 抓图报警 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "snapshot" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  522 

Data Name Value  Description 

info 字符串 memory: 存储错误 

rtc: 时钟错误 

   

 

 

反馈信息 

指令反馈信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "memory/rtc" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

523  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 OpenDppr：开门指令接收成功 

SnapshotStart:开启抓图 

SnapshotStop:取消抓图 

ClearUser:清除用户 

SetMatchLevel:设置匹配等级 

result 字符串 success:成功 

failure:失败 

 

状态信息 

电源状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"OpenDoor/SnapshotStart/SnapshotStop/ClearUser/SetMatchLevel" 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "°", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

info 字符串 DoorOpen: 打开 

DoorClose: 关闭 

   

 

 

传送特征值的状态信息 

传送特征值时的状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "doorstatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "DoorOpen/DoorClose" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

525  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 success: 成功 

failure: 失败 

usernum 字符串 学号 

   

 

 

数据信息 

数据信息 

passwordoperation: 用户修改密码 

usercount: 用户数量 

removeduser: 删除的用户信息 

matchlevel: 匹配等级 

doorcontroloperation：开门的学生号 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "featurestatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
        "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  526 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

usernum 字符串 学号 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "doorcontroloperation/removeduser", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 23 
  } 
        "usernum": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "passwordoperation/usercount/matchlevel", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 23 
  } 
         
 } 
} 



JSON 消息内容   

527  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

 

Data Name Value  Description 

info 整数 相关信息 

 

 

指纹特征值信息 

指纹特征值的信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "passwordoperation", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value":"success/failure"  
  } 
         
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

user 无符号整数 用户编号 

info 字符串 BASE64 编码的指纹特征值 

   

 

 

指纹采集失败 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "feature", 
 "data": { 
  "user": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123 
  }, 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "fingerprint feature data in base64 encoding" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

529  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info fault 指纹采集失败 

 

   

 

指纹采集成功 

 

Data Name Value  Description 

info success 指纹采集成功 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "featurefault", 
 "data": { 
    "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "fault" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "FATTENDANCE", 
 "msg": "featuresuccess", 
 "data": { 
    "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

 

 

 

GASMETERCTRL 

故障信息 

气表节点的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 通信失败 报告窗帘当前状态 

   

 

指令反馈 

操作指令的反馈 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4701, 
 "devtype": "GASMETERCTRL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "CommunicationFailed" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

531  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 校准 反馈的内容 

   

 

数据信息 

从节点中查询的数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4701, 
 "devtype": "GASMETERCTRL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Calibrate" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

datatype Data: 数据 

MeterId: 表号 

 

 

数据的类型 

datavalue 整数 与 datatype 对应的数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4701, 
 "devtype": "GASMETERCTRL", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Data/MeterId" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

533  v3.35.2 

 



  节点 JSON 数据结构 
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  534 

 



JSON 消息内容   

535  v3.35.2 

 

 

故障信息 

节点本身的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 报告窗帘当前故障 

   

 

 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  536 

 

HEALTHMON 

数据信息 

监控数据信息 

 

 

 

 



JSON 消息内容   

537  v3.35.2 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "HEALTHMON", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "pulse": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 65 
  }, 
  "respiration": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 25 
  }, 
  "movement": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 20 
  }, 
  "pulseavg": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 60 
  }, 
  "respirationavg": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 20 
  }, 
  "movementavg": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 5 
  }, 
  "sleeplevel": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }, 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Leave/InvalidData/InTheBed/Apnoea" 
  } 
 } 
} 
 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

pulse 32 位整数 实时脉拍数据 

respiration 32 位整数 实时呼吸数据 

movement 32 位整数 实时体动数据 

pulseavg 32 位整数 平均脉拍数据(1 分钟) 

respirationavg 32 位整数 平均呼吸数据(1 分钟) 

movementavg 32 位整数 平均体动数据 

sleeplevel 32 位整数 实时睡眠等级 

status 字符串 Leave: 使用者离床 

InvalidData: 无效数据 

InTheBed: 使用者在床 

Apnoea: 使用者无呼吸 

 

 

 

SC3 

操作反馈 

操作时反馈的信息 



JSON 消息内容   

539  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

msg  消息类型 

NodeInfo: 下发控制节点信息后的反馈 

Instruct: 下发一级词条后的反馈 

resultinfo  消息内容 

NodeInfoSetOK: 下发控制节点信息成功 

InstructSetOK:  下发一级词条成功 

 

 

 

ICREAD 

查询时间返回 

查询定时信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "NodeInfo/Instruct", 
     "resultInfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "NodeInfoSetOK/InstructSetOK" 
                     } 
 
   
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  540 

 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "activetime", 
 "data": { 
  "begintime": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Mon 08:05" 
  }, 
  "endtime": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Tue 14:23" 
  }, 
  "powerstatus": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  }, 
  "cardinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "BJJYDS" 
  },  
  "workmode": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "nomode/mode1/mode2hour/mode2day/mode2week/mode3" 
  },  
  "errorinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "noerror/errcardinfo/errtime/errnotime" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

541  v3.35.2 

 

 

 

 

Data Name Value  Description 

begintime 字符串 

 

开始时间, 格式: 

XXX 08:32 

XXX 代表星期 

Mon: 星期一 

Tue: 星期二 

Wed: 星期三 

Thu: 星期四 

Fri: 星期五 

Sat: 星期六 

Sun: 星期日 

endtime 字符串 同 begintime 

powerstatus 字符串 on: 开, off: 关 

cardinfo 字符串 卡相关信息, 6 个字符, 如”BJJYDS” 

workmode 字符串 工作模式 

nomode: 未设置模式 

mode1: 模式一 

mode2hour: 模式二按小时定时 

mode2day: 模式二按天定时 

mode2week: 模式二按周定时 

mode3: 模式三 

errinfo 字符串 错误信息 

noerror: 没有错误 

errcardinfo: 错误的卡信息 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  542 

Data Name Value  Description 

errortime: 错误的时间 

errornotime: 未设置时间 

   

 



JSON 消息内容   
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操作反馈 

操作时反馈的信息 

 



  节点 JSON 数据结构 
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  544 

Data Name Value  Description 

msg  消息类型 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": 
"modefb0/addkeycard/modefb1/modefb2/modefb3/powerstatus/poweroperation/c
ardremove/cardinvalid", 
 "data": { 
  "cardid": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "cardnum": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  },  
  "powerstatus": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  }, 
  "cardinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "BJJYDS" 
  },  
  "workmode": { 
   "unit": "", 
   "type": "integer", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "nomode/mode1/mode2/mode3" 
  },  
  "errorinfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "noerror/errcardinfo/errtime/errnotime" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

545  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

modefb0: 设置模式零后的反馈 

modefb1: 设置模式一后的反馈 

modefb2: 设置模式二后的反馈  

modefb3: 设置模式三后的反馈 

powerstatus: 查询状态后的反馈 

poweroperation: 操作后的反馈 

cardremove: 卡移走后的反馈 

cardinvalid: 卡无效时的反馈 

addkeycard: 下发外来卡后的反馈 

cardid 整数 卡号 

cardnum 整数 卡索引 

powerstatus 开/关 on: 开, off: 关 

cardinfo 字符串 卡相关信息, 6 个字符, 如”BJJYDS” 

workmode 字符串 工作模式 

mode0: 模式零 

mode1: 模式一 

mode2: 模式二 

mode3: 模式三 

errinfo 字符串 错误信息 

noerror: 没有错误 

errcardinfo: 错误的卡信息 

errortime: 错误的时间 

errornotime: 未设置时间 

 

 



  节点 JSON 数据结构 
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  546 

 

故障信息 

节点本身的故障信息 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 报告当前故障 

sensor fault: 传感器故障 

power fault: 电源故障 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor fault/power fault" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

547  v3.35.2 

 

 

报警信息 

节点本身的报警信息 

 

Data Name Value  Description 

info 外壳被拆 报警信息 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1701, 
 "devtype": "ICREAD", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "broken" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  548 

 

IFCONTROL 

指令执行反馈信息 

指令执行状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 TurnOn: 开灯 

TurnOff: 关灯 

SetLocalWorkmode: 设置为本地工作模式 

SetRemoteWorkmode: 设置为远程工作模式 

TimeCalibration: 时间校准 

SetActiveTime: 设置活动时间 

SetDelayTime: 设置延迟时间 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"TurnOn/TurnOff/SetLocalWorkmode/SetRemoteWorkmode/TimeCalibration/SetAc
tiveTime/SetDelayTime" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

549  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

   

 

 

灯状态 

灯的状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 on: 开灯 

off: 关灯 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "lampstatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
 



  节点 JSON 数据结构 
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  550 

控制模式 

灯的控制模式 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 local: 本地 

remote: 远程 

   

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "workmode", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "local/remote" 
  } 
 } 
} 
 



JSON 消息内容   

551  v3.35.2 

 



  节点 JSON 数据结构 
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  552 

 

活动时间 

查询活动时间的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 17:30/06:00: 开始/结束时间 

   

 

 

当前时间 

查询当前时间的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "ActiveTime", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "17:30/06:00" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 字符串 2014-05-16T10:05:30: 当前时间 

   

 

 

延迟时间 

查询延迟时间的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "CurrentTime", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "2014-05-16T10:05:30" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  554 

 

Data Name Value  Description 

info 32 位无符号整数 延迟关闭时间(单位分钟) 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4301, 
 "devtype": "IFCONTROL", 
 "msg": "DelayTime", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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  节点 JSON 数据结构 
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  556 



JSON 消息内容   
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IDC 

设置上下限反馈 

设置上下限的结果 

 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限的结果 

illuminance 数组，整数 上下限的值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": [1000, 20000] 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  558 

查询上下限及测量范围 

上下限值或测量范围值 

 

Data Name Value  Description 

illuminance 数组，整数 上下限或测量范围值 

   

 

单个数据 

查询单个数据是返回的值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": [1000, 20000] 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

illuminance 整数 照度值 

   

 

连续数据采集反馈 

连续数据采集命令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 5000 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  560 

 

Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count  每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

 

连续数据 

连续采集的数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

illuminance 整数数组 光照度值 

   

 

连续数据采集停止 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "illuminance": { 
   "unit": "lux", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 0, 
   "value": [1000, 1600, 1800] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "multidatastop" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  562 

Data Name Value  Description 

info  数据采集停止信息 

   

 

报警信息 

超限报警信息 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警类型 

illuminance 整数 报警时的类型值 

 

 

IREMOTER 

命令执行状态 

执行的状态信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2901, 
 "devtype": "IDC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "illumiance": { 
   "unit": "lux", 
 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

status 解析/执行/错误类型/错误命

令/错误按键 

命令执行的状态信息 

   

 

LAMP 

状态信息 

灯的开关状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1501, 
 "devtype": "IREMOTER", 
 "msg": "cmdstatus", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "parse/exec/badtype/badcmd/badkey" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  564 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

 

LHM 

测量信息 

液位值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 浮点数 液位值 

   

 

 

 

 

 

故障信息 

节点的故障信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5401, 
 "devtype": "LHM", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "m", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2.383 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  566 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

O2 

单值信息 

单次查询时的值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

value O2 浓度值 % 

   

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3901, 
 "devtype": "O2", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "%", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 21.56 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  568 

 

多值信息 

连续采集时的值 

 

Data Name Value  Description 

value O2 浓度值 % 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3901, 
 "devtype": "O2", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "%", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": [21.56, 20.78, 22.03] 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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指令应答 

指令执行的结果 

 

Data Name Value  Description 

ack query 查询指令成功 

 start 开始连续采集指令成功 

 stop 停止连续采集指令成功 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3901, 
 "devtype": "O2", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "ack": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": query/start/stop 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  570 

 



JSON 消息内容   

571  v3.35.2 

 

 

PH 

指令反馈 

对用户操作的反馈, 表示指令已被节点接收 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 query: 查询指令 

start: 开始连续采集 

stop: 停止连续采集 

calibrate: 校准 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3701, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": "query/start/stop/calibrate" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  572 

单次采集信息 

单次采集获取的当前值 

 

 

Data Name Value  Description 

value 开、关 开关状态 

   

 

 

 

 

 

连续采集信息 

连续采集的值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3701, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 2, 
   "value": 11.00 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

value 浮点数数组 连续采集的值 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 3701, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "value": { 
   "unit": "", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 2, 
   "value": [4.3, 4.34, 8.24] 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  574 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

 

 

PNC 

指令反馈 

对用户操作的反馈, 表示指令已被节点接收 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

resultInfo 字符串 SubNodesSetOK: 灯节点个数地址设置成功 

ParametersSetOK: 参数设置成功 

TurnedOff: 关闭所有灯成功 

TurnedOn: 打开所有灯成功 

LocalModeOff: 关闭本地模式成功 

LocalModeOn: 打开本地模式成功 

   

 

PM2.5 

数据信息反馈 

 

 

反馈测量数据 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 6201, 
 "devtype": "PH", 
 "msg": "status", 
 "resultInfo": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "SubNodesSetOK/ParametersSetOK/TurnedOff/ 
                      TurnedOn/LocalModeOff/LocalModeOn" 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

data  测量值 

 pm2.5  pm2.5 测量值 

pm10   pm10 测量值 

 

单次数据采集反馈 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2501, 
 "devtype": "PM", 
 "msg": "Data", 
 "data": { 
  "pm2.5": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
   } 
        "pm10": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
   } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 字符串 单次数据采集成功反馈 

   

 

 

连续数据采集开始 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "SingleData", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  578 

Data Name Value  Description 

info 字符串 连续数据采集开始成功信息 

   

 

 

连续数据采集停止 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "MultidataStart", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   
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Data Name Value  Description 

info 字符串 连续数据采集停止成功信息 

   

 

 

 

 

 

POWER 

状态信息 

电源的开关状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "MultidataStop", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  580 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

故障信息 

节点的故障信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "POWER", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "POWER", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sensor/power" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

581  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 传感器故障、电源故障 故障信息内容 

   

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  582 

MPMC 

读取/设置时间 

读取/设置时间 

 

 

Data Name Value  Description 

info Date(日期) 

Time(时间) 

Week(星期) 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "MPMC", 
 "msg": "DateTime", 
 "data": { 
  "Date": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "2014-11-26" 
  } 
         "Time": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "09:24:00" 
  } 
          "Week": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "1" 
  } 
 
 
 } 
} 



JSON 消息内容   

583  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

   

 

警报信息 

警报信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 电流超出上限  

   

获取电流规则反馈 

电流规则 

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "MPMC", 
 "msg": "Alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": Current exceeds the upper limit" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  584 

 

Data Name Value  Description 

time 开始时间  

rulenum 电流规则编号  

maxcurrent 最大电流  

   

 

继电器状态 

继电器的状态 

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "MPMC", 
 "msg": "CurrentRule", 
 "data": { 
  "time": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
        "rulenum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "" 
  } 
        "maxcurrent": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 3, 
   "value": "" 
  } 
 
 
 } 
} 



JSON 消息内容   

585  v3.35.2 

 

 

 

Data Name Value  Description 

info on(继电器吸合) 

off(继电器释放) 

 

relaynum 继电器编号  

   

 

数据信息 

电表数据 

 

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "MPMC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
         "relaynum": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "1" 
  } 
 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  586 

 

Data Name Value  Description 

info InstantaneousVoltage( 瞬

时电压) 

InstantaneousCurrent( 瞬

时电流) 

InstantaneousActivePow

er(瞬时功率) 

PowerFactor(功率因数) 

EnergyTotal(总电量) 

 

 

   

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "MPMC", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"InstantaneousVoltage/InstantaneousCurrent/InstantaneousActivePower/Powe
rFactor/EnergyTotal" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

587  v3.35.2 

 

POWERMETERCTRL 

指令反馈 

操作执行反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info OverCurrent(过流) 

EnergyAmountEmpty( 无 可

用电量) 

EnergyAmountLow(可用电量

低) 

CoverOpen(开盖) 

CoverClose(合盖) 

BadPassword(密码错误) 

BadData(数据格式错误) 

MeterOperateFailed(电表

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": " 
Init/SetDate/SetTime/SetAccountDay/ClearAvailableEnergyAmount/AddAvailab
leEnergyAmount/RelayOn/RelayOff " 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  588 

Data Name Value  Description 

操作错误) 

CommunicationFailed( 通

信错误) 

   

 

故障信息 

故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info Init(初始化) 

SetDate(设置日期) 

SetTime(设置时间) 

SetAccountDay( 设 置 工 作

日) 

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": " 
OverCurrent/EnergyAmountEmpty/EnergyAmountLow/CoverOpen/CoverClose/BadPa
ssword/BadData/MeterOperateFailed/CommunicationFailed " 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

589  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

ClearAvailableEnergyAmo

unt(清除可用电量) 

AddAvailableEnergyAmoun

t(添加可用电量) 

RelayOn(继电器吸合) 

RelayOff(继电器释放) 

   

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  590 

 

继电器状态 

继电器的状态 

 

 

 

Data Name Value  Description 

info on(继电器吸合) 

off(继电器释放) 

 

   

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

591  v3.35.2 

 

 

数据信息 

电表数据 

 

 

 

Data Name Value  Description 

info InstantaneousVoltage( 瞬

时电压) 

InstantaneousCurrent( 瞬

时电流) 

InstantaneousActivePow

 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"InstantaneousVoltage/InstantaneousCurrent/InstantaneousActivePowerOfPha
seA/PowerFactor/EnergyAmount/Date/Time/AccountDay/EnergyAmountOfThisMont
h/EnergyAmountOfLastMonth/MeterID/CoverOpenCount 
   /MaximumCurrent/AvailableEnergyAmount" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  592 

Data Name Value  Description 

erOfPhaseA(瞬时 A相功率) 

PowerFactor(功率因数) 

EnergyAmount(当前电量) 

Date(日期) 

Time(时间) 

AccountDay(结算日) 

EnergyAmountOfThisMon

th(本月电量) 

EnergyAmountOfLastMon

th(上月电量) 

MeterID(电表 ID) 

CoverOpenCount( 开 盖 次

数)  

MaximumCurrent( 最大电

流) 

AvailableEnergyAmount(

可用电量) 

   

 

 



JSON 消息内容   

593  v3.35.2 

 

 

数据包信息 

数据打包上传 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  594 

 { 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4401, 
 "devtype": "POWERMETERCTRL", 
 "msg": "datapack", 
 "data": { 
  "InstantaneousVoltage": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "InstantaneousCurrent": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "InstantaneousActivePower": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "PowerFactor": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "EnergyAmount": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "Date": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "Time": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  }, 
  "AvailableEnergyAmount": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 123.0 
  } } 
} 



JSON 消息内容   

595  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

InstantaneousVolta

ge 

整数 瞬时电压 

InstantaneousCurre

nt 

整数 瞬时电流 

InstantaneousActiv

ePower 

整数 瞬时功率 

PowerFactor 整数 功率因数 

EnergyAmount 整数 电量 

Date 整数 日期 

Time 整数 时间 

AvailableEnergyAm

ount 

整数 可用电量 

 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  596 



JSON 消息内容   

597  v3.35.2 

 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  598 

 

RFIDCONTROL13M56 

状态信息 

电源的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

action 接近、离开 操作卡的动作 

type A 型、B 型 卡类型 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4001, 
 "devtype": "RFIDCONTROL13M56", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "action": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "approach/leave" 
  }, 
  "type": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "A/B" 
  }, 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "A1B2C3D4" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

599  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 卡号，十六进制字符串 A 型长度为 8(4 字节)，B 型长度为 24(12 字

节) 

 

RFIDCONTROL125K 

状态信息 

电源的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 卡号，十六进制字符串 长度为 8(4 字节) 

 

SDM 

测量值信息 

采集的值 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4101, 
 "devtype": "RFIDCONTROL125K", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1223 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  600 

 

 

Data Name Value  Description 

speed 浮点数 流速 

direction 字符串 unknown: 未知 

forward: 正向 

backward: 反向 

acquisitiontype 字符串 single: 单次取样的返回的值 

continous: 连续采集时返回的值 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5701, 
 "devtype": "SDM", 
 "msg": "measurevalue", 
 "data": { 
  "speed": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "m/s", 
   "precision": 4, 
   "value": 0.3824 
  }, 
  "direction": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "unknown/forward/backward" 
  }, 
  "acquisitiontype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "single/continous" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

601  v3.35.2 

 

状态信息 

信息连续经采样时返回的状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 浮点数 ContinousStop： 停止连续采集 

   

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5601, 
 "devtype": "SDM", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "ContinousStop" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  602 

 

 

SLRC 

状态信息 

灯的开关状态 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 开关状态 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1301, 
 "devtype": "LAMP", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

603  v3.35.2 

 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  604 

 

SPHYGMOMETER 

指令反馈 

指令的反馈信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info 状态 PowerOn: 电源打开 

Start: 开始测量 

Stop: 停止测量 

   

 

实时数据 

测量过程中的数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "SPHYGMOMETER", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "PowerOn/Start/Stop" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

605  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

pressure 压力值 压力值 

heartbreak 是否有检测到心跳  

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "SPHYGMOMETER", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "pressure": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  }, 
  "heartbreak": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "true/false" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  606 

 

测量结果 

测量的结果信息 

 

 

Data Name Value  Description 

systolicpressure 整数 收缩压 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5001, 
 "devtype": "SPHYGMOMETER", 
 "msg": "result", 
 "data": { 
  "systolicpressure": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  }, 
  "diastolicpressure": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1231 
  }, 
  "heartrate": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 12 
  }, 
  "arrhythmia": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "true/false" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

607  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

diastolicpressure 整数 舒张压 

heartrate 整数 心率 

arrhythmia 布尔数 心率不齐 

 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  608 

 

 

TCARDC 

刷卡 

刷卡信息 

 

 

Data Name Value  Description 

num 32 位无符号整数 卡号 

   

 

按键 

按键信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5201, 
 "devtype": "TCARDC", 
 "msg": "swapcard", 
 "data": { 
  "num": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 01726345 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

609  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

num 32 位无符号整数 卡号 

key 字符串 代表 5 个按键 

 

状态 

状态信息 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5201, 
 "devtype": "TCARDC", 
 "msg": "keypressed", 
 "data": { 
  "num": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 01726345 
  }, 
  "key": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Q/A/B/C/D" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  610 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 clearcard: 清除卡号 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5201, 
 "devtype": "TCARDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "clearcard" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

611  v3.35.2 

 

 

TDC 

设置上下限反馈 

设置上下限的结果 

 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限的结果 

temperature 数组，一位精度小数 上下限的值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-15.0, 35.0] 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  612 

查询上下限及测量范围 

上下限值或测量范围值 

 

Data Name Value  Description 

temperature 数组，一位精度小数 上下限或测量范围值 

   

 

单个数据 

查询单个数据是返回的值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision":1, 
   "value": [-15.0, 35.0] 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

613  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

temperature 一位精度小数 照度值 

   

 

连续数据采集反馈 

连续数据采集命令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 25.0 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  614 

 

Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count 整数 每包的数据个数 

result 成功、失败 执行的结果 

 

连续数据 

连续采集的数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 3 
  },  
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

615  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

temperature 数组，一位精度小数 光照度值 

   

 

连续数据采集停止 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 1, 
   "value": [10.0, -12.0, 12.0] 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "multidatastop" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  616 

Data Name Value  Description 

info 字符串 数据采集停止信息 

   

 

报警信息 

超限报警信息 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警类型 

temperature 一位精度小数 报警时的类型值 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2701, 
 "devtype": "TDC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

617  v3.35.2 

 

TEM 

查询桌面设备状态 

查询状态的结果 

 

 

Data Name Value  Description 

CardStatus 设备在场、不在场 查询设备的结果 

CARDID 卡 ID，十位整数 卡 ID 的值 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 6501, 
 "devtype": "TEM", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "CardStatus": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Presence/Absence" 
  }, 
  "CARDID": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 2323659941 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  618 

THDC 

设置上下限反馈 

设置上下限时返回设置完成时的值 

 

Data Name Value  Description 

result 成功、失败 设置上下限是否成功 

temperature 数组，一位精度小数 温度的上下限值 

humidity 数组，一位精度小数 湿度的上下限值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "setlimit", 
 "data": { 
 "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  }, 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.0, 12.0] 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.0, 12.0] 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

619  v3.35.2 

 

查询上下限 

查询所设置的上下限值 

 

 

Data Name Value  Description 

temperature 数组，一位精度小数 温度的上下限值 

humidity 数组，一位精度小数 湿度的上下限值 

 

单数据上报 

查询单个数据 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "querylimit/queryrange", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": [-12.00, 12.00] 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  620 

 

Data Name Value  Description 

temperature 一位精度小数 温度值 

humidity 一位精度小数 湿度值 

 

连续数据采集反馈 

开始连续数据采集指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "singledata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 12.0 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

621  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

period 毫秒 采集频率 

count 整数 每包的数据个数 

result 字符串 执行的结果：成功、失败 

 

连续数据上报 

上报连续采集的数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "multidatastart", 
 "data": { 
  "period": { 
   "unit": "ms", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1000 
  },  
  "count": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }, 
  "result": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  622 

 

Data Name Value  Description 

temperature 数组格式，浮点数 温度的值 

humidity 数组格式，浮点数 湿度的值 

 

停止连续数据采集反馈 

停止连续采集指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "multidata", 
 "data": { 
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 1, 
   "value": [10.0, -12.0, 12.0] 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "array", 
   "subtype": "number", 
   "precision": 1, 
   "value": [10.0, -12.0, 12.0] 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

623  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 连续数据采集停止 

   

 

报警信息 

超过上下限的报警值 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "multidatastop" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  624 

Data Name Value  Description 

alarmtype 超限报警 报警的类型 

temperature 一位精度小数 超限时温度的当前值 

humidity 一位精度小数 超限时湿度的当前值 

 

 

 

USBC 

报警信息 

报警信息的内容 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2801, 
 "devtype": "THDC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "OutOfLimit" 
  },    
  "temperature": { 
   "unit": "℃", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": -12.0 
  },  
  "humidity": { 
   "unit": "%RH", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 1, 
   "value": 12.0 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

625  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 Broken: 外壳被破坏 

   

 

 

反馈信息 

指令执行的状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5901, 
 "devtype": "USBC", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Broken" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  626 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 received: 接收解析成功 

executed: 执行成功 

   

 

 

状态信息 

状态信息 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5901, 
 "devtype": "USBC", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "received/executed" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

627  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 enable: 启用 

disable: 禁用 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 5901, 
 "devtype": "USBC", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "enable/disable" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  628 



JSON 消息内容   

629  v3.35.2 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  630 

 

VLCONTROL 

指令执行反馈信息 

指令执行状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 TurnOn: 开灯 

TurnOff: 关灯 

SetLocalWorkmode: 设置为本地工作模式 

SetRemoteWorkmode: 设置为远程工作模式 

TimeCalibration: 时间校准 

SetActiveTime: 设置活动时间 

SetDelayTime: 设置延迟时间 

   

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 
"TurnOn/TurnOff/SetLocalWorkmode/SetRemoteWorkmode/TimeCalibration/SetAc
tiveTime/SetDelayTime" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

631  v3.35.2 

 

 

 

灯状态 

灯的状态 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 on: 开灯 

off: 关灯 

   

 

 

控制模式 

灯的控制模式 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "lampstatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 
 



  节点 JSON 数据结构 
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  632 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 local: 本地 

remote: 远程 

   

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "workmode", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "local/remote" 
  } 
 } 
} 
 



JSON 消息内容   

633  v3.35.2 

 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  634 

 

活动时间 

查询活动时间的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 17:30/06:00: 开始/结束时间 

   

 

 

当前时间 

查询当前时间的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "ActiveTime", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "17:30/06:00" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

635  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info 字符串 2014-05-16T10:05:30: 当前时间 

   

 

 

延迟时间 

查询延迟时间的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "CurrentTime", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "2014-05-16T10:05:30" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  636 

 

Data Name Value  Description 

info 32 位无符号整数 延迟关闭时间(单位分钟) 

   

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4201, 
 "devtype": "VLCONTROL", 
 "msg": "DelayTime", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 2 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

637  v3.35.2 

 

 

 



  节点 JSON 数据结构 
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  638 



JSON 消息内容   

639  v3.35.2 

 

 

 

VLR 

值信息 

当有车辆经过时上报的车牌信息 

 

 

Data Name Value  Description 

vl 字符串 车牌信息 

   

 

 

WATER 

智能取水节点 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 0, 
 "nodid": 0, 
 "devtype": "VLR", 
 "msg": "vl", 
 "data": { 
  "vl": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "京 A12345" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  640 

报警信息 

外壳被拆报警 

 

 

Data Name Value  Description 

alarmtype 外壳被拆 报警类型 

   

 

状态信息 

阀状态信息，包括操作后返回的状态和查询的状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "alarm", 
 "data": { 
  "alarmtype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "broken" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

641  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

设置定时器反馈 

设置定时器指令的反馈 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "status", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "settimer", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  642 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

定时器开启反馈 

开启定时器指令的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

定时器停止反馈 

停止定时器指令的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "timeron", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

643  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

status 开、关 阀当前的开关状态 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 2401, 
 "devtype": "WATER", 
 "msg": "timeroff", 
 "data": { 
  "status": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 

v3.35.2 

  644 

 

WATERMETERCTRL 

故障信息 

节点故障信息 

 

 

Data Name Value  Description 

info CommunicationFailed: 通

信错误 

故障信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "fault", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "CommunicationFailed" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

645  v3.35.2 

 

 

指令反馈 

指令执行的反馈 

 

 

Data Name Value  Description 

info Calibrate: 校准 

FactoryModeOn: 工厂模式

撕开 

FactoryModeOff: 工厂模式

关闭 

ValveTest: 阀门测试 

ValveControl: 阀门控制 

 

指令反馈信息 

   

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "ack", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 
"Calibrate/FactoryModeOn/FactoryModeOff/ValveTest/ValveControl" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  646 

 

阀门位置信息 

阀门当前的开关位置 

 

 

Data Name Value  Description 

info On：打开位置 

Off：关闭位置 

Unknown：未知位置 

 

阀门位置信息 

   

 

阀门运行状态信息 

阀门当前的运行状态 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "valvepos", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "On/Off/Unknown" 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

647  v3.35.2 

 

 

Data Name Value  Description 

info Running：运行中 

Stopped：停止中 

 

阀门运行状态信息 

   

 

数据信息 

获取的节点数据 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "valvestatus", 
 "data": { 
  "info": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Running/Stopped" 
  } 
 } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  648 

 

 

Data Name Value  Description 

datatype Data: 数据 

MeterId: 表号 

 

 

数据的类型 

datavalue 整数 与 datatype 对应的数据 

 

WELCK 

普通操作结果 

执行指令的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 4601, 
 "devtype": "WATERMETERCTRL", 
 "msg": "data", 
 "data": { 
  "datatype": { 
   "unit": "", 
   "type": "string", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": "Data/MeterId" 
  }, 
  "datavalue": { 
   "unit": "", 
   "type": "number", 
   "subtype": "", 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 } 
} 



JSON 消息内容   

649  v3.35.2 

 

Data Name Value  Description 

info WaitWeekUp： 等待节点被唤醒 

WeekUp：节点被唤醒 

Sleep：节点休眠 

OpenDoor：远程开门 

DoorOpen：门被打开 

PowerAlarm：低电量报警 

 

操作的结果 

 

 

门内反锁 

门内反锁的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "WaitWeekUp/WeekUp/ 
Sleep/OpenDoor/DoorOpen/PowerAlarm", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": ""waitweekup/weekup/ 
sleep/opendoor/dooropen/powerlow" 
  }, 
   } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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Data Name Value  Description 

msg DoorLock 门内反锁的反馈 

 

钥匙开门 

钥匙开门的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

msg KeyOpen 钥匙开门的反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "DoorLock", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sucess" 
  } 
   } 
} 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "KeyOpen", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "sucess" 
  } 
   } 
} 



JSON 消息内容   

651  v3.35.2 

 

 

查询和设置检测功能反馈结果 

查询门锁检测功能的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

data KeyOpenDoorDetection： 钥匙开门检测

功能 

DoorClosedDetection：门锁未关好检测

功能 

DoorLockDetection：门内反锁检测功能 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "AllDoorLockDetection", 
 "data": { 
  "KeyOpenDoorDetection" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
 
  }, 
       "DoorClosedDetection" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
 
  }, 
       "DoorLockDetection" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "on/off" 
 
  } 
   } 
} 



  节点 JSON 数据结构 
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  652 

Data Name Value  Description 

 

 

value on 开 

off 关 

 

 

设置门锁检测功能的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

msg 

 

KeyOpenDoorDetection： 钥匙开门检测

功能 

DoorClosedDetection：门锁未关好检测

功能 

DoorLockDetection：门内反锁检测功能 

 

 

 

value success  

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "KeyOpenDoorDetection/DoorClosedDetection/DoorLockDetection", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
 
     } 
} 



JSON 消息内容   

653  v3.35.2 

 

 

 

单张卡相关操作结果 

执行单张卡相关操作指令的反馈结果 

 

Data Name Value  Description 

msg AddSingleCommonCard： 添加单张用

户卡 

DeleteSingleCommonCard： 删除单张

用户卡 

AddSingleManageCard： 添加单张管理

卡 

DeleteSingleManageCard： 删除单张管

理卡 

 

info success： 成功 

failure：  失败 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "AddSingleCommonCard/DeleteSingleCommonCard/ 
AddSingleManageCard/DeleteSingleManageCard", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success/failure/full/inexistence" 
" 
  }, 
   } 
} 
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Data Name Value  Description 

full：     内存已满 

inexistence:不存在 

 

多张卡相关操作结果 

执行多张卡相关操作指令的反馈结果 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": 
"AddAllCommonCard/UpdateAllCommonCard/AddAllManageCard/UpdateAllManageCa
rd", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
 
  } 
         "cardnum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "[123456,123456]" 
 
  } 
         "hexcardnum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "36d12a6e,36d12a6e" 
 
  } 
 
 
   } 
} 
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Data Name Value  Description 

msg AddAllCommonCard： 添加所有用户卡 

UpdateAllCommonCard： 上传所有用户

卡 

AddAllManageCard： 添加所有管理卡 

UpdateAllManageCard： 上传所有管理

卡 

 

 

info success： 成功  

cardnum 十进制卡 id  

hexcardnum 16 进制卡 id  

 

 

开门信息 

刷开门的卡 ID 信息 
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Data Name Value  Description 

info success： 成功  

cardnum 十进制卡 id  

hexcardnum 16 进制卡 id  

上传时间日志 

指令反馈 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "OpenInfo", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
  }  
        "cardnum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "[123456,123456]" 
 
  } 
         "hexcardnum" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "36d12a6e,36d12a6e" 
 
  } 
 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

data success：指令接收成功 

 

 

 

 

 

 

上传时间日志信息 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "TimelogAck", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "success" 
" 
  }, 
   } 
} 
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{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "NDLOCK", 
 "msg": "TimeLog", 
 "data": { 
  "lognum": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  }     
       "eventnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 1 
  } 
 
       "cmd": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": 88 
  } 
      "Date": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value":  
  }     
       "Time": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value":  
  } 
 
       "Week": { 
   "unit": null, 
   "type": "number", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value":  
  }  
      "cardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 
       "hexcardnum": { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 1, 
   "value":  
  } 
 
 
 } 
} 
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Data Name Value  Description 

data lognum： 日志编号 

eventnum： 事件编号 

cmd： 指令 

Date： 日期 

Time： 时间 

Week： 星期 

cardnum： 10 进制卡 id 

hexcardnum： 16进制卡 id 

 

 

 

 

日志上传结束 

 

Data Name Value  Description 

data stop：上传结束 

 

 

 

{ 
 "version": 2, 
 "nvsid": 1128, 
 "netid": 1128, 
 "nodid": 1901, 
 "devtype": "WELCK", 
 "msg": "TimeLogStop", 
 "data": { 
  "info" : { 
   "unit": null, 
   "type": "string", 
   "subtype": null, 
   "precision": 0, 
   "value": "stop" 
" 
  }, 
   } 
} 
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附录 

报警类型列表 

报警类型号 报警内容 

0 所有报警类型 

1 绊线检测 

2 周界警戒 

3 空岗检测 

4 物品管理 

5 遗留检测 

6 异常报警 

7 摄像机异常 

9 烟雾报警 

10 火焰报警 

11 烟火报警 

12 车牌识别 

30 协调器离线 

31 无视频信号 

35 可燃气体报警 

36 烟雾报警 
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37 紧急按键报警 

38 壁挂式红外报警 

39 吸顶式红外报警 

40 幕帘式红外报警 

41 外部触发报警 

331 电池电量低 

431 室外红外报警 

882 水控被强拆报警 

421 双光束红外入侵报警 

423 双光束红外被强拆报警 

431 室外红外报警 

441 门磁打开报警 

444 门磁传感器低电量报警 

451 震动传感器报警 

454 震动传感器低电量报警 

 

函数索引 

以函数名顺序的索引 

CM_CallNVS, 47 

CM_ConfigChangePwd, 45, 46 

CM_Free, 43 

CM_GetRecordList, 51 

CM_GetServerInfo, 44 

CM_Init, 38 

CM_IOT_ACcontactorCtrl, 90, 96 

CM_IOT_ADAPTER_Ctrl, 135 

CM_IOT_ADAPTER_ReqData, 133 

CM_IOT_ADAPTER_ReqParam, 134 

CM_IOT_ADAPTER_ReqType, 133 

CM_IOT_CO2_Query, 88 

CM_IOT_CONTROLTC_QueryStatus, 90 

CM_IOT_CurtainCtrl, 57 
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CM_IOT_DAC_AddCard, 106 

CM_IOT_DAC_GetDoorStatus, 110 

CM_IOT_DAC_Open, 108 

CM_IOT_DAC_RemoveCard, 107 

CM_IOT_DAC_SetTime, 102 

CM_IOT_DAC_SetTimeInterval, 103 

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfMonth, 104 

CM_IOT_DAC_SetWorkdayOfYear, 105 

CM_IOT_DAC_StartCapture, 109 

CM_IOT_DAC_StopCapture, 110 

CM_IOT_DAIS_QueryLimit, 115 

CM_IOT_DAIS_QueryRange, 116 

CM_IOT_DAIS_QueryZeroSetting, 118 

CM_IOT_DAIS_Sampling, 112 

CM_IOT_DAIS_SetLimit, 113 

CM_IOT_DAIS_StartContinuousSampling, 

114 

CM_IOT_DAIS_StopContinuousSampling, 

115 

CM_IOT_DAIS_ZeroSetting, 117 

CM_IOT_DevManageCtrl, 94 

CM_IOT_DevManageGetInfo, 95 

CM_IOT_DIAS_QueryLimit, 83 

CM_IOT_DIAS_Sampling, 84 

CM_IOT_DIAS_SetLimit, 82 

CM_IOT_DIAS_StartContinuousSampling, 

85 

CM_IOT_DIAS_StopContinuousSampling, 

86 

CM_IOT_EC_QueryStatus, 57 

CM_IOT_HA_AC, 68 

CM_IOT_HA_CD, 66 

CM_IOT_HA_DVD, 65 

CM_IOT_HA_GetACCurValue, 68 

CM_IOT_HA_STB, 63, 64 

CM_IOT_HA_TV, 62 

CM_IOT_HA_VCR, 67 

CM_IOT_HEACtrl, 60 

CM_IOT_IDC_QueryLimit, 79, 131 

CM_IOT_IDC_QueryRange, 132 

CM_IOT_IDC_Sampling, 80, 128 

CM_IOT_IDC_SetLimit, 78, 128 

CM_IOT_IDC_StartContinuousSampling, 81, 

129 

CM_IOT_IDC_StopContinuousSampling, 82, 

130 

CM_IOT_LAMP_QueryStatus, 55 

CM_IOT_LightCtrl, 56 

CM_IOT_LocatorCtrl, 93 

CM_IOT_O2_Query, 89 

CM_IOT_PH_Query, 87 

CM_IOT_POWER_Ctrl, 59 

CM_IOT_POWER_QueryStatus, 58 

CM_IOT_SLRC_Ctrl, 92 

CM_IOT_TDC_QueryLimit, 70, 121 

CM_IOT_TDC_QueryRange, 122 

CM_IOT_TDC_Sampling, 71, 118 
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CM_IOT_TDC_SetLimit, 69, 119 

CM_IOT_TDC_StartContinuousSampling, 72, 

120 

CM_IOT_TDC_StopContinuousSampling, 73, 

121 

CM_IOT_TestBoxPowerCtrl, 91 

CM_IOT_THDC_QueryLimit, 75, 126 

CM_IOT_THDC_QueryRange, 127 

CM_IOT_THDC_Sampling, 75, 123 

CM_IOT_THDC_SetLimit, 74, 124 

CM_IOT_THDC_StartContinuousSampling, 

76, 125 

CM_IOT_THDC_StopContinuousSampling, 

77, 125 

CM_IOT_VLR_UpBar, 100 

CM_IOT_WATER_Ctrl, 97 

CM_IOT_WATER_QueryStatus, 99 

CM_IOT_WATER_SetTimer, 97 

CM_IOT_WATER_TimerCtrl, 99 

CM_IOT_WhistleCtrl, 101, 111 

CM_Login, 42 

CM_OpenNVSAudio, 48 

CM_PlayRecord, 49 

CM_ReqIOTStatus, 47 

CM_SeekRecord, 50 

CM_SendIOTPacket, 44 

CM_SetIOTCallBack, 41 

CM_SetNotifyThreadID, 41 

CM_SetNotifyUDPPort, 40 

CM_SetNotifyWindow, 39 

CM_SetNVSXmlPath, 38, 39 

CM_StopCall, 49 

CM_StopRecord, 50 

CM_PTUCtrl, 54 

 

 

节点分类名称 

节点名称 

节点描述 

函数名称 

函数描述 

Syntax 
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函数原型 

Parameters 

选择一项。选择或填写 

参数描述 

Return Value 

返回值描述 

Remarks 

None 

Message 

Name: 单击此处输入文字。 

Type: None 

None 

Name Value Description 

选择一项。 选择一项。  

   

 

See Also 

None 

 

 

 

Name Value Description 

选择一项。 选择一项。  
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